
 

 

Technische Daten 

Gesamte Heizleistung 7,9 kW 

Nennwärmeleistung 6,9 kW 

Effizienz 86,9 % 

Abgastemperatur 196 C° 

CO bei 13 % o2 0,08 % 

CO bei 13 % o2 1012 mg/m3 

Staub 14 mg/m3 

NOX 94 mg/m3 

OGC 55 mg/m3 

Förderdruck 10,8 Pa 

Holzverbrauch 1,83 kg/h 

Lufteinlassdurchmesser 35 mm 

Rauchabzugsdurchmesser 150 mm 

Ofenabmessungen (H x B x T) 1012x 502 x 422 mm 

Abmessungen des Frontglases (H x B) 320 x 270 mm 

Abmessungen der Brennkammer (H x B x T) 450/500 x 370 x 270 mm 

Kraftstoff Holz 

Brennholzlänge 350 mm 

Gewicht 98 kg 
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VORTEILE: 

- Brennholzlänge  35 cm 
- OPTION : 

Warmluftgebläse 

NORMEN: 

- Ecodesign 2022 

- BImSchV Stufe 2 

- Bauart 2  - nicht 
selbstschliessende Tür 
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DONNEES 
TECHNIQUES 

Puissance 
globale 

7,9 kW 

Puissance 
thermique 
nominale 

6,9 kW 

Rendement 86,9 % 

Température 
des fumées 

196 C° 

CO à 13% o2 0,08 % 

CO à 13% o2 1000 
mg/Nm3 

Poussières 14 
mg/Nm3 

Nox 94 
mg/Nm3 

Cov 55 
mg/Nm3 

Vitesse des 
fumées 

196 g/s 

Tirage 12 Pa 

Consommation 
de bûches 

1,83 kg/h 

Diamètre 
d’entrée d’air 

35 mm 

Diamètre de 
sortie des 
fumées 

150 mm 

Dimensions 
poêle (H x L x P) 

1012x 
502 x 422 

mm 

Dimensions 
vitre face (H x L) 

320 x 270 
mm 

Dimensions 
foyer (H x L x P) 

450/500 
x 370 x 

270 mm 

Indice I’ 0,31 

1 ventilateur en 
option 

160 m3/h 

Combustible Bûches 

Taille des 
bûches 

350 mm 

Poids 98 kg 

Flamme verte ★ ★ ★ 

★ ★ ★ 
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