Technische Daten
Feuerungsleistung in kW kW 7,06
Nennwarmeleistung in kW kW 6,65
: SUNNY '7 Reduzierte Leistung in kW kW 4,02
Wirkungsgrad bei Nennwarmeleistung % 94,23
Wirkungsgrad bei reduzierter Leistung % 94,72
PELLETOFEN Abgastemperatur bei Nennleistung °C 104,7
Abgastemperatur bei reduzierter Leistung °C 87,7
o CO2 bei Nennleistung % 1,49
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CO bei 13% O2 (bei Nennleistung) % 0,0166
_ WIFI-Control CO bei13% O2 (bei reduzierter Leistung) % 0,0467
_ Fernbedienung Abgasmassenstrom bei Nennleistung gls 7,5
Abgasmassenstrom bei reduzierter Leistung g/s 4
Extra-Komfort: Fassungsvermogen Pellettank kg 15
. . Pelletverbrauch bei Nennleistun kg/h 1,46
- Wochentliches . . g, 9
. Pelletverbrauch bei reduzierter Leistung kg/h 0,88
Heizprogramm
. Brenndauer H 17
- Telefonischer
. Verbrennungsluftstutzen mm 40
technischer
Abgasstutzen mm 80
Support
Abmessungen (H x L x B) mm 940 x 500 x 510
Norme: Versorgungsspannung und Frequenz V-Hz 230-50
Verbrauch min-max in W 120 - 300
i} ?'mSChV 2 Lufterdurchfluss m3/h 221
- Okodesign 2022 Brennstoff Pellets Pellets
Pelletgroie mm 6 x 30
Gewicht kg 64
Luftergerausch in Dezibel dB 40-75
Modell SKU EAN
Sunny 7 Weiss SUN7-BC 7141241553405 N —1 . I ’%‘ N
Sunny 7 Bordeaux SUN7-BX | 7141241553191 EMISSIONEN: mg / m3 ) E ’ / ECO R‘\
. % of o ‘J {‘\
Sunny 7 Schwarz SUN7-NR | 7141241553702 Nominal: | PM:14,9 | Nox:125,6 | OGC: 3,3 —— .
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