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DA/NO

Tillykke med din nye Aduro breendeovn!

For at f& mest mulig gleede og nytte af din nye Aduro breendeovn er det vigtigt, at du leeser
betjeningsvejledningen grundigt, inden breendeovnen installeres og tages i brug.

Har du brug for yderligere informationer, kan du leese meget mere pa www.aduro.dk / www.aduro.no.

SPECIELT FOR DK: Udvidet produktgaranti ved gratis onlineregistrering

Du har mulighed for at udvide produktgarantien pa din breendeovn fra den lovbestemte reklamationsret til en
udvidet garanti pa fem ar. Registrer den blot pa www.aduro.dk/garanti/ senest fem méaneder efter dit kab.

Produktionsnummer

Pa breendeovnen er der angivet et produktionsnummer pa typeskiltet nederst bag pa ovnen.
Produktionsnummeret er desuden stemplet pa forsiden af quick guiden, der medfalger ovnen. Af hensyn til
garantien og ved gvrige henvendelser er det vigtigt, at du kan oplyse dette nummer.

SADAN FAR DU SUCCES MED DIN NYE BRAENDEOVN

I Aduros kundeserviceunivers kan du finde tips og tricks til at f& succes
med din nye Aduro breendeovn. Her finder du nyttige informationer om
vedligeholdelse af din braendeovn, svar pa tekniske spargsmal og en
reekke gode fyringsrad.

1. Generelt

1.1 Godkendelser

Breendeovnen opfylder det europaeiske direktiv Ecodesign 2022, den europaeiske standard EN13240 samt
Norsk standard NS3058 og er dermed godkendt til montering og brug i Europa. Produktionen er samtidig
underlagt ekstern kvalitetskontrol. DoC (Declaration of Conformity) kan downloades pa
www.aduro.dk/download/ / www.aduro.no/download/.

1.2 Hjemtransport

Ved hjemtransport skal breendeovnen helst sta lodret op. Hvis du vil lazgge den ned, er det vigtigt at fierne
lgse dele fra breendkammeret, dvs. stgbejernsrist, rgglederplader og isoleringssten, samt tage askeskuffen
ud. Alternativt kan du lade isoleringsstenene og stgbejernsristen blive i breendkammeret og herefter fylde det
op med overskudsemballage, sa de lgse dele fastholdes.


http://www.aduro.dk/
http://www.aduro.no/
http://www.aduro.dk/garanti/
https://aduro.microsoftcrmportals.com/da-DK/
http://www.aduro.dk/download/
http://www.aduro.no/download/

1.3 Tekniske data

MAl i cm: Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro
1.1 1.1SK 1.4 9 9.1 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7

Regafgang @15 @15 @215 @15 @15 @15 @215 @15 @15 @215
top/bag | top/bag | top/bag top/bag top/bag top/bag top/bag top/bag top top/bag

Ydre mal (HxBXD) 101,5x 104,5 x 114 x 95,8 x 50 95,8 x 50 104 x 50 75,2 x 50 120 x 50 90 x 50 120 x 50
50 x 45 50 x 45 50 x 45 X 44,7 X 44,7 X 49 X 46 X 44,7 X 44,7 x 45,8

Hojde rogstuds over gulv, | gq 99,5 12,8 92,8 92,8 101,2 - 117 87 1197

topafgang*

Afstand fra gulv til center Min. 63,4

bagudgang*g 88,8 88,8 101,4 84 84 92,2 20,6 108,2 - 137

Afstand fra center

rggstuds til 19,5 19,5 19,5 19,3 19,3 19,3 20,8 19,3 19,3 19,3

braendeovnens bagkant*

Veegt 95 kg 113 kg 81 kg 93 kg 100 kg 103 kg 88 kg 115 kg 89 kg 169,2 kg

Gealdende for Aduro 1.1 serien Galdende for Aduro 9 serien

Braendsel Tree Tree og treebriketter

Braendelaeengde max. 36 cm 39cm

Maksimal afbreendings-

maengde per time (trge) Ca 3:4kg Ca.3.1kg

Virkningsgrad >78 % >80 %

Energieffektivitetsindeks 108,7 108,9

Geeldendende for alle modeller:

Nominel effekt 6,0 kW

Energieffektivitetsklasse A+

Materiale Pladejern

Konvektionsovn \%

Rudeskyl \%

Askeskuffe \%

Skorstenstraek 12 Pa

Varmeeffekt i bygninger

med:

- Optimal isolering 150 m?

- Gennemsnitlig isolering 100 m?

- Darlig isolering 60 m?

*Se maltegninger pa aduro.dk / aduro.no
**Se punkt 2.4

2. Installation af breendeovnen

Du ma gerne selv installere din breendeovn i vi anbefaler dog at tage din skorstensfejer med pa rad. Det er
vigtigt at veere opmaerksom p4, at alle lokale forordninger og regler, inklusive dem, der henviser til nationale
og europaeiske standarder, skal overholdes ved installation af breendeovnen. Du kan ogsa sgge rad om
installation hos din forhandler. Husk, at det er dig, der har ansvaret for, at gaeldende regler overholdes.

SPESIELT FOR NORGE: Installasjon av nye ildsteder meldes til lokale bygningsmyndigheter. Huseier star
selv ansvarlig for at alle krav til sikkerhet er ivaretatt pa en forskriftsmessig mate og er forpliktet til a fa
installasjonen inspisert og sikkerheten bekreftet av en kvalifisert kontrollgr. Lokalt feiervesen ma informeres
dersom installasjonen medfgrer endret feiebehov.

KUN GALDENDE FOR INSTALLATION | STORBRITANNIEN: For at overholde de britiske byggeregler skal
en godkendt CO-maler installeres i samme rum som ovnen.

Braendeovnen ma farst tages i brug, nar den er godkendt af den lokale
skorstensfejer.




2.1 Ovnens placering/afstandskrav

Hvis ovnen placeres op ad breendbart materiale, stilles der krav til afstand. Se nedenstaende skema og
illustration:

Afstand til breendbart Ved siden af ovn Bag ovn Mgbleringsafstand Hjarneopstilling Over ovn
materiale (cm) (A) B) foran ovn (C) (D)

Aduro 1.1 40 7,5 100 10 50
Aduro 1.1SK 40 7,5 100 10 50
Aduro 1.4 40 7,5 100 10 50
Aduro 9 70 20 80 - 50
Aduro 9.1 40 7,5 100 10 50
Aduro 9.3 70 7,5 100 - 50
Aduro 9.4 70 7,5 100 - 50
Aduro 9.5 70 7,5 100 - 50
Aduro 9.6 70 20 80 - 50
Aduro 9.7 70 7,5 100 - 50
. A [ u Yy

C
|
|
SPESIELT FOR NORGE:

Avstand til brannmur (cm)* Bak ovn Til siden Hjgrnemontering
Aduro 1.1 5 22,5 10
Aduro 1.1SK 5 22,5 10
Aduro 1.4 5 22,5 10
Aduro 9 5 30 -
Aduro 9.1 5 22,5 10
Aduro 9.3 5 30 -
Aduro 9.4 5 30 -
Aduro 9.5 5 30 -
Aduro 9.6 5 30 -
Aduro 9.7 5 30 -

*Se maéltegninger pa aduro.no

Star breendeovnen op ad en murstensvaeg eller andre ikke-breendbare materialer, er der ingen
minimumskrav til afstand. Af hensyn til renggringen og for den bedste udnyttelse af konvektionsluften
anbefaler vi dog at holde cirka 5-10 cm afstand til veeggen.

@nsker du at placere din breendeovn pa et braendbart underlag (eller over et breendbart underlag for Aduro
9.4) som f.eks. treegulv eller gulvteeppe, er det ngdvendigt med en ikke-braendbar gulvplade. Gulvpladens



stgrrelse afheenger af breendeovnens stgrrelse og skal minimum daekke 30 cm foran braeendeovnen og 15 cm
til hver side malt fra indfyringsabningen.

SPESIELT FOR NORGE: | Norge er det ikke et krav om at gulvplaten skal dekke 15 cm til hver side. Vi
anbefaler imidlertid at gulvplaten dekker minimum 5-10 cm til siden.

Braendeovnen skal installeres pa et gulv med tilstraekkelig baereevne. Hvis den
eksisterende konstruktion ikke opfylder denne forudseetning, skal der foretages
passende foranstaltninger (fx belastningsfordelende plade) for at opna dette.

2.2 Rartilslutning

Veaer opmaerksom pa, at Bygningsreglementet skal overholdes ved tilslutning til skorsten, herunder at
ragraret skal veere CE-meerket og krav til sikkerhedsafstand for ragrar skal overholdes. Fx skal
sikkerhedsafstand for et uisoleret ragrar til braendbart materiale typisk veere 3 x rggragrsdiameter i Danmark
(45 cm).

Til alle Aduro braendeovne anvendes et ragrgr med en indvendig diameter pa 150 mm.

Aduro 1.1, 1.1SK, 1.4, Breendeovnen er fra fabrikken monteret med rggafgang i toppen. @nskes
9,9.1,9.3,9.4&9.5 rggafgang bagud tages den runde plade/de runde plader af bagpladen gverst
bag p& ovnen. Ragstudsen (fra topafgangen) ombyttes med den paskruede
deekplade fra bagudgangen. Topafgangen afsluttes med en pynteplade, som
ligger i askeskuffen. Du kan med fordel laegge en tynd pakning ind mellem
regstudsen pa ovnen og ragreret.

Specielt for Aduro 1.1SK: @nsker du at benytte rggafgang bagud, er det vigtigt,
at montering til bagudgang foretages, inden stenene monteres. Husk at vende
deekpladen rigtigt. Se punkt 2.5.

Aduro 9.6 Breendeovnen er fra fabrikken monteret med ra@gafgang i toppen.

Aduro 9.7 Braendeovnen er fra fabrikken monteret med raggafgang i toppen. @nskes
regafgang bagud, bruges et 90 ragrar. Benyt et standardrar (se
nedenstaende illustration). Topafgangen afsluttes med en pynteplade, som
ligger i askeskuffen. Du kan med fordel lzegge en tynd pakning ind mellem
regstudsen pa ovnen og ragreret.

\ +100 \ +10,0
\__250 mm -0.5 \ 173 mm -03
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2.3 Tilslutning til muret skorsten

Hvis breendeovnen skal tilsluttes en muret skorsten, benyttes bagudgangen (gaelder ikke Aduro 9.6 og Aduro
9.7) eller et buet ragrar via topafgangen (eller via rummet over breendkammeret for Aduro 9.7). Efter
opmaling laves hul i skorstenen, hvor murbgsningen placeres og mures teet med pejsemgrtel. Herefter
placeres braendeovnen, og ragregret saettes pa plads. Laeg en tynd pakning mellem ragrer og murbgsning for
at teetne samlingerne. Ragraret skal ga ind i murbgsningen, men ma ikke ga ind og blokere for abningen

i skorstenen (se illustration nedenfor). Du kan med fordel laegge en tynd pakning ind mellem r@gstudsen pa
ovnen og rggrgret.

T T T
1 A | _L-—————-mé_
Lps eventuelt mere om de danske regler i o0Bygningsregl

Braendeovnen kan tilsluttes en skorsten med flere pamonterede varmekilder.

Geeldende for Aduro 9.4:

Aduro 9.4 skal monteres pa en muret skorsten, der er opbygget med isolerende skorstenselementer. Den
ma ikke monteres direkte pd en muret skorsten uden isolerende skorstenselementer eller direkte pa
isolerede skorstenselementer, som vist herunder:




2.4 Fastggrelse / ophaengning af Aduro 9.4

Aduro 9.4 skal monteres pa en ikke-braendbar vaeg. Den leveres med et
vaegbeslag, som skal fastggres forsvarligt til veeggen, inden ovnen kan haenges
op. Se vejledning til montering heraf bagerst i betjeningsvejledningen. Spgrg din
byggematerialeleverander til rAds om velegnet fastggrelsesmateriale til
ovnen/vaeggen inden montagen. DER MA KUN ANVENDES
BEFAESTIGELSESMATERIALE, SOM IKKE KAN SMELTE. Spgrg i gvrigt din
skorstensfejer, som skal syne breendeovnen, hvis du er i tvivl om det lovmaessige.

Nar veegbeslaget er monteret og fastgjort korrekt, skubbes ovnen pa plads, og
ovnen fastggres under bunden med en skrue til veegbeslaget. Ovnen kan ogsa
justeres i toppen af vaegbeslaget. Se illustration.

Underkanten af ovnen skal veere mindst 20,6 cm over gulvet.

2.5 Montering af fedtsten pa Aduro 1.1SK

Aduro 1.1SK er beklaedt med sten. For at undgéa skader er det vigtigt at falge nedenstdende forskrifter ved
montering af stenbeklsedningen.

Topstenen ligger pa ovnen ved levering og lgftes af inden placering af ovnen. | udtraeksskuffen ligger der 6
sidesten, 12 dyvler samt 6 metalbeslag, som ogsa fiernes inden placering. Beklaedningen monteres, nar
ovnen er placeret, hvor den skal std. Falg nedenstaende fremgangsmade. Veer obs p&, at montering til
bagudgang skal foretages, inden stenene monteres.

Fremgangsmade:

1. Placer forsigtigt den farste sidesten pa& dyvlerne pa bundpladen og
placer dyvler i de to huller i toppen af sidestenen. Dernaest fastgares
stenen via dyvlerne til breendeovnens korpus ved hjeelp af
metalbeslaget (se illustration).

Gentag punkt 1 med den midterste og gverste sten.

Gentag punkt 1-2 pd modsatte side.

Placer nu topstenen pa dyvlerne.

Er ovnen monteret med bagudgang, monteres de tre justerbare
holdere mellem inderovnen og undersiden af stenen. Derved danner
de en oplatforepl adé/ dgaj bi 61 eHRYy
holderne, sa holderne sidder i spaend halvvejs under stenen.

a s

2.6 Montering af varmeakkumulerende sten i Aduro 9.7

Aduro 9.7 bliver leveret med varmeakkumulerende sten. Se vejledning til montering af stenene bagerst i
betjeningsvejledningen.



3. Fyring i breendeovnen

Vigtige sikkerhedsoplysninger

1 Braendeovnen bliver varm under brug, og der skal derfor udvises forngden forsigtighed.

Opbevar aldrig letanteendelige veesker som benzin i naerheden af breendeovnen.

Anvend aldrig letantaendelige vaesker til at anteende braendet i breendeovnen.

Ved optaending og genindfyring er det vigtigt at fa hurtigt gang i balet. Hvis ilden ikke far hurtigt

fat, og breendet kun ulmer, kan det give kraftig ragudvikling og i veerste fald forarsage en

eksplosionsagtig anteendelse af raggasserne, hvilket kan beskadige braendeovnen.

1 Tem aldrig askeskuffen, nar breendeovnen er varm. Der kan ligge glgder i askeskuffen i op til 24
timer efter, at ilden er gdet ud. Vent derfor med at tamme askeskuffen til du er sikker pa, at der
ingen glader er i asken.

1 Lagen skal veere lukket, mens breendeovnen er i brug. Kun de farste minutter under opteending
kan lagen sta pa klem.

1 Leegges der braende i en varm ovn, skal du altid abne for primeerluften og sikre dig, at braendet
anteender indenfor 2-3 minutter. Anteender breendet ikke, skal du leegge nogle
opteendingsprodukter ind og antaeende dem manuelt. Du skal sikre dig, at flammerne braender
stabilt de fgrste 10 minutter far du forlader ovnen.

1 Itilfeelde af skorstensbrand: luk alle spjeeld pa breendeovnen og ring til brandvaesenet.

=A =4 =4

3.1 Luftspjeeld

Breendeovnen er forsynet med luftspjeeld til regulering af primaer- og sekundaerluften. Primeerluften bruges
i starten til at f balet i gang, og sekundeerluften holder balet ved lige. Tertizerluften sikrer, at reaggasserne
afbreendes og kan ikke justeres. Der skal altid tilfgres sekundaer- og tertigerluft, mens der fyres

i breendeovnen. Nedenstaende illustration viser breendeovnen med angivelse af spjaeldene:

Sekundeaerspjeeld sideruder

Sekundeerspjeeld

Primaerspjeeld

" Aduro 9.5

3.1.1 Primeerspjeeld

Nar du lzegger nyt tree i ovnen, skal der dbnes for primzerspjzeldet nederst under 1agen, indtil ilden har faet
rigtig fat. For at udnytte braendslet optimalt kan du vente med at laegge nyt tree p3, indtil gladelaget er sa lille,
at det er ngdvendigt at abne for primeerspjeeldet i ca. 2 min. for at fa ild i de nye breendestykker. Det er dog
vigtigt at fyre pa et tidspunkt, sa flammerne ikke gar ud i lgbet af den tid, det tager for Aduro-tronic at lukke.



For at reducere risikoen for at der kommer aske ud af ovnen, nar lagen dbnes for indfyring af nyt trae, er det
en god ide at dbne primaerspjeeldet nederst under 1dgen ca. 1 minut fgr, at lagen abnes. Dette resulterer i
@get treek gennem ovnen.

3.1.2 Sekundeerspjeeld

Med sekundaerspjeeldet gverst bag lagen kan du tilpasse breendeovnen til skorstenstraekket og den
varmeeffekt, som du gnsker. Mod hgjre skruer du op for lufttilfgrslen og mod venstre skruer du ned.
Braendeovnen fungerer under normale omsteendigheder med dette spjeeld mellem 60 % og 100 % abent. Du
ma aldrig lukke s& langt ned for luftspjeeldet, at flammerne géar ud. Der skal altid veere synlige flammer for at
opna en ren og effektiv forbraending. For lav lufttilfersel kan fare til darlig forbraending, hgje emissioner samt
en lav virkningsgrad. Rudeskylluften, der forhindrer sod pé frontglasset, styres ligeledes af dette spjzeld.

Hvis du gnsker at betjene ovnen med laveste ydelse i dvs. omkring 3 kW i skal du lukke sekundeerspjeeldet
naesten helt ca. 45 minutter efter indfyring. Pa dette tidspunkt er der kun fa flammer, og ovnen kan braende
rent ved hjeelp af tertiserluften bagerst i breendkammeret.

Aduro-nggle: Denne nggle medfalger ovnen og har til formal at lette betjeningen af
sekundbrspj bl det . NRgl en p - maojustezersgiasldetirg side b
til side. Se illustration.

3.1.3 Sekundeerspjeeld ved sideglas (gaelder ikke Aduro 1.1 serien, 9.1 & 9.6)

Breendeovnen er udstyret med rudeskylluft ved sideglassene, som kan reguleres individuelt. Rudeskylluften
pa sideglassene &bnes og lukkes ved at skubbe spjeeldene fra side til side. Brug gerne Aduro-ngglen.

3.2 Aduro-tronic

Aduro breendeovne er udstyret med den patenterede automatik Aduro-tronic som standard. Aduro-tronic er
en manuel betjent mekanisk opstartsanordning, der virker uden tilslutning af stream, og som automatisk
regulerer forbraendingsluften og sikrer optimal forbreending. Laes mere pa www.aduro.dk

3.2.1 Sadan betjenes Aduro-tronic

Ved opteending

Ved opteending af braendeovnen skal der tilfgres maksimal maengde primeerluft for at
ant bnde b-let. Derfor skal spjpbldet hol des
spjeeldet helt ud og derneaest seette den medfglgende Aduro-nggle i klemme (se
illustration). Nar ovnen er varm, og der er skabt et glgdelag i bunden af breendkammeret,
kan Aduro-tronic seettes i automatikposition, dvs., at Aduro-ngglen fiernes. Alternativt kan
du lade lagen sta pa klem de ferste minutter af opteendingsfasen (uden nggle).

Ved indfyring

Du aktiverer automatikken ved at treekke spjeeldet ud, hver gang der lsegges braende ind. Aduro-tronic
automatikken vil derefter lukke spjeeldet gradvist efter den forprogrammerede tid. Det er vigtigt, at der fortsat
er klare flammer, efter spjeeldet er lukket.

Regulering af Aduro-tronic automatikken

Automatikken er forudindstillet, s& primeerluften lukker i Igbet af ca. 6 minutter. Under test af breendeovnen
pa Teknologiskinst i t ut med en standard skorsten, Bodmtgkkelseé 0st a
ca. 10x10 cm) og med maksimal fugtighed pa 18 % er Aduro-tronic sat til at lukke efter ca. 3 minutter. |


http://www.aduro.dk/

praksis kan disse forhold dog sendre sig. Du har mulighed for at indstille Aduro-tronic automatikken til lige
netop dine forhold. @nsker du, at primeerluften skal lukke lidt langsommere (fx hvis du har lidt mindre
skorstenstreek, hvis dit breende er lidt starre, eller hvis du gnsker lange intervaller imellem indfyringerne), kan
du justere skruen pa frontsiden af styringsbeslaget med en lille unbrakonggle. Hvis skruen drejes til hgjre,
forleenges lukketiden og drejes den mod venstre afkortes lukketiden.

3.3 Ventilation/frisklufttilfgrsel

For at breendeovnen virker optimalt, skal der tilfgres luft til forbraendingen. Derfor skal der kunne komme
tilstreekkeligt med luft ind i rummet, hvor breendeovnen star. Teette huse, kraftige emhaetter og
ventilationsanlaeg kan skabe undertryk omkring braendeovnen, hvilket giver raggener og darlig forbreending.
| disse tilfeelde vil det vaere ngdvendigt at &bne et vindue for at tilfgre luft til forbreendingen og udligne
undertrykket. Alternativt kan du anbringe en luftrist i det rum, hvor braendeovnen star. Den luftmaengde, der
bruges til forbraendingen, er ca. 25 m3/h.

3.4 Hvordan fyrer jeg i min breendeovn?

Braendeovnen er beregnet til intermitterende forbreending. Dette betyder, at hver pafyring breendes ned til
glader, far der genpafyres. Respektér altid MAX-load linjen, som markerer graensen for maengden af tree.

Du kan regulere effekten/varmemaengden med breendslet. Sma stykker breende giver kraftigere forbreending
end store stykker braende. Den ideelle varmeydelse opnas ved at pafyre ca. 1,5 kg tree pr. time.

Hvis du oplever problemer med at fa gang i ilden, eller at ilden dgr ud efter kort tid, kan det skyldes fglgende:

1 Braendet er ikke tilstreekkeligt tart. Braende bgr have en fugtighed pa under 18 %.

91 Der er undertryk i huset. Se punkt 3.3.

1 Rogudtaget er muligvis tilstoppet af sod. Dette kan forekomme efter skorstensfejning. Kontroller da
rggudtaget.

1 Den anvendte maengde braende kan veere for lille. Dette resulterer i, at glgdelaget er blevet for lille
og for koldt og kan derfor ikke anteende nyt breende.

Hvis du overfyrer breendeovnen og afbreender mere end den anbefalede
meengde tree per time (se punkt 1.3), er der risiko for, at lakken pa ovnen
misfarves og senere falder af. Ovnen kan senere efterlakeres.

3.5 Farste optaending

Ovnen er pakket i emballage, som kan genbruges. Traeet fra emballagen kan saves i mindre stykker og
bruges ved de farste opteendinger. Plast skal dog bortskaffes i henhold til nationale bestemmelser vedr.
bortskaffelse af affald.

Det kan ske, at rgglederpladen i stal falder af under transport. Inden du tager braendeovnen i brug, bgr du
derfor tiekke, at r@glederpladen sidder rigtigt (pa krogene eller fastspaendt i boltene afhaengigt af model) for
at opna optimal forbraending og forhindre sod pa glasset.

De fgrste gange, breendeovnen anvendes, kan der forekomme rgg og lugtgener fra braendeovnen, hvilket er
ganske normalt. Dette skyldes, at den varmefaste maling haerder. Sgrg derfor for tilstraekkelig udluftning

i denne periode. Det er ligeledes vigtigt at fyre forsigtigt de farste 2-3 gange, da stalet herved kan udvide sig
langsomt.
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Desuden bRBr du vbre opmbPrksom p-, at ovnen under opvar
nar du heelder kogende vand i en vask. Disse skyldes de store temperaturforskelle, som materialet udseettes
for.

Under farste opteending, som bgr foretages med ca. 1 kg tree, er det en god
ide at lade lagen sta pa klem. Den ma ikke lukkes, fgr ovnen er kold. Dette
bar gares for at forhindre, at pakningen klistrer fast pa selve ovnen.

3.6 Korrekt opteending i breendeovnen

Optzendingen er meget afgarende for en hurtig og effektiv start pa forbreendingen. Fglg denne
fremgangsmade for en korrekt optaending:

1. Abn for primaerspjeeldet nederst under lagen og sekundzerspjeeldet gverst bag lagen.

2. Leeg et stykke klgvet tree pa tvaers i breendkammeret og placer to optaendingsprodukter op ad traeet.
Teend produkterne og leeg hurtigt et nyt stykke klgvet trae teet op ad produkterne samt et par sma
stykker trae pa tveers ovenpa. Der skal kunne komme luft til opteendingsprodukterne samtidig med, at

trbpstykkerne skal Il igge tbt o0og oOoOvarmeo hinanden.
3. Nar der er klare synlige flammer, og ilden har godt fat, lukkes for primeerspjeeldet nederst under
lagen.

Betjeningsgreb bliver varme under brug. Anvend derfor den
medfalgende handske til betjening af ovnen.

3.7 Hvilket tree er egnet til fyring?

Vi anbefaler at bruge klavet lavtrae, der har veeret opbevaret mindst 1 &r udendars under tag. Tree, der
opbevares indendgrs, har tendens til at blive for tgrt og dermed afbreende for hurtigt. Vi anbefaler, at du
faelder treeet om vinteren, da meget af fugtigheden i treeet her er trukket ned i rgdderne. For at opna optimal
afbraending ma treeets fugtighed ikke overstige 18 %, hvilket svarer til ca. et ars opbevaring udendars under
tag. Traeets fugtighed kan males ved hjaelp af en fugtmaler eller ved at smgre opvaskemiddel i den ene ende
af treeet og puste i den anden ende. Hvis treeet er tart nok, vil der komme saebebobler. Traeet klgves i stykker
med en diameter pa ca. 10 cm og en braendeleengde pd max 36 cm (Aduro 1.1 serien) / max 39 cm (Aduro 9
serien). Ved anvendelse af for fugtigt trae reduceres ovnens virkningsgrad betydeligt, og partikelemissionen
gges.

Det er forbudt at afbreende lakeret trae, impraegneret tree, spanplader, papir og andet affald. Afbreending af
disse materialer skader bade miljget, braendeovnen og dit helbred. Fossile breendsler ma ikke anvendes.
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4. Skorstenen

Ovnen er testet efter geeldende normer, hvor en rggsuger sikrer et konstant ragtraek pa 10-14 Pascal (Pa).
Med et naturligt traek (uden en rggsuger installeret) vil skorstenstreekket dog stige til 18-25 Pa under
optimale forhold. Der er mange faktorer, der pavirker skorstenstraekket, blandt andet temperaturen udenfor,
vindstyrke og omkringliggende bygninger. Skorstenen skal veere sa hgj, at treekforholdene er i orden. Hvis
det anbefalede skorstenstraek ikke opnas, kan der opsta problemer med rag ud af lagen ved fyring.

Beregning af skorsten ved fyring med braende
Data Aduro 1.1 serien Aduro 9 serien
Ragtemperatur malt ved [20 C] 289 245
Skorstenstraek ved prgvningseffekt [mbar]/[Pa] 0,12/12 0,12/12
Rgggasmasseflow [g/s] 4,42 5,7

4.1 Darligt treek i skorstenen

Hvis du oplever et darligt treek i skorstenen efter montering af ovnen, kan dette skyldes, at der er noget i
skorstenen, som blokerer raggasserne. Kontroller derfor skorstenen og at der ikke er et hus eller et trae i
neerheden, som kan pavirke vinden omkring skorstenen.

Hvis skorstenen er for lav, uteet eller mangelfuldt isoleret, kan der opsta problemer med skorstenstraekket
(lad skorstensfejeren vurdere det). Skorstenstraekket skal veere tilstraekkeligt under opteending med en kold
ovn/skorsten for at sikre en tilfredsstillende forbraending og forhindre rggudslip. Vi anbefaler derfor et
skorstenstreek pa 5 Pa i opteendingsfasen.

Nar opteendingen lykkes, og temperaturen stiger, er det vigtigt, at skorstenstraekket nar et stabilt niveau
mellem 18-25 Pa (1 time efter opteending), nar ovnen/skorstenen er varm. Det er vigtigt at opna et traek
mellem 18-25 Pa i varm tilstand for at opn& en ren og optimal forbreending. Vi anbefaler, at du maler
skorstenstraekket i kold tilstand samt i varm tilstand 1 time efter opteending.

| praksis svinger traekket i skorstenen dog rigtig meget i specielt i kold tilstand. Derfor er den bedste
indikation af skorstenstraekket at male den i varm tilstand. Hvis skorstensfejeren vurderer, at traekket er

i orden, og du stadig har problemer med opteendingen, kan du prgve at forleenge opteendingsfasen ved at
bruge flere tynde opteendingspinde samt 1-2 opteendingsprodukter, s& skorstenen varmes godt igennem.
Skorstenen traekker fgrst optimalt, ndr den er varm. Nar der er dannet glgdelag, fyldes 2-3 stykker tart,
klgvet breende pa.

Kan der ikke etableres et tilstreekkeligt naturligt skorstenstraek, kan du montere en ragsuger pa skorstenen,
fx Aduro DraftOptimizer.

4.2 Skorsten og rgg

Hvis du oplever, at der kommer r@gg ud af ovnen eller ud af den farste del af ragraret, kan dette skyldes
skiftende vejrforhold. P& blaesende eller kolde vinterdage, eller hvis skorstenen ikke er blevet brugt i noget
tid, kan der dann e stenennsond W forfimjedetmatyslige treek i skorstenen.

Hvis skorstenen er kold, og der dannes en kuldeprop, kan dette give rggudslip under opteendingsfasen. |
denne situation vil breendkammeret fyldes med mere rgg end normalt, der vil sive ud af ovnen. Har du derfor
en kold skorsten, der ikke har veeret i brug leenge, anbefaler vi, at du anvender et par pinde til at teende
ovnen op med for at eliminere kuldeproppen.
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5. Renggring og vedligeholdelse af breendeovnen

Al vedligeholdelse af breendeovnen bgr kun ske, nar den er kold.

Breendkammeret

Isoleringsstenene i breendkammeret slides naturligt og bgr udskiftes, nar der kommer revner pa mere end en
halv centimeters bredde. Stenenes holdbarhed afhaenger af, hvor meget og hvor kraftigt ovnen bliver brugt.
Du kan selv udskifte stenene, som fas i feerdige saet. Disse kan kgbes pa www.aduroshop.dk

Glas

Vadt trae, darligt treek i skorstenen og forkert betjening af braendeovnen kan give sodpletter pa glasset. De
fiernes dog let med en fugtig klud, som du dypper i kold aske fra ovnen og gnider pa det tilsodede glas. Der
findes ogsa renggringsprodukter, der er specielt egnet til at fierne sod fra ruden, fx Aduro Easy Clean-
svampen. Svampen hverken ridser eller gdeleegger glassets overflade og kan bruges flere gange. Det er
ikke ngdvendigt at bruge vand eller renggringsmiddel.

Det er almindelig vedligeholdelse at efterspaende glasbeslagene og heengslerne kort efter ovnen er taget i
brug.

Pakninger

Tjek lgbende, at pakninger rundt om glas og lage sidder korrekt. Med tiden bliver pakningerne slidte og bar
derfor efterses. Er de uteette, bar de skiftes, da det er vaesentligt, at ovnen er teet.

Justering af lage

Justering af lage og lukkemekanisme er en ngdvendig del af vedligeholdelsen af ovnen, som du sagtens kan
foretage selv. Hvis ldgen haenger i den ene side, fgles traeg at lukke eller ikke lukker ordentligt til, bgr du
justere og efterspaende haengslerne og beslagene omkring lagen.

Aske

Tom askeskuffen, inden den bliver helt fyldt. Lad altid et askelag blive i bunden af ovnen, da det isolerer
breendkammeret og gar det nemmere at taende op.

Renggring af breendeovnen

Ovnens overflade holder sig paenest, hvis den blot stgvsuges med et lille mundstykke med blgde bgrster
eller stgves af med en tar, blad klud. Brug ikke sprit eller andre oplgsningsmidler, da dette vil fierne
malingen.

Breendeovnen ma ikke renggres med vand. Hvis breendeovnen udseaettes
for fugt, er der risiko for rustdannelse.
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Braendeovnens indre samt ragrar kan rengares gennem lagen og eventuelt gennem renseabningen i
ragraret. Den gverste isoleringssten (raglederpladen) kan fiernes. For at fa fri adgang til toppen af
breendeovnen og ragraret afmonteres metalrgglederpladen. Ragraret kan ogsa fiernes fra ovnen og renses.
Rengering af breendeovnens indre samt rggrar bar foretages arligt eller, hvis ngdvendigt, oftere, alt efter
hvor ofte breendeovnen benyttes. Dette arbejde kan ogsa bestilles ved skorstensfejeren eller din lokale
Aduro GO partner.

Reparation af overfladen

Braendeovnen er malet med en varmebestandig spraymaling, der kan klare temperaturer p& op til 500
grader. Ovnen kan let genopfriskes med denne type maling, hvis overfladen bliver ridset eller slidt.
Spraymalingen fas i sort metallic pa www.aduroshop.dk/aduro-spray-sort-metallic-53262a.

Renggring af fedtsten pa Aduro 1.1SK

Fedtsten kan renggres med en blad, let fugtig klud eller med sulfovand.

Reservedele og uautoriseret aendring

Der mé kun anvendes originale reservedele til breendeovnen. Enhver uautoriseret eendring af breendeovnen
er forbudt, da breendeovnen derved ikke leengere opfylder de godkendte specifikationer. P&
www.aduroshop.dk kan du kabe originale reservedele til din breendeovn.

Bauart sikkerhedsfjeder

All e Aduro brbpndeovne er udstyret med en fABauarto
breendeovnen lukker automatisk. Bauart fjederen er et lovkrav i nogle europeeiske lande - dog ikke i
Danmark.

Hvis du gnsker at fijerne fiederen, skal du ggre fglgende:

1 Brug en tang til at lirke fiederens gverste krog ud af hullet i Idgen, den sidder fast i. Se denne video.

1 Veer opmaerksom pa at fijederen sidder i spaend, s& veer forsigtig og beskyt dig selv, nar du fierner
den. Vi anbefaler, at du bruger beskyttelseshandsker.

1 For optimal forbreending anbefaler vi, at du lukker hullet i ovnen med en selvskeerende skrue, ovnkit
eller keramisk lim.

6. Tilbehar

Til Aduro braendeovne tilbydes et bredt sortiment af tilbehgr, der kan fuldende oplevelsen af den levende ild:
pejseseet, breendekurve, pejsegitter, gulvplader, ragrgr og opteendingsprodukter. Se mere pa
www.aduro.dk/tilbehoer/ / www.aduro.no/tilbehr-til-peisovner/.
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7. Reklamationsret

Reklamationsretten geelder i henhold til kgbeloven i det land, hvor ovnen er kabt. Kgbskvittering med dato
geelder som bevis.

Reklamationsretten deekker ikke:

1 Skader forarsaget af forkert installation og forkert brug af breendeovnen, som fx overophedning samt
manglende vedligeholdelse af breendeovnen.

1 Losdele og sliddele (isoleringssten, glas, pakninger, skinner, malede overflader og stgbejernsrist),
da de slides ved almindelig brug. Disse dele kan kgbes i vores webshop www.aduroshop.dk.

1 Skader som fglge af elektrisk overspaending, (kondens)vand i og omkring skorstenen, for hgijt eller
lavt skorstenstraek og manglende vedligeholdelse/renggring af skorsten/ragrar/installationen.

1 Skader pa braendeovnen opstaet ved ydre pavirkninger eller skader forarsaget af breendeovnen péa
andre genstande.

Lees mere pa www.aduro.dk/garanti/ / www.aduro.no/garanti/

8. Deponering af breendeovn

Nar du deponerer din braendeovn, skal metal, vermiculite og keramisk glas sorteres for sig. Deponer derefter
materialerne efter reglementet pa din naermeste genbrugsplads.
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DE

Herzlichen Glickwunsch zum Erwerb Ihres neuen Aduro
Kaminofens!

Wir mochten, dass Sie vom ersten Tag an Freude an Ihrem neuen Kaminofen haben. Daher ist es wichtig,
dass Sie dieses Handbuch sorgféltig lesen, ehe Sie den Ofen nutzen. Somit vermeiden Sie eine falsche
Nutzung oder falsche Einstellungen i diese kdnnen zu Schaden am Ofen fihren.

Wir verdffentlichen standig aktuelle Hinweise und Tipps unter www.adurofire.de.

Erweiterte Produktgarantie bei kostenloser Onlineregistrierung

Sie haben die Mdglichkeit, die Produktgarantie Ihres Kaminofens vom gesetzlichen Reklamationsrecht auf
eine erweiterte Garantie von fuinf Jahren zu verlangern. Registrieren Sie dazu lhren Ofen auf
www.adurofire.de/garantie/ spatestens finf Monate nach lhrem Einkauf.

Produktionsnummer

Auf der Ruckseite Ihres Kaminofens finden Sie das Typenschild mit der Produktionshnummer. Die
Produktionsnummer ist darliber hinaus ebenfalls auf die Vorderseite der Kurzanleitung gestempelt, welche
mit dem Ofen folgt. Bei Anfragen bei Ihrem Héndler bendtigen Sie diese Nummer.

SO NUTZEN SIE IHREN KAMINOFEN RICHTIG

Im Aduro Kundencenter erhalten Sie Tipps und Tricks, um das Beste aus
Ihrem neuen Aduro Kaminofen herauszuholen. Dort finden Sie nutzliche
Informationen zur Wartung Ihres Kaminofens, Antworten auf technische
Fragen und Ratschlage zur korrekten Verbrennung.

1. Allgemeines

1.1 Zulassungen

Der Kaminofen wurde nach europaischen Normen und Richtlinien hergestellt (EN13240, NS3058 und
Ecodesign 2022) und ist damit fir die Installation und Verwendung in Europa zugelassen. Die Herstellung
wird einer gleichzeitigen externen Qualitatssicherung unterzogen. DoC (Declaration of Conformity) finden
Sie auf www.adurofire.de/download/.

1.2 Heimtransport

Wenn Sie Ihren Kaminofen nach Hause transportieren, sollte dieser immer aufrechtstehend transportiert
werden. Wenn Sie den Ofen trotzdem liegend transportieren mdchten, ist es besonders wichtig, die losen
Teile in der Brennkammer (Gusseisenrost, Leitbleche und Isoliersteine) zu entfernen und Aschkasten
herauszunehmen. Alternativ kénnen Sie die Isoliersteine sowie den Gusseisenrost in der Brennkammer
liegen lassen und danach mit Uberschiissigem Verpackungsmaterial auffullen, damit die losen Teile
festgehalten werden.
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1.3 Technische Daten

MaRe in cm: Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro
11 1.1SK 14 9 9.1 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7
@715 @15 @15 @15 @15 @15 @15 @15 @15 @15

Rauchabgang, Durchmesser oben/ oben/ oben/ oben/ oben/ oben / oben/ oben/ oben/
hinten hinten hinten hinten hinten hinten hinten hinten oben hinten

AuRenabmessungen (HxBXT) 101,5x | 104,5x | 114x50 | 958x50 | 958x50 | 104 x50 | 75,2x50 | 120x50 | 90x50 | 120 x50
50 x 45 50 x 45 x 45 x 44,7 x 44,7 x 49 X 46 x 44,7 x 44,7 x 45,8

ggz:nffa“hsmze” tberdem | 995 99,5 1128 92,8 92,8 101,2 - 117 87 1197

Abstand vom Boden zur Mitte Min. 63,4

des hinteren Ausgangs* 88,8 88,8 101,4 84 84 92,2 2064 108,2 - 137

Abstand von der Mitte des

Rauchstutzens bis zur 19,5 19,5 19,5 19,3 19,3 19,3 20,8 19,3 19,3 19,3

Hinterkante des Ofens*

Gewicht 95 kg 113 kg 81 kg 93 kg 100 kg 103 kg 88 kg 115 kg 89 kg 169,2 kg

Geltend fir die Aduro 1.1 Serie Geltend fir die Aduro 9 Serie

Brennstoff Scheitholz & Braunkohle Scheitholz, Holzbriketts & Braunkohle

Lange Brennmaterial max. 36 cm 39cm

Maximale Aufgabemenge pro

St (Holz)g gep Ca. 3,4 kg Ca. 3,1 kg

Wirkungsgrad >78 % >80 %

Energieeffizienzindex 108,7 108,9

Geltend fir alle Ofen:

Nennwarmeleistung 6,0 kW

Energieeffizienzklasse A+

Material Stahl

Konvektionsofen \%

Scheibenspulung \%

Aschkasten \%

Schornsteinzug 12 Pa

Raumheizvermégen in

Gebéauden mit

- Optimaler Isolierung 150 m?

- Durchschnittlicher Isolierung 100 m?

- Schlechter Isolierung 60 m?

*MaRzeichnungen auf adurofire.de ansehen
**Siehe Punkt 2.4

2. Montage des Kaminofens

Sie durfen gern selbst IThren Kaminofen montieren 1 vor der Montage empfehlen wir jedoch, Kontakt mit dem
ortlichen Schornsteinfeger aufzunehmen. Die Montage des Ofens muss den geltenden Anforderungen der
Behorden sowie den drtlichen Baubestimmungen entsprechen. Fragen Sie evtl. Ihren Handler um Rat tber
die Montage. Beachten Sie, dass Sie fur die Einhaltung der geltenden Anforderungen verantwortlich sind.

Ihr zusténdiger Bezirksschornsteinfeger ist vor Aufstellung des Kaminofens zu informieren. Er ist als Fach-
mann in der Lage, lhnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und wird nach der Aufstellung des Kaminofens
den ordnungsgemafen Anschluss tberprifen. N&dhere Angaben Uber gesetzliche Vorschriften zur
Aufstellung und zum Betrieb von Feuerstéatten kénnen der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) sowie der
Feuerstattenverordnung (FeuVo) entnommen werden.

GILT AUSSCHLIERLICH FUR INSTALLATIONEN IN GRORBRITANNIEN: Um die britischen Bauvorschriften
einzuhalten, muss ein zugelassenes CO-Messgerat im gleichen Raum installiert werden, wie das Gerat.

Sie dirfen den Kaminofen nicht verwenden, bevor er von lhrem ortlichen
Schornsteinfeger Uberprift und abgenommen wurde.
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2.1 Positionierung des Kaminofens / Abstandsvorschriften

Das Einhalten von Mindestabstanden ist erforderlich, wenn der Ofen neben brennbarem Material aufgestellt

wird:
Abstand zum brenn- Abstand seitlich Abstand hinten Moblierungsabstand Eckaufstellung Abstand
baren Material (cm) (A) (B) © (D) uber
Aduro 1.1 40 7,5 100 10 50
Aduro 1.1SK 40 7,5 100 10 50
Aduro 1.4 40 7,5 100 10 50
Aduro 9 70 20 80 - 50
Aduro 9.1 40 7,5 100 10 50
Aduro 9.3 70 7,5 100 - 50
Aduro 9.4 70 7,5 100 - 50
Aduro 9.5 70 7,5 100 - 50
Aduro 9.6 70 20 80 - 50
Aduro 9.7 70 7,5 100 - 50
Di |
A

Mit Rucksicht auf die Konvektionsluft und die Reinigung empfehlen wir, dass der Abstand zum Mauerwerk 5-

10 cm betragt.

Auch fur den Aufstellort sind besondere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. So sollte der FuRboden aus

nicht-brennbarem Material bestehen. Wenn der Kaminofen auf brennbarem Material (oder Uber brennbarem
Material fir Aduro 9.4), wie beispielsweise Parkett oder Teppichboden, platziert ist, muss eine feuerfeste

Bodenplatte darunter liegen. Die Mindestgrof3e dieser Bodenplatte ist in den einschlagigen
Landesvorschriften festgelegt. Fragen Sie lhren Schornsteinfeger. Normalerweise muss der Boden vor dem
Kaminofen mit einem nicht-brennbaren Material mindestens 50 cm vor dem Ofen und 30 cm beiderseits der
Feuerraumo6ffnung gedeckt werden.

Der Kaminofen muss auf einem Boden mit ausreichender Tragfahigkeit

aufgestellt werden. Erfillt der Aufstellungsort diese Voraussetzung nicht, muss

mit Blick auf die Tragfahigkeit nachgebessert werden, z.B. mit einer
belastungsverteilenden Bodenplatte.
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2.2 Rohranschluss

Die geltenden Bauvorschriften missen eingehalten werden. Dazu z&hlt das Verbauen eines Rauchrohres
mit CE-Zertifizierung i dieses muss dabei den vorgegebenen Abstand zu brennbarem Material einhalten.

Alle Aduro Kamindfen benétigen ein inneres Rauchrohr mit einem Durchmesser von 150 mm.

Aduro 1.1, 1.1SK, 1.4,
9,9.1,93,94&95

Der Rauchrohrausgang des Kaminofens ist werkseitig fuir eine Montage nach
oben vorbereitet. Soll das Rauchrohr nach hinten gefiihrt werden, geniigt es,
die Uber der hinteren Ausgangsoéffnung liegende Deckplatte/Deckplatten
herauszuldsen. Die Deckplatte kann dann auf den oberen Rauchrohrausgang
gelegt werden. AbschlieBend wird eine Zierplatte auf den Topausgang gelegt.
Diese wird im Aschekasten des Ofens mitgeliefert. Sie kbnnen mit Vorteil eine
diinne Dichtung zwischen Rauchrohrstutzen und Rauchrohr legen.

Besonders fir Aduro 1.1SK: Wenn Sie den Rauchabgang hinten am Ofen
benutzen méchten, ist es wichtig, dass die Montage des Rauchabgangs
vorgenommen wird, bevor die Steine montiert werden. Erinnern Sie sich daran,
die Deckplatte richtig zu wenden. Sehen Sie Punkt 2.5.

Aduro 9.6 Der Rauchrohrausgang des Kaminofens ist werkseitig fir eine Montage nach
oben vorbereitet.
Aduro 9.7 Der Rauchrohrausgang des Kaminofens ist werkseitig fir eine Montage nach

oben vorbereitet. Soll das Rauchrohr nach hinten gefiihrt werden, bendtigen
Sie einen Rauchrohrbogen mit 90 Grad-Winkel und 150 mm Durchmesser
(siehe nebenstehende lllustration). Abschlieend wird eine Zierplatte auf den
Topausgang gelegt. Diese wird im Aschekasten des Ofens mitgeliefert. Sie
kénnen mit Vorteil eine dinne Dichtung zwischen Rauchrohrstutzen und
Rauchrohr legen.

250 mm 0% \_ 173 mm 108

D154

2.3 Anschluss an einen gemauerten Schornstein

Wenn der Kaminofen an einen gemauerten Schornstein angeschlossen werden soll, muss entweder der
hintere Rauchabzug (gilt nicht Aduro 9.6 & Aduro 9.7) oder ein gebogenes Rauchrohr via Topausgang (oder
via Raum uber der Brennkammer bei Aduro 9.7) genutzt werden. Nach der Ausmessung muss ein Loch im
Schornstein vorbereitet werden, in das die Mauerbuchse eingesteckt wird. Schlieen Sie das Loch mit
Kaminmdrtel. SchlieRlich werden Kaminofen sowie das Rauchrohr richtig platziert. Legen Sie eine diinne
Dichtungsschnur zwischen Rauchrohr und Mauerbuchse. Das Rauchrohr muss in die Mauerbuchse
eingesteckt werden i es darf aber nicht die Offnung im Schornstein blockieren (sehen Sie die
untenstehende Abbildung). Sie kénnen mit Vorteil eine diinne Dichtung zwischen Rauchrohrstutzen und

Rauchrohr legen.
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Bauart 1 (selbstschlieBende Tur)

Der Kaminofen ist Bauart 1 und damit fir die Mehrfachbelegung zugelassen. Der Feuerraum muss sowohl
bei Betrieb wie bei Nicht-Nutzung geschlossen bleiben, da sonst weitere am gleichen Schornstein
angeschlossene Feuerstatten erheblich beeinflusst werden. Die Feuerraumtir ist selbstschlieRend. Sie darf
nur zum Nachlegen des Brennstoffes getffnet werden. Die Selbstschlie3funktion wird durch eine in der
Feuerraumtlr eingesetzte Rickstellfeder gewahrleistet.

Fir eine Mehrfachbelegung sind Geréate nur geeignet, wenn
1 das Gerat nur mit geschlossenen Tiren betrieben wird.

9 die Tiar(en) sowie alle Einstelleinrichtungen des Geréats zu schlie3en sind, sobald das Gerat aul3er
Betrieb ist.

Wie entferne ich die Bauartfeder? (nur bei Einfachbelegung)

1 Nutzen Sie eine Zange, um den oberen Haken der Feder aus dem Loch in der Tur, in der sie sitzt,
zu hebeln. Video ansehen.

1 Beachten Sie, dass die Feder unter Spannung steht. Seien Sie daher beim Entfernen vorsichtig und
schutzen Sie sich. Wir empfehlen die Verwendung von Schutzhandschuhen.

1 Fir optimale Verbrennung empfehlen wir, dass Sie das Loch im Ofen mit einer selbstschneidenden
Schraube, Ofenspachtelmasse oder Keramikkleber verschlieRen.

Geltend fir Aduro 9.4:

Aduro 9.4 muss an einen gemauerten Schornstein, der mit isolierenden Schornsteinelementen erbaut ist,
angeschlossen werden. Der Ofen darf nicht an einen Schornstein ohne isolierende Schornsteinelemente
oder direkt an die isolierenden Schornsteinelemente montiert werden:

20


https://www.youtube.com/watch?v=Jf-eEf554jA

2.4 Befestigung/Aufhdngung des Aduro 9.4

Aduro 9.4 soll auf einer nicht-brennbaren Wand montiert werden. Der Ofen wird mit einem Wandbeschlag
geliefert. Dieser muss solide an die Wand montiert werden, bevor der Ofen darauf aufgehangt wird

(Anleitung hierfur finden Sie am Ende der Bedienungsanleitung). Ihr Bauartikel-
Lieferant kann Ihnen bei Fragen betreffend geeigneter Befestigungsmaterialien
fur den Ofen/die Wand bevor der Montage behilflich sein. BENUTZEN SIE NUR
BEFESTIGUNGSMATERIALIEN, DIE NICHT SCHMELZEN KONNEN. Fragen
Sie eventuell lhren Schornsteinfeger, der den Ofen besichtigen muss, falls Sie
gesetzmalige Fragen haben.

Wenn der Wandbeschlag montiert und korrekt befestigt ist, muss der Ofen auf
Platz geschoben werden. Danach muss der Ofen unter dem Boden mit einer
Schraube an den Wandbeschlag befestigt werden. Der Ofen kann auch oben auf
dem Wandbeschlag justiert werden. Sehen Sie die lllustration.

liegen.

Die Unterkante des Ofens muss mindestens 20,6 cm Gber dem Boden

2.5 Montage der Specksteinverkleidung auf Aduro 1.1SK

Aduro 1.1SK ist mit Stein verkleidet. Um Schaden zu vermeiden, ist es wichtig, untenstehenden Vorschriften

bei der Montage der Specksteinverkleidung zu folgen.

Der Topplatte liegt bei der Lieferung auf dem Ofen und muss bevor weitere Hantierung des Ofens entfernt
werden. In der Schublade liegen 6 Seitensteine, 12 Dibel und 6 Metallbeschlage, die auch bevor weitere

Hantierung entfernt werden mussen. Die Verkleidung kann montiert werden, wenn der Ofen richtig platziert

ist. Bitte beachten Sie! Montage des Rauchabgangs hinten muss vorgenommen werden, bevor die Steine

montiert werden.
Vorgehensweise:

1. Platzieren Sie vorsichtig den ersten Seitenstein auf die Dlbel auf der
Bodenplatte. Platzieren Sie die Dibel in die zwei Locher am oberen
Rand des Seitensteins. Danach wird der Stein durch die Dubel an
dem Korpus des Kaminofens mit Hilfe des Metallbeschlages befestigt
(sehen Sie die lllustration).

Wiederholen Sie Punkt 1 mit dem mittleren und oberen Seitenstein.
Wiederholen Sie Punk 1-2 auf der Gegenseite.

Platzieren Sie den Toppstein auf die Dibel.

Ist der Ofen mit Rauchabgang hinten montiert, werden die drei
justierbaren Halter zwischen Innerofen und Unterseite montiert.
Dadurch wird eine oPlattformo f ¢
gebildet. Die H6he der Halter kann justiert werden, damit die Halter
halbwegs unter den Stein eingespannt werden.

arwbd

2.6 Montage der warmespeichernden Steine in Aduro 9.7

Aduro 9.7 wird mit warmespeichernden Steinen geliefert. Eine Anleitung zur Montage der Steine finden Sie

am Ende der Bedienungsanleitung.
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3. Heizen im Kaminofen

Wichtige Warn- und Sicherheitshinweise

1 Der Kaminofen wird heiz beim Gebrauch. Verwenden Sie den Kaminofen mit grof3er Vorsicht.

1 Bewahren Sie niemals leichtentziindliche Flissigkeiten wie Benzin oder Spiritus in der unmittel-
baren Nahe des Kaminofens auf.

1 Verwenden Sie niemals leichtentziindliche Flussigkeiten zum Anziinden des Kaminofens.

1 Beim Anziinden und Holz nachlegen ist es wichtig, das Feuer schnell zu entfachen. Solange das
Feuer nur schwelt und nicht richtig entfacht, kann kraftige Rauchentwicklung entstehen und im
schlimmsten Fall eine explosionsartige Anziindung der Rauchgase verursachen, die den
Kaminofen beschadigen kann.

1 Leeren Sie niemals den Aschekasten, wenn der Kaminofen noch heiz ist. Achten Sie darauf, dass
sich noch 24 Stunden, nachdem das Feuer im Ofen ausgegangen ist, Glut in der Asche befinden
kann. Warten Sie damit, den Aschekasten zu leeren, bis es keine Glutsicht in der Asche gibt.

1 Der Kaminofen darf nicht mit offener Feuerraumtir betrieben werden. Nur wahrend des
Anzindens kann die Tur die ersten paar Minuten angelehnt werden.

1 Wird Brennholz in den bereits warmen Ofen gelegt, muss die Primarluft immer geoffnet werden.
Das Holz muss binnen 2-3 Minuten brennen. Ist dies nicht der Fall, muss man das Feuer mit
Zundhilfen entfachen. Stellen Sie sicher, dass die Flammen 10 Minuten stabil brennen, bevor Sie
den Kaminofen aus den Augen lassen.

1 Im Falle eines Schornsteinbrands: SchlieRen Sie alle Drosselklappen und rufen Sie die
Feuerwehr an.

3.1 Schieber

Der Kaminofen ist mit Schiebern zur Regulierung der priméaren und sekundéaren Luftzufuhr versieht. Die
Primarluft zindet das Feuer, und die Sekundarluft halt das Feuer aufrecht. Die Tertiarluft sorgt fr die
Verbrennung der Rauchgasse und kann nicht justiert werden. Wenn der Ofen gefeuert wird, muss dem Ofen
immer sekundére und tertidre Luft zugefuhrt werden. Die untenstehende lllustration zeigt die Schieber:

Sekundare Luftzufuhr:

Seitenglas
Sekundarschieber

Primérschieber

" Aduro 9.5
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3.1.1 Primarschieber

Wenn neues Holz in den Ofen eingelegt wird, muss der Priméarschieber gedffnet werden, bis das Feuer
richtig brennt. Um das Holz optimal auszunutzen, muss das Nachlegen von Holz erst dann erfolgen, wenn
eine solide Glutschicht erreicht ist. Dann ist es nétig, der Primarschieber wieder fiir ca. zwei Minuten zu
offnen, um die neuen Holzscheite anzuziinden. Es ist jedoch wichtig zu einem Zeitpunkt zu feuern, an dem
die Flammen wahrend der SchlieRzeit der Aduro-tronic nicht erléschen.

Um das Risiko zu reduzieren, dass Asche aus dem Ofen beim Nachlegen von Holz kommt, ist es eine gute
Idee, der Schieber unter der Tur, eine Minute bevor die Tir gedffnet wird, zu 6ffnen. Dies sichert einen
héheren Zug durch den Ofen.

3.1.2 Sekundarschieber

Mit dem Sekundarschieber oben hinter der Tir kdnnen Sie den Kaminofen an den Schornsteinzug
anpassen. Sie erhalten so die Heizleistung, die Sie winschen. Schieben Sie den Schieber nach rechts fur
eine hohere Leistung. Schieben Sie ihn nach links fiir eine niedrigere Leistung. Wir empfehlen eine
Einstellung zwischen 60 und 100%, also eine Hebeleinstellung entweder ganz offen (rechts) oder halb
gedffnet (Mittelstellung). Der Schieber darf nie so geschlossen sein, dass die Flammen ausgehen. Es muss
immer sichtbare Flammen geben, um eine saubere und effektive Verbrennung zu sichern. Eine zu niedrige
Luftzufuhr kann sowohl zu einer schlechten Verbrennung, hohen Emissionen als auch einem niedrigen
Wirkungsgrad fuhren. Die Scheibenspilung, die RuRablagerungen an der Glasscheibe verhindert, wird auch
von der sekundaren Luftzufuhr gesteuert.

Wenn der Ofen mit niedrigster Leistung brennen soll i d.h. um etwa 3 kW i muss der Sekundarschieber
nach 45 Minuten, nachdem das Holz angeziindet wurde, fast geschlossen werden. Zu dem Zeitpunkt gibt es
nur einzelne Flammen, und der Ofen brennt sauber mit Hilfe der tertiaren Luftzufuhr hinten in der
Brennkammer.

Aduro-Schlissel: Dieser Schlissel ist dem Ofen beigelegt und erleichtert die Bedienung
der sekundéaren Luftzufuhr. Montieren Sie den Aduro-Schlissel auf den Griff, damit die
Luftzufuhr Links und Rechts reguliert werden kann. Sehen Sie die lllustration.

3.1.3 Sekundare Luftzufuhr: Seitenglas (gilt nicht die Aduro 1.1 Serie, 9.1 & 9.6)

Das Seitenglas des Kaminofens ist mit Scheibenluftspilung ausgestattet, welche individuell reguliert werden
kann. Sie 6ffnen und schlieRen die Luftspllung, indem Sie die Schieber von Seite zu Seite schieben. Nutzen
Sie daflir gerne den Aduro-Schlissel.

3.2 Aduro-tronic

Aduro Kaminéfen sind mit der patentierten Aduro-tronic ausgestattet. Aduro-tronic ist eine manuell zu
bedienende mechanische Startautomatik, die ohne Strom funktioniert. Aduro-tronic reguliert automatisch die
Verbrennungsluft und sichert Ihnen somit eine effektive Verbrennung. Erfahren Sie mehr auf
www.adurofire.de.

3.2.1 So bedienen Sie Ihre Aduro-tronic

Beim Anziinden

Beim Anfeuern des Kaminofens ist es wichtig, dem Feuer eine maximale Menge an
Primarl uft zuzuf ¢hren. Zu diesem Zweck kann
werden. Ziehen Sie den Priméarschieber ganz heraus und setzen Sie den beigelegten
Aduro-Schlissel dazwischen (sehen Sie die lllustration). Wenn der Kaminofen hei3 ist und
am Boden der Brennkammer eine Glutschicht entstanden ist, kann die Aduro-Tronic auf



http://www.adurofire.de/

die Automatik-Position gestellt werden, d.h. den Schlissel wieder entfernen. Alternativ kann die Tir die
ersten paar Minuten wahrend des Anziindens angelehnt werden (ohne Schlissel).

Beim Befeuern

Sie aktivieren die Automatik, indem Sie den Schieber jedes Mal, wenn Holz nachgelegt wird, herausziehen.
Die Aduro-tronic Automatik schliel3t den Schieber dann allméhlich mit der vorprogrammierten Zeit. Es ist
wichtig, dass weiterhin klare Flammen zu sehen sind, nhachdem der Schieber geschlossen ist.

Regulierung der Aduro-tronic

Die Aduro-tronic ist vom Werk her so eingestellt, dass die priméare Luftzufuhr im Laufe von ca. 6 Minuten
schlief3t. Diese Einstellung wurde beim Danischen Technologischen Institut beim Test von Kamindfen mit
einem AStandardschornsteini und Brennholz in einer
cm) mit einer maximalen Feuchtigkeit des Brennholzes von 18 % verwendet. In der Praxis kénnen diese
Verhdltnisse natirlich variieren. Die Aduro-tronic lasst sich daher genau auf die Verhaltnisse lhres
Kaminofens einstellen. Wenn Sie méchten, dass die priméare Luftzufuhr etwas langsamer gedrosselt werden
soll (z.B., wenn Sie einen etwas schlechteren Schornsteinzug haben, Ihre Holzscheite etwas grof3er sind
oder Sie noch seltener nachlegen mdchten), justieren Sie die Schraube auf der Vorderseite der
Steuerungseinheit mit Hilfe eines kleinen Inbusschlissels justieren, damit die Drosselung langsamer geht.
Drehen Sie die Schraube nach rechts, um die Schlie3zeit zu verlangern und nach links, um die Schlie3zeit
zu verkurzen.

3.3 Luftung

Damit Ihr Kaminofen optimal funktioniert, ist eine ausreichende Luftzufuhr wichtig. Daher muss ausreichend
Luft in den Raum, in dem der Ofen steht, gelassen werden. Isolierte Hauser, starke Zu- und Abluftsysteme
kénnen einen Unterdruck rund um den Kaminofen kreieren, der zu Rauchverschmutzung und schlechter
Verbrennung fuhrt. In solchen Fallen kann es notwendig sein ein Fenster zu 6ffnen, um der Verbrennung
Luft zuzufihren und den Unterdruck auszugleichen. Alternativ kdnnen Sie einen Luftungsgitter in dem Raum
installieren, in dem der Kaminofen steht. Die bendétigte Luftmenge betragt 25 m3/Stunde.

3.4 Heizanleitung

Der Kaminofen ist fir intermittierende Verbrennung vorgesehen. Dies bedeutet, dass das Holz vollstandig
herunterbrennen muss, ehe Sie neues Holz nachlegen. Halten Sie jedoch stets die MAX-Load Linie (sichtbar
auf den hinteren Isoliersteinen) ein, die die maximale Holzmenge anzeigt.

Sie kdnnen den Effekt/die Warmeabgabe mit dem Holz regulieren. Kleinholz gibt kraftigere Verbrennung als
grofRe Holzscheite. Die ideale Warmeleistung wird beim Einlegen von ca. 1,5 kg Holz pro Stunde erreicht.

Wenn Sie Probleme beim Anziinden des Kaminofens haben, oder das Feuer bereits nach kurzer Zeit wieder
ausgeht, kénnte es hierfur folgende Griinde geben:

1 Das Brennholz ist nicht trocken genug. Der Feuchtigkeitsgehalt von Brennholz sollte 18% nicht
Ubersteigen.

1 Es besteht ein Unterdruck in lhrem Haus. Sehen Sie punkt 3.3

91 Der &uRRere Rauchabzug ist verruf3t. Dies kann besonders nach dem Schornsteinfegen auftreten.
Kontrollieren Sie den Rauchabzug.

1 Es wurde zu wenig Brennholz verwendet. Die Glut ist daher nicht stark genug und zu kalt, um die
neue Ladung Brennholz zu entziinden.
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Wenn Sie den Kaminofen tiberhitzen und mehr als die empfohlene Menge Holz
per Stunde verbrennen (siehe Punkt 1.3), besteht das Risiko, dass sich der Lack
verfarbt und spater abfallt. Der Ofen kann spater nachlackiert werden.

3.5 Erste Inbetriebnahme

Der Ofen ist in wiederverwendbarer Verpackung verpackt. Das Holz kénnen Sie eventuell in kleineren
Stiicken zerséagen und beim ersten Anziinden verwenden. Der Plast muss in Ubereinstimmung mit den
nationalen Vorschriften beziglich Entsorgung von Abféallen entsorgt werden.

Es kann vorkommen, dass die Rauchleitplatte aus Stahl sich wahrend des Transports verzieht.
Vergewissern Sie sich daher vor dem Gebrauch des Kaminofens, ob die Rauchleitplatte korrekt befestigt ist
(mit Haken oder - je nach Modell - mit Bolzen), um eine optimale Verbrennung zu erméglichen und die
VerruBung des Glases zu vermeiden.

Beim ersten Anziinden des Ofens muss vorsichtig vorgegangen werden, da alle Materialien sich an die
Warme gewdhnt werden mussen, d.h., den Kaminofen langsam aufwéarmen bis er Hochstwéarme erreicht.
Danach mehrere Male nachlegen, so dass der Ofen recht gut durchgewarmt wird. Der Lack, mit dem der
Ofen lackiert ist, hartet beim ersten Feuern, und dabei kbnnen Rauch-/Geruchsbelastigungen entstehen.
Sorgen Sie deshalb immer fir eine gute Entliftung.

Dartber hinaus kann es vorkommen, dass in der Aufheiz- und Abkihlphase laute metallische Gerdusche
auftreten. Dies ist auf die Materialspannung in beiden Phasen zuriickzufihren.

Wahrend der ersten Inbetriebnahme, die mit etwa 1 kg Holz durchgefihrt
werden soll, muss die Tur leicht angelehnt bleiben und darf nicht
geschlossen werden, bis der Ofen kalt ist. Dies ist zu verhindern, dass die
Dichtung an den Ofen klebt.

3.6 Anziinden und Anheizen

Das Anziinden ist fir einen schnellen und effektiven Start der Verbrennung von groRRer Bedeutung. Folgen
Sie dieser Vorgehensmethode fir korrektes Anfeuern:

1. Offnen Sie sowohl den Primarschieber unter der Tur als auch den Sekundarschieber oben hinter der
Tar.

2. Legen Sie ein Stiick gespaltenes Holz quer in die Brennkammer und zwei Zindtabs nebenan.
Entziinden Sie die Zundtabs und legen Sie gleich danach noch ein gespaltenes Holzstiick daneben
und einige kleinere Holzstiicke quer obendrauf. Die Zindtabs brauchen ein bisschen Luft i die
Holzsticke missen jedoch dicht an einander liegen, um einander aufzuwarmen.

3. Wenn es klare sichtbare Flammen gibt, und das Feuer gut brennt, schlie3en Sie die priméare
Luftzufuhr unter der Tdr.

Die einzelnen Bedienungselemente werden 6fters sehr heil3. Zur Bedienung im
heiBen Zustand bitte den als Zubeh6r mitgelieferten Handschuh benutzen.

25



3.7 Brennmaterialien

Wir setzen den Gebrauch von gespaltenem Hartholz voraus, welches mindestens ein Jahr gut beliftet
draufRen unter einer Abdeckung gelagert wurde. Brennholz, welches nur drinnen gelagert wurde, ist sehr
trocken und wird daher sehr schnell verbrennen. Idealerweise sollte das Brennholz im Winter geschlagen
werden, da zu dieser Zeit viel Feuchtigkeit des Holzes in den Wurzeln gespeichert wird. Das Bundes-
Immissionsschutzgesetz schreibt vor, dass nur trockene naturbelassene Holzer (Feuchtigkeitsgehalt
héchstens 18 %) als Brennstoff fir Kleinfeuerstétten verwendet werden diirfen. Der Feuchtigkeitsgrad des
Brennholzes kénnen Sie mit Hilfe eines Feuchtigkeitsmessers oder eines Spulmitteltests bestimmen.
Vorgehensweise des Spllmitteltests: Geben Sie einen Tropfen Spilmittel auf das eine Ende des
Holzstlickes und verreiben Sie den Tropfen leicht. Pusten Sie dann auf der gegeniiberliegenden Seite kraftig
ins Holz. Bilden sich auf der Seite mit dem Spilmittel nun Seifenblasen, ist Ihr Holz trocken genug. Am
besten geeignet sind Holzscheite von ca. 10 cm Durchmesser und max 36 cm (die Aduro 1.1 Serie) / max 39
cm (die Aduro 9 Serie). Beim Anwenden von zu feuchtem Holz wird der Wirkungsgrad des Ofens deutlich
reduziert und die Partikelemission erhoht.

Wichtig:Ei n Kami nofen ist keine AM¢l Il verbrennungsanlagef.
Feinhackschnitzel, Rinden- und Spanplattenabfalle, feuchtes und/oder mit Holzschutzmitteln behandeltes
Holz, Papier und Pappe (auRer zum Anziinden) verbrannt werden. Fossile Brennstoffe dirfen auch nicht
verwendet werden. Das Verbrennen von Abfall ist gemal Bundes-Immissionsschutzgesetz verboten. Die bei
der Abfallverbrennung entstehenden Abgase kénnen Ihre Gesundheit gefahrden sowie Schaden an den
Schamotte- und Metallteilen lhres Kaminofens und am Schornstein verursachen.

4. Der Schornstein

Der Ofen ist nach aktuellen Normen geprift, bei denen ein Rauchsauger einen konstanten Rauchzug von
10-14 Pascal (Pa) sichert. Mit einem natirlichen Zug (ohne installierten Rauchsauger) steigt der
Schornsteinzug jedoch auf 18-25 Pa unter optimalen Verhaltnissen. Da der Schornsteinzug von mehreren
veranderlichen Faktoren wie AuRenlufttemperatur, Rauchgastemperatur, Schornsteinbelegung, Windstéarke
usw. beeinfluRt wird, ist er im Jahresverlauf sehr unterschiedlich. Fir die Hohe des Schornsteins gibt es
keine besonderen Bestimmungen, jedoch sollte er so hoch sein, dass genligend Schornsteinzug entsteht.
Wenn der empfohlene Schornsteinzug nicht erreicht wird, kénnen Probleme mit Rauch durch die Tar
entstehen.

Berechnung des Schornsteins beim Feuern mit Holz
Daten Aduro 1.1 Serie Aduro 9 Serie
Abgastemperatur gemessen bei [20 C] 289 245
Forderdruck bei Nennwéarmeleistung [mbar]/[Pa] 0,12/12 0,12/12
Abgasmassenstrom [g/s] 4,42 5,7

4.1 Fehlender Zug im Schornstein

Sollten Sie feststellen, dass der Schornsteinzug sich nach der Installation verschlechtert hat, kann es sein,
dass etwas im Schornstein den Rauchabzug blockiert. Kontrollieren Sie in diesem Fall den Schornstein und
stellen Sie sicher, dass er nicht von umstehenden Geb&uden oder Baumen beeintrachtigt wird.

Wenn der Schornstein zu niedrig, undicht oder mangelhaft isoliert ist, kann es Probleme mit dem Zug
verursachen (lassen Sie den Schornsteinfeger dies beurteilen). Der Schornsteinzug muss ausreichend sein,
damit beim Anziinden eines kalten Ofens/Schornsteins eine ausreichende Verbrennung entstehen kann und
es nicht zu Rauchentwicklung/Austritt im Ofen kommt.
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Nach erfolgreicher Anheizphase und steigender Temperatur im Ofen und im Kamin ist es wichtig, dass der
Schornsteinzug stabil bei zwischen 18 und 25 Pascal liegt. Dies muss nach spatestens einer Stunde der Fall
sein. Prufen Sie bitte den Schornsteinzug vor und 60 Minuten nach der Anheizphase. Nur mit den genannten
Pascal-Werten ist eine saubere und stabile Verbrennung méglich.

Temperatur und Zugstérke des Ofens stehen in direktem Bezug zueinander. Besonders im kalten Zustand
kann der Zug im Kamin stark variieren. Daher wird empfohlen, den Kaminzug in warmen Zustand zu
messen. Sollte der Schornsteinfeger dabei einen ausreichenden Zug feststellen, die Heizleistung dennoch
nicht Ihren Erwartungen gentigen, hilft es, die Anheizphase zu verlangern. Nutzen Sie dazu ein paar Zweige
mit Anziind-Hilfen, damit der Schornstein langsam und ausreichend aufwarmt. Nur so erhalten Sie einen
optimalen Zu. Wenn die Glutschicht solide ist, legen Sie noch 2-3 gespaltene Holzstlicke darauf.

Ist es nicht mdglich, einen nattrlichen, ausreichenden Zug zu etablieren, kann ein Rauchsauger am
Schornstein montiert werden, z.B. Aduro DraftOptimizer.

4.2 Schornstein und Rauch

Sollte Rauch aus dem Ofen oder dem vorderen Teil des Rauchrohres austreten, liegt dies wahrscheinlich an
wechselnder Wetterlage. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es zu einer Kélte-Blockade des Kamines
kommen, die den natirlichen Zug stark beeintrachtigen kann. Dies kann besonders an kalten oder windigen
Wintertagen passieren, oder wenn der Ofen langere Zeit nicht genutzt wurde.

Bei einer Kalte-Blockade des Schornsteins fillt sich die Brennkammer in der Anheizphase mit deutlich mehr
Rauch als Ublich. Dieser tritt dann aus dem Ofen aus. Wenn der Kamin lange nicht genutzt wurde,
empfehlen wir daher, den Ofen mit ein paar Zweigen langsam anzuheizen, um eine Kalte-Blockade zu
vermeiden.

5. Wartung des Kaminofens

Alle Wartungsarbeiten am Kaminofen durfen nur im kalten Zustand und
bei gezogenem Stecker erfolgen.

Die Brennkammer

Die Isoliersteine in der Brennkammer verschlei3en nach einer gewissen Zeit und missen ausgetauscht
werden, sobald Risse gréRer als einen halben Zentimeter werden. Die Haltbarkeit der Steine hédngt davon
ab, wie oft und wie kraftig der Ofen in Gebrauch genommen wird. Sie kdnnen die Steine selbst austauschen.
Sehen Sie bitte www.aduroshop.de

Glasscheibe

Nasses Holz, fehlender Zug im Schornstein sowie fehlerhafte Bedienung des Ofens kdnnen Rul3flecken an
der Scheibe verursachen. Am einfachsten bei starker Verru3ung ist es, die Scheibe mit einem feuchten
Lappen mit wenig Asche darauf zu reinigen. Sie kénnen auch Reinigungsprodukte verwenden, wie z.B. der
Aduro Easy Clean Schwamm. Dieser Schwamm weder zerkratzt noch beschadigt die Oberflache des Glases
und kann mehrmals verwendet werden. Wasser oder andere Reinigungsmittel sind nicht notwendig.

Es gehdrt zur regelméaRigen Wartung, die Glashalterungen und die Scharniere ab der Inbetriebnahme auf
korrekten Sitz zu kontrollieren.
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Dichtungen

Die Dichtungen rund um Glas und Tur kénnen mit der Zeit verschlei3en. Kontrollieren Sie, dass die
Dichtungen unbeschadigt und weich sind. Ist dies nicht der Fall, sollten sie ausgewechselt werden, denn es
ist wesentlich, dass der Ofen dicht ist.

Justierung der Ofentir

Die Justierung der Ofentir und der SchlieBmechanismus sind ein notwendiger Teil der Wartung des Ofens,
welchen Sie leicht selbst vornehmen kénnen. Wenn die Ofentlr auf einer Seite hangt, sich schwer schlieRen
lasst oder nicht ordentlich schlief3t, sollten Sie die Tur justieren und die Scharniere, sowie Beschlage um die
Tir herum, nachziehen.

Asche

Entleeren Sie den Aschekasten, bevor er voll ist. Lassen Sie immer etwas Asche im Boden des Ofens
liegen. Dies isoliert die Brennkammer und macht es einfacher, das Feuer anzuziinden.

Reinigung des Kaminofens

Die Oberflache des Ofens bleibt am besten erhalten, wenn sie gelegentlich mit einem kleinen, weichen
Staubsaugeraufsatz abgesaugt wird. Der Ofen kann aber auch mit einem trockenen, weichen Tuch
abgestaubt werden. Verwenden Sie kein Spiritus oder andere Reinigungsmittel, da diese die Lackierung
beschadigen.

Der Kaminofen darf nicht mit Wasser gereinigt werden. Sollte der
Kaminofen Rost ausgesetzt sein, besteht die Gefahr von Rostbildung.

Das innere des Kaminofens sowie das Rauchrohr kénnen durch die Tir und eventuell durch eine Klappe im
Rauchrohr gereinigt werden. Der obere Isolierstein (Rauchleitplatte) kann entfernt werden. Um freien
Zugang zum oberen Teil des Kaminofens sowie dem Rauchrohr zu bekommen, wird die Rauchleitplatte in
Stahl abmontiert. Das Rauchrohr kann auch vom Kaminofen entfernt und gereinigt werden. Die Reinigung
des inneren Kaminofens sowie des Rauchrohrs soll jahrlich gemacht werden. Wenn der Ofen jedoch ofters
benutzt wird, soll die Reinigung 6fters vorgenommen werden. Der Schornsteinfeger oder lhren 6rtlichen
Aduro GO-Partner kdnnen diese Reinigung ausfihren, wenn dies gewiinscht wird.

Oberflache ausbessern

Der Kaminofen ist mit einer hitzebestandigen Sprayfarbe Uberzogen, welcher Temperaturen bis zu 500 Grad
standhalten kann. Wenn die Oberflache des Ofens zerkratzt oder verschleil3t, kbnnen die Makel mit einer
hitzebestandigen Farbe ausgebessert werden. Die Sprayfarbe ist in schwarz metallic auf
www.aduroshop.de/aduro-spray-schwarz-metallic-53262a erhaltlich.

Reinigung der Specksteinverkleidung auf Aduro 1.1SK

Die Specksteinverkleidung darf nur mit einem feuchten Tuch oder in Wasser geléstem Reinigungsmittel
gereinigt werden.
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Ersatzteile und unautorisierte Anderungen

Es diirfen nur originale Ersatzteile fiir den Kaminofen benutzt werden. Jede unautorisierte Anderung des
Kaminofens ist verboten, da der Kaminofen sonst nicht mehr die gepriften Spezifikationen erfillt. Auf
www.aduroshop.de kdnnen Sie originale Ersatzteile fur lhren Kaminofen kaufen.

6. Zubehor

Sie finden ein breites Angebot an Zubehdr fir Aduro Kaminéfen, die Ihr Kaminofen-Erlebnis komplett
machen: Kaminbesteck, Holzkdrbe, Schutzgitter, Bodenplatten, Rauchrohre sowie Anziindprodukte. Lesen
Sie mehr auf www.aduroshop.de

7. Reklamationsrecht

Das Reklamationsrecht gilt geméaR dem Kaufgesetz des Landes, in dem der Ofen gekauft wurde. Der
Kaufbeleg muss als Dokumentation bei einer Reklamation vorgelegt werden.

Das Reklamationsrecht gilt nicht bei:

I Schéaden, die infolge unkorrekter Bedienung des Ofens, eines unsachgemafien Anschlusses oder
aufgrund der Einwirkung physischer Gewalt entstanden sind.

1 Losteile und Verschleil3teile (Glasscheiben, Isoliersteine, Feuerroste, Dichtungen, Schienen,
angemalte Oberflachen usw.) Diese Teile kdnnen spater ausgetauscht werden und als Ersatzteile in
unserem Ersatzteilshop www.aduroshop.de gekauft werden.

{1 Schaden als Folge von elektrischer Uberspannung, (Kondens)Wasser in und um den Schornstein,
zu starker oder zu schwacher Schornsteinzug und fehlende Wartung/Reinigung des
Schornsteins/Rauchrohres/der Installation.

1 Schaden am Kaminofen, die durch auf3eren Einfluss entstanden sind oder Schaden, verursacht
durch andere Gegenstande

Lesen Sie mehr auf www.adurofire.de/garantie/

8. Entsorgung des Kaminofens

Wenn Sie Ihren Kaminofen entsorgen, muss Metall, Vermiculite und keramisches Glas getrennt sortiert
werden. Entsorgen Sie die Materialien nach den Regelungen der Recyclingsanlage vor Ort.
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EN

Congratulations on your new Aduro stove!

To get the best possible experience and benefit from your new Aduro wood burning stove, it is important that
you read the user manual thoroughly before you install the stove and start using it. Errors or incorrect
settings can cause hazardous conditions and/or poor operation.

For further information, please go to www.adurofire.com.

Extended product warranty - free online registry

You have the opportunity to extend the warranty on your wood burning stove from the statutory right of
complaint to an extended warranty of five years. All you need to do is register the stove at
www.adurofire.com/warranty/. The deadline for registering is five months from the date of purchase.

Production number

The wood stove has a production number on the rating plate on the back of the stove. For most of our
stoves, the production number is also stamped on the front page of the quick guide that is enclosed with the
stove. For the purposes of the guarantee and for other enquiries, it is important that you are able to quote
this number.

HOW TO SUCCEED WITH YOUR NEW WOOD BURNING STOVE

In Aduro& Customer Service Center you will find tips and tricks on how to
succeed with your new Aduro wood burning stove. Here you will have
direct access to interesting content about maintenance of your stove as
well as support related information.

1. General

1.1 Compliance

The wood burning stove complies with the European Directive Ecodesign 2022, the EN13240 European
standard as well as the NS3058 Norwegian standard and is thereby approved for installation and use in
Europe. At the same time, the manufacturing process is subject to external quality control. DoC (Declaration
of Conformity) can be downloaded at www.adurofire.com/download/.

1.2 Transportation

When taking your wood burning stove home, please ensure that it travels in an upright position. If you wish
to lay it flat, it is important that you remove all loose parts from the combustion chamber (cast iron grate,
baffle plates, and insulation tiles) and remove the ashpan. Otherwise, you can leave the insulation tiles and
the cast iron grate in the combustion chamber and then fill it up with surplus packaging to secure the loose
parts.
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1.3 Technical data

. . . Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro
Dimensions in cm:
1.1 1.1SK 1.4 9 9.1 9.3 9.4 9i5 9.6 9.7
Flue outlet, diameter @15 @15 @215 @15 @15 @15 @215 @15 @15 @215
top/rear | top/rear | top/rear top/rear top/rear top/rear top/rear top/rear top top/rear
Outer dimensions 101.5x 104.5 x 114 x 95.8 x 50 95.8 x 50 104 x 50 75.2 x50 120 x 50 90 x 50 120 x 50
(HxWxD) 50 x 45 50 x 45 50 x 45 X 44.7 X 44.7 X 49 X 46 X 44.7 X 44.7 x 45.8
Height exhaust branch 99.5 99.5 112.8 92.8 92.8 101.2 - 117 87 119.7
above floor*
Distance from floor to Min. 63.4
centre of rear outlet* 88.8 88.8 101.4 84 84 92.2 +20 6% 108.2 - 137
Distance from centre of
exhaust branch to rear 19.5 19.5 19.5 19.3 19.3 19.3 20.8 19.3 19.3 19.3
edge of stove*
Weight 95 kg 113 kg 81 kg 93 kg 100 kg 103 kg 88 kg 115 kg 89 kg 169,2 kg
Applies to the Aduro 1.1 series Applies to the Aduro 9 series
Fuel Wood Wood and wood briquettes
Max wood length 36 cm 39cm
Zszm:z;irgs:l?xgzd) Approx. 3.4 kg Approx. 3.1 kg
Energy efficiency > 78% > 80%
Energy efficiency index 108.7 108.9
Applies to all the stoves:
Nominal power 6.0 kW
Energy efficiency class A+
Material Sheet iron
Convection stove Y,
Air-wash system \%
Ashpan \%
Chimney draft 12 Pa
Heat rating in buildings
with
- Optimum insulation 150 m?
- Average insulation 100 m?
- Inadequate insulation 60 m?

*See illustrations on adurofire.com

**See section 2.4

You may install your wood burning stove yourself T but we strongly recommend that you consult your

2. Installation of the stove

chimney sweep before beginning the installation. It is important to ensure that all local rules and regulations,
including ones relating to national and European standards, are complied with when installing this device.
Your dealer can also provide you with installation advice. Remember, it is your responsibility that rules in
force are complied with.

APPLIES TO UK INSTALLATION ONLY: To comply with UK building regulations an approved CO monitor

should be installed in the same room as the appliance.

You may not begin to use the stove until it has been inspected and
approved by your local chimney sweep.
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2.1 Position of the stove / distance requirements

Distance requirements will only apply if the wood burning stove is to be placed close to flammable materials:

Distance to flammable To the sides Behind the stove Distance to Corner position Above the
material (cm) (A) B) furniture (C) (D) stove
Aduro 1.1 40 7.5 100 10 50
Aduro 1.1SK 40 7.5 100 10 50
Aduro 1.4 40 7.5 100 10 50
Aduro 9 70 20 80 - 50
Aduro 9.1 40 7.5 100 10 50
Aduro 9.3 70 7.5 100 - 50
Aduro 9.4 70 7.5 100 - 50
Aduro 9.5 70 7.5 100 - 50
Aduro 9.6 70 20 80 - 50
Aduro 9.7 70 7.5 100 - 50

jB DT—

If the stove is positioned against a brick wall or other non-flammable material, there are no minimum distance
requirements. To facilitate cleaning and for the best use of the convection air, we recommend that you keep
a distance of approximately 5-10 cm to the wall.

If the wood burning stove is to be placed on a flammable material (or above flammable material for Aduro
9.4) such as a wooden floor or carpet, it must be placed on a non-flammable floor hearth. The floor hearth
should extend for at least 30 cm in front of the stove and 15 cm on each side measured from the opening of
the combustion chamber.

The wood burning stove must be installed on a floor with the adequate load-
bearing capacity. If the existing construction does not meet this requirement,
appropriate adaptation measures must be taken (e.g., a load-distributing plate).

2.2 Pipe connection

Please ensure that all local rules and regulations are complied with, including CE marking of the flue pipe.
Additionally, distance requirements to flammable material for the pipe must be respected.

A flue pipe with an internal diameter of 150 mm should be used for all Aduro stoves.
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Aduro 1.1, 1.1SK, 1.4,
9,9.1,93,94&9.5

The stove leaves the factory with the flue outlet mounted on the top. If you
require the fl ue ouoffthetoveoplatet flates b a c k
positioned at the top of the back of the stove. Exchange the exhaust connector
(from the top outlet) with the cover plate from the rear outlet. Mount the cover
plate from the rear outlet to the top outlet. The top outlet is finished with the
plate that lies in the ashpan. You may benefit from putting a slim gasket
between the flue on the stove and the flue pipe.

Specific for Aduro 1.1SK: If you choose to use the smoke outlet at the back of
the stove, it is important to mount the pipes before the stones are mounted.
Remember to place the cover plate correctly. See section 2.5.

Aduro 9.6

The stove leaves the factory with the flue outlet mounted on the top.

Aduro 9.7

The stove leaves the factory with the flue outlet mounted on the top. If you
require the flue outlet on the back, use a 90 flue pipe. Use a standard flue
pipe (see illustration below). The top outlet is finished with the plate that lies in
the ashpan. You may benefit from putting a slim gasket between the flue on
the stove and the flue pipe.

\ +100 \ +10,0
250 mm "0 \_173 mm 105

0154

2.3 Connection to a brick chimney

If the stove is being connected to a brick chimney you should use the rear outlet (this does not apply to
Aduro 9.6 & 9.7) or a curved flue pipe via the top outlet (or through the room above the combustion chamber
for Aduro 9.7). After measuring, a hole is made in the chimney in which the pipe sleeve is placed, and stove
mortar is used to seal it in place. The stove is placed in position and the flue pipe is put in place. A thin
gasket is placed between the flue pipe and the pipe sleeve to seal the joints The flue pipe should protrude
into the pipe sleeve but must not block the opening in the chimney (see the illustration below). You may
benefit from putting a slim gasket between the flue outlet on the stove and the flue pipe.

T VI T

J =)

iV A 1A

The stove can be connected to a chimney to which other heat sources are connected.
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Applies to Aduro 9.4:

Aduro 9.4 must be mounted onto brick chimneys including insulated chimney elements. The stove cannot be
mounted directly to a brick chimney without insulated chimney elements or directly onto insulated chimney
elements as shown below:

/O O\ _O||?_ ’/|||(‘

2.4 Attachment / hanging of Aduro 9.4

Aduro 9.4 must be installed on a non-flammable wall. The stove is being delivered
with a wall bracket which must be properly fastened to the wall before mounting
the stove (find instructions for mounting the bracket at the back of this user
manual). You may consult your normal supplier of building materials about
suitable attachment materials for the stove/wall before the mounting. ONLY USE
FIXING MATERIALS WHICH CANNOT MELT. If you have any doubts about the
requirements, please consult your chimney sweep who will inspect the stove.

When the wall fittings are mounted and fastened correctly, the stove can be
pushed into place. Thereafter, the stove must be fastened to the wall fittings with
a screw under the bottom. The stove may also be adjusted at the top of the wall
fittings (see illustration).

The lower edge of the stove must be minimum 20.6 cm above the floor.

2.5 Mounting of soapstone on Aduro 1.1SK

Aduro 1.1SK is mounted with a stone cover. To avoid damages, it is important to follow the instructions
below when mounting the stone cover.

The top stone lies on top of the wood burning stove at delivery and is lifted off before placing the stove. In
the drawer lies 6 side stones, 12 dowels, and 6 metal brackets, which should also be removed before placing
the stove.

When the stove is placed at its final position, the stone cover can be mounted. Please follow the instructions
below. NB! Mounting of the smoke outlet at the back of the stove should be done before mounting the stone
cover.
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Mounting the stone cover:

1. Carefully place the first side stone on the dowels on the bottom plate K\:_‘
and place dowels in the two holes at the top of the side stone. Then fix ==
the stones by fixing the dowels to the body of the stove using the metal “\ Ea

l
= /
—— /
\
W\ S

brackets (see illustration).

Repeat step 1 with the middle and last stone.

Repeat step 1-2 on the opposite side.

Place the top stone on the dowels.

If the stove is mounted with the flue outlet at to the back of the stove,
then place thed8radjbsetwbér fihel i
stone top in order to make sure that the small top plate can be placed
correctly and have the same height as the stone top plate.

arLD

2.6 Mounting of heat accumulating stones in Aduro 9.7

Aduro 9.7 comes with heat accumulating stones. Find instructions for mounting the stones at the back of this
user manual.

3. Lighting the stove

Important safety information:

I The wood burning stove will become warm during use and therefore it should be treated with all
necessary caution.

1 Never keep easily combustible fluids such as petrol in the vicinity of the wood burning stove.

Never use easily combustible fluids to light the fire in the wood burning stove.

1  When lighting a fire and adding new wood logs, it is important to get the fire burning fast. If the fire
does not start quickly and wood only smoulders, it can cause strong smoke formation and in worst
case cause an explosive ignition of the flue gasses, which can damage the stove.

1 Never empty the ashpan when the wood burning stove is warm. Embers may still be found in the
ashpan for up to 24 hours after the fire has gone out. Please wait to empty the ashpan until you
are sure that there are no embers in the ash.

1 The door should be kept closed while the wood burning stove is in use. While lighting the fire, the
door can stand ajar for the first few minutes.

1 When putting logs in a hot stove, you must always open the primary air intake and make sure that
the wood ignites within 2-3 minutes. If the wood does not ignite, add some ignition products, and
ignite them manually. Please make sure that the flames are burning steadily for the first 10
minutes before you leave the stove.

1 Inthe event of a chimney fire: Close all the dampers on the wood burning stove and call the fire-
fighting service.

==

3.1 Air damper

The stove is equipped with air dampers for regulation of the primary and secondary air supply. The primary
air is used at the beginning to get the fire going, and the secondary air keeps the fire burning evenly. The
tertiary air ensures that flue gasses are burned and is not adjustable. You must always add secondary and
tertiary air, while firing the stove. The illustration below shows the stove with the air dampers indicated:
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Secondary damper at side

glass
Secondary damper

Primary damper

Aduro 9.5

3.1.1 Primary damper

When you add new logs, the primary damper should be opened until the fire is burning properly. In order to
utilise the fuel to the fullest extent, the embers should have burnt for so long that it is necessary to open the
primary damper for approx. 2 minutes to get the logs burning. However, it is important to fire at a certain time
so that the flames do not go out during the closing time for the Aduro-tronic.

In order to reduce the risk of ash falling from the stove when the door is opened to add more fuel, it is a good
idea to open the primary damper for approx. 1 minute before the door is opened. This increases the draft
through the stove.

3.1.2 Secondary damper

The secondary damper behind the door allows you to adjust the wood burning stove to the chimney draft and
the required heat output. Turning the damper to the left decreases the air supply and turning to the right
increases the air supply. In normal circumstances, the wood burning stove should be working with this
damper open between 60 % and 100 %. You should never close the air supply so far that the flames go out.
There should always be visible flames in order to achieve a clean and efficient combustion. A too low supply
of air can lead to bad combustion, high emissions, and a low efficiency. The air-wash system that minimises
soot on the front glass is also adjusted by this damper.

If you want to fire in the stove with the lowest possible effect i around 3 kW i you must close the secondary
damper almost completely approx. 45 minutes after stoking. At this point there are only few flames, and the
stove can burn clean by using the tertiary air from the back of the combustion chamber.

Aduro Key: The stove comes with an Aduro-key which provides easier control of the
secondary damper. The key is fitted onto the control handle in order to easily adjust the
airflow from side to side. See illustration.

3.1.3 Secondary damper at side glass (do not apply to the Aduro 1.1 series, 9.1 & 9.6)

The stove is equipped with an air-wash system by the side glasses, which can be regulated individually. The
air-wash on the side glasses can be opened and closed by moving the dampers from side to side. You can
use the Aduro key for this purpose.
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3.2 Aduro-tronic

Aduro wood burning stoves are equipped with the patented Aduro-tronic automatic as a standard. Aduro-
tronic is a manually operated mechanical start-up device, which works without the use of electricity. It
automatically regulates the combustion air and thus secures an efficient combustion. For further information,
go to www.adurofire.com.

3.2.1 How to operate Aduro-tronic

When lighting

When lighting a fire in the stove, the maximum amount of primary air will be needed to light
the fire. For that reason, the primary dam
pulling the primary damper out as far as possible and then fixing it with the Aduro Key (see
illustration). When the stove is warm, and a layer of embers has been created on the bottom
of the combustion chamber, the Aduro-tronic can be set to the automatic position, i.e. the
Aduro key can be removed. Alternatively, you can leave the door ajar the first few minutes
during the ignition phase (without the key).

When stoking

You activate the automatic by pulling out the damper every time new firewood is added. The Aduro-tronic
automatic will then close the damper gradually after the pre-programmed time. It is important that there are
still clear flames after the damper is closed.

Regulation of the Aduro-tronic automatic

The automatic is pre-set to close the primary air intake within 6 minutes. This setting has been used during

testing at the Danish Techno | ogi c al I nstitute using a standard chi mne
cm long and 10x10 cm thick) with maximum moisture content of 18%. In practice, such circumstances can

differ, which is why the Aduro-tronic automatic can be adjusted to your circumstances. If you want a slower

intake of primary air (e.g. for a lower chimney draft, larger sized wood, or for longer intervals between

stoking), adjust the screw on the front of the control bracket using a small allen key. If the screw is turned to

the right, the closing time is increased, and if turned to the left, the closing time is reduced.

3.3 Ventilation / fresh air supply

In order for the wood burning stove to function at optimum efficiency, air is needed for the combustion
process. There must be sufficient fresh air coming into the room where the wood burning stove is placed. In
very well-insulated houses or houses with powerful cooker hoods and/or air conditioning systems, a vacuum
can be created around the wood burning stove, leading to smoke leakage and poor combustion. In these
circumstances, it might be necessary to open a window to provide air for the combustion and to equalize the
vacuum. Alternatively, you could place an air vent in the room where the wood burning stove is placed. The
amount of air needed for the combustion is 25 m3/h.

3.4 How should I use my wood burning stove?

The wood burning stove is intended for intermittent combustion. This means that each stoking should burn
down to embers before new logs are added. Always respect the MAX-load line which marks the limit for the
amount of wood.

You can regulate the effect/heat output with the fuel. Burning small logs provides more powerful combustion
than burning large logs. The ideal heat output is reached by burning approx. 1.5 kg wood per hour.
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If you experience problems lighting the fire or the fire dies after a short time, it can be due to the following
reasons:
1 The firewood is not dry enough. The firewood should have a moisture content of max. 18%.
1 There is a negative pressure in the house. See section 3.3.
1 The smoke outlet from the outside may be blocked from sooth. This can occur after chimney
sweeping. Control the smoke outlet.
1 The used amount of wood may have been too small. This results in a too little and too cold layer of
embers which cannot light the new wood.

If you overload the wood burning stove and burn more than the recommended
amount of wood per hour (see section 1.3), there is arisk that the surface of the
stove will become discoloured and eventually fall off. The stove can be
resurfaced.

3.5 The first time a fire is lit

The wood burning stove is packed in recycling packaging. The wood from the packaging can be sawed into
smaller pieces and used the first few times a fire is lit. The plastic packaging must be disposed according to
national rules regarding disposal of waste.

During transportation, it may happen that the baffle plate in steel falls out of place. Therefore, before using
the stove, please make sure that the baffle plate is properly placed (on the hooks or fastened to the bolts
depending on the model) for optimum combustion and for preventing soot on the glass.

The first few times the wood burning stove is used, there may be some smoke and unpleasant odours from
the wood burning stove, which is normal. This is caused by the heat-resistant paint hardening. Make sure
there is sufficient ventilation during this stage. It is also important not to let the fire burn too fiercely the first 2-
3 times, so that the steel has time to expand slowly.

You should also be aware that the stove may make some clicking sounds as it heats up and cools down i
like pouring boiling water into a sink. These are caused by the great differences in temperature to which the
materials are being exposed.

During the first firing, which should be carried out using approximately 1 kg
of wood, the door must be left slightly open and must not be closed until the
stove is cold. This is to prevent the gaskets from sticking to the stove.

3.6 Lighting a fire in the wood burning stove

How you light a fire is very important for a quick and efficient ignition phase. Follow these instructions when
lighting the stove:

1. Open the primary damper under the door and the secondary damper behind the door.

2. Place awood log crosswise in the combustion chamber and put 2 firelighters close to the log. Light
the firelighters and quickly put a new log close to the firelighters and several small logs at an angle
above it. Air must be able to reach the firelighters, but the logs should be touchingt o Awar mod
other.

3. When there are distinct, visible flames and the fire is burning well, close the primary damper under
the door.
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The control handles will get warm when the wood burning stove is in use.
Please use the glove provided when you operate the wood burning stove.

3.7 Recommended fuels

We recommend the use of split hardwood that has been stored outdoors under cover for at least 1 year.

Wood that has been stored indoors has a tendency to become too dry and will burn too quickly. We

recommend that you fell the wood during the winter when a lot of the moisture in the wood will have been

drawn down into the roots. I n order to achieve opti mum
exceed 18%, which roughly corresponds to storing the wood outdoors under a cover for one year. The

moisture level of the wood can be measured using a wood moisture meter or by applying dishwashing liquid

to one end of the log and blowing air in the other end. If the wood is dry enough, soap bubbles will appear.

The wood should be chopped into logs with a diameter of approx. 10 cm and a length of max. 36 cm (Aduro

1.1 series) / max. 39 cm (Aduro 9 series). Firing with wet fuel will reduce the energy efficiency and increase

the particle emission.

Burning varnished wood, impregnated wood, chipboard, paper, and other waste is strictly forbidden. Burning
these materials will damage the environment, the wood burning stove, and your own health. Fossil fuels
must not be used.

4. The chimney

The stove is tested in accordance with current standards, where a smoke exhauster secures a constant
chimney draft of 10-14 Pascal (Pa). However, with a natural draft (without a smoke exhauster installed) the
chimney draft will increase to 18-25 Pa at optimum conditions. There are many factors that affect the
chimney draft, including the outside temperature, wind strength, and surrounding buildings. There are no
requirements with respect to specific chimney heights, but a chimney must be tall enough to provide a good
draft. If the recommended chimney draft is not achieved, there may occur problems with smoke coming out
of the door during firing.

Calculation of chimney when firing with wood
Data Aduro 1.1 series Aduro 9 series
Flue temperature at [20°C] 289 245
Chimney draft at testing power [mbar]/[Pa] 0.12/12 0.12/12
Flue gas mass flow [g/s] 4.42 5.7

4.1 Inadequate draft in the chimney

If you experience poor draft in the stove after the installation, please make sure that there is nothing in the
chimney to restrict the smoke and that no nearby buildings or trees affect the winds around the chimney.

If the chimney is too short, leaks, or is inadequately insulated, there may be problems with the chimney draft
(let the chimney sweep assess this). The draft should be sufficient during the ignition phase when the
stove/chimney is cold to provide a clean combustion and prevent smoke leakage. Therefore, we recommend
a chimney draft around 5 Pa in the ignition phase.
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Once the ignition is a success, and the smoke temperature is rising, it is important that the chimney draft
reaches a stable area around 18-25 Pa in operation (1 hour after ignition) when the chimney/stove is hot.
The draft in the area of 18-25 Pa when the stove is hot is essential in order to achieve an optimum and clean
combustion. Therefore, we recommend that you measure the chimney draft when the chimney is cold and
when it is hot after 1 hour in operation.

In practice, the chimney draft will differ i especially in cold condition. Therefore, the best indication of the
chimney draft is to measure the draft when it is hot. If the chimney sweep judges the draft to be sufficient, but
you still have problems lighting a fire, try extending the ignition phase by using more thin pieces of kindling
and 1-2 firelighters, so that the chimney gets thoroughly warm. The chimney will not draw at optimum effect
until it is warm. When a layer of embers has been formed, add 2-3 dry logs.

If it is impossible to establish a sufficient natural chimney draft, you can mount a smoke exhauster, e.g.
Aduro DraftOptimizer.

4.2 Chimney and smoke

If you experience smoke coming out of the stove or the start section of the smoke pipe, it could be due to
certain weather conditions. On stormy or cold winter days, or if the chimney has not been used in a while, a
cold plug can be created in the chimney, meaning the natural draft will be at its minimum.

If the chimney is cold and cold plugs are created, you may experience smoke leaks during the ignition
phase. In this situation there can be more smoke than usually in the combustion chamber, and some of it
might leak out of the stove. Therefore, if you have a cold chimney that has not been used for a while, we
recommend that you use some wood sticks to heat the chimney and eliminate the cold plug.

5. Maintenance and cleaning of the stove

All maintenance and cleaning of the stove should be carried out when
the stove is cold.

Combustion chamber

The fireproof tiles in the combustion chamber eventually wear out and should be replaced when the cracks
are more than 0.5 cm wide. The durability of the tiles depends on how often and how intensively the stove is
used. You can change the tiles yourself. They are available as a ready-to-use set. You can buy the sets at
www.aduroshop.com.

Glass

Wet wood, unsatisfactory chimney draft, and wrong use of the stove can leave soot stains on the glass
panes. It can easily be removed using a damp cloth that you dip in cold ash and rub on the sooty glass.
Special cleaning agents are also available to remove soot from glass, e.g. the Aduro Easy Clean pad. The
pad neither scratches nor damages the glass and is for multiple usage. Water or other cleaning agents are
not necessary.

It is common maintenance to tighten the glass fittings and the hinges shortly after the stove has been
installed.
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Gaskets

Check if the gaskets around glass and door are properly placed. Over time, the gaskets will wear out and
should therefore be checked regularly. If leakages appear, they should be replaced, as it is essential that the
stove is tight.

Adjusting the door

Adjusting the door and the closing mechanism is a necessary part of the maintenance of the stove, which
you can easily do yourself. If the door hangs on one side, feels sluggish to close or does not close properly,
you should adjust and tighten the hinges and fittings around the door.

Ashes

Empty the ashpan before it gets completely full but always leave a layer of ashes in the combustion chamber
because it insulates and makes it easier to light a fire next time.

Cleaning the stove

T h e s tsorface @ik stay at its best just by being vacuumed with a small, soft mouthpiece or dusted with a
soft, dry cloth. Do not use spirit or other solvents, as they will remove the paint.

Do not clean the stove with water. If the stove is exposed to moisture, the
stove may develop rust.

The inside of the stove and the flue pipe can be cleaned through the door or alternatively through the
cleaning aperture in the flue pipe/chimney. The upper fireproof tile (the baffle plate) can be removed. To
allow free access to the top of the stove and the flue pipe, also remove the baffle plate in steel. The flue pipe
can be removed from the stove and cleaned. Cleaning of the inside of the stove and the flue pipe should be
undertaken at least once a year, or more frequently if necessary, depending on how often the stove is used.
This work can also be carried out by the chimney sweep or your local Aduro GO partner.

Repairing the surface

The stove is painted with a heat resistant paint that can withstand temperatures up to 500 degrees. If the
surface of the stove gets scratched or worn, it can easily be renewed using this type of paint. The paint is
available in black metallic at www.aduroshop.com/aduro-spray-black-metallic-53262a.

Cleaning of soapstone on Aduro 1.1SK

You can clean the soapstone by wiping it with a soft, moist cloth or by using dishwashing liquids.

Spare parts and unauthorized alterations

You may only use original spare parts for your stove. All forms of unauthorized alterations to the stove are
strictly forbidden, as the stove will no longer comply with the approved specifications. At
www.aduroshop.com you can buy original spare parts for your stove.
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Bauart safety spring

All Aduro stoves are fitted with a fABauarto safety
closes automatically. The HABauarto spring is a |l aw requirement
your local regulations if you wish to permanently remove the spring.

If you wish to remove the spring, here is how to do it:

1 Use a pair of pliers to pry the upper hook of the Bauart spring out of the hole in the stove's door.
Watch this video.

1 Please note that the spring is in tension when the door opens, so make sure to protect yourself
during removal. We recommend that you use protective gloves.

1 For optimum combustion, we recommend that you close the hole in the stove with a self-tapping
screw, sealing compound, or ceramic glue.

6. Accessories

For Aduro stoves we offer a wide range of accessories to fulfil the experience: Companion sets, firewood
baskets, fireplace grid, floor hearths, flue pipes, and kindling products. For further information, go to
www.adurofire.com/accessories/.

7. Right of complaint

The right to complain applies in accordance with the sales act in the country where the stove was purchased.
The dated receipt will be sufficient proof.

The right of complaint does not cover:

1 Damages resulting from incorrect installation and use of the stove, overheating, and wrong or
missing maintenance of the stove etc.

1 Consumable service parts (glass, gaskets, insulation tiles, slides, painted surfaces, cast iron grate
etc.), which are subject to normal wear and tear. You can buy these parts in our online shop
www.aduroshop.com.

1 Damages caused by electrical surcharge, (condensation) water in and around the chimney, too
much or too little draft in the chimney and missing maintenance/cleaning of the chimney/flue
pipe/installation.

1 Damages to the stove caused by external influences, or damages caused by the stove on other
objects.

Read more at www.adurofire.com/warranty

8. Disposal of the wood burning stove

When disposing your wood burning stove, metal, vermiculite, and ceramic glass must be sorted separately.
Dispose hereafter the materials according to the regulations at your nearest recycling depot.
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Lycka till med din nya braskamin fran Aduro!

For att fa ut den mesta gladjen och nyttan av din nya braskamin fran Aduro ar det viktigt att du laser
bruksanvisningen noggrant, innan braskaminen installeras och tas i bruk.

Behdover du ytterligare information, kan du lasa mer p& www.adurofire.se

Utdkad produktgaranti vid gratis onlineregistrering

Du har mojlighet att utoka produktgarantin pa din braskamin frén den lagstadgade reklamationsrétten till en
utokad garanti pa fem ar. Registrera den bara pa www.adurofire.se/garanti/ senast fem méanader efter ditt
kop.

Produktionsnummer

Pa braskaminen anges ett produktionsnummer langst ner pa typskylten pa baksidan av kaminen.
Produktionsnumret finns dessutom stamplat pa framsidan av snabbguiden som féljer med kaminen. Av
hansyn till garantin och andra fragor, ar det viktigt att du kan ange detta nummer.

SA LYCKAS DU MED DIN NYA BRASKAMIN

I Aduros kundtjanstportal kan du hitta tips och tricks for att lyckas med din
nya Aduro braskamin. Har hittar du nyttig information om underhall av din
braskamin, du far svar pa tekniska fragor och du far en rad goda
eldningsrad.

1. Allméant

1.1 Certifieringar

Braskaminen uppfyller det europeiska direktivet Ecodesign 2022, den europeiska standarden EN13240,
samt den norska standarden NS3058 och ar darmed godkéand for montering och anvandning i Europa.
Produktionen genomgar dessutom extern kvalitetskontroll. DoC (Declaration of Conformity) gar att ladda ner
pa www.adurofire.se/download/

1.2 Hemtransport

Nar braskaminen transporteras hem ska den helst sta upp. Om du vill Iagga den ner &r det viktigt att du tar
bort 16sa delar i brannkammaren, dvs. gjutjarnsgaller, rokledare och eldfasta stenar, samt tar ut askladan. Du
kan dven lata de eldfasta stenarna och gjutjarnsgallret sitta kvar i brannkammaren och darefter fylla
utrymmet med Gverblivet emballage, s att alla I6sa delar hélls pa plats.
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1.3 Tekniska data

Métt, cm: Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro
1.1 1.1SK 1.4 9 9.1 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7
@15 @215 @15 @215 @215 @15 @215 @15 @15 @215

Rokutgang upptill / upptill / upptill / upptill / upptill / upptill / upptill / upptill / upptill upptill /
bakom bakom bakom bakom bakom bakom bakom bakom bakom

Yttre mAtt (HXBXD)* 101,5 x 104,5 x 114 x 95,8 x 50 95,8 x 50 104 x 75,2 x 50 120 x 50 90 x 50 120 x 50
50 x 45 50 x 45 50 x 45 X 44,7 X 44,7 50 x 49 X 46 X 44,7 X 44,7 x 45,8

Stzjgnz)ts;gfmfver golv, 99,5 99,5 112,8 92,8 92,8 101,2 ; 117 87 119,7

ﬁ:ﬁ:é:\?g;i?egg‘r’utt'g g:g* 88,8 88,8 101,4 84 84 92,2 “f';f;f 108,2 ; 137

';‘L’lsst::ﬁ fkr:n':;j;:“b";kf:m 19,5 19,5 19,5 19,3 19,3 19,3 20,8 19,3 19,3 19,3

Vikt 95 kg 113 kg 81 kg 93 kg 100 kg 103 kg 88 kg 115 kg 89 kg 169,2 kg

Galler Aduro 1.1-serien Galler Aduro 9-serien

Brénsle Ved Ved och trabriketter

Vedlangd max 36 cm 39cm

t“i"nfﬁz?t'r;‘)’rbra””'”g - Ca.34kg Ca.3,1kg

Verkningsgrad > 78 % >80 %

Energieffektivitetsindex 108,7 108,9

Galler for alla modeller:

Nominell effekt 6,0 kW

Energieffektivitetsklass A+

Material Pl&t

Konvektionskamin Vv

Glasskydd \Y

Asklada v

Skorstensdrag 12 Pa

Varmeeffekt i byggnader

med

- Optimal isolering 150 m?

- Genomsnittlig isolering 100 m?

- Délig isolering 60 m?

*Se mattritningar pa adurofire.se
** Se punkt 2.5

2. Installation av braskaminen

Du far garna installera braskaminen pa egen hand i men vi rekommenderar att du ber en sotare om

vagledning. Det ar viktigt att du uppfyller alla gallande nationella och europeiska bestammelser och

forordningar vid installation av braskaminen. Din aterférsaljare kan ocksa ge radd om installationen. Kom ihag

att du ar ansvarig for att gallande bestammelser uppfylls.

GALLER ENDAST INSTALLATION | STORBRITANNIEN: For att félja de brittiska byggreglerna maste en

godkéand CO-matare installeras i samma rum som anordningen.

Braskaminen maste godkannas av behdrig brandmastare innan den tas i
bruk.
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2.1 Placering av braskaminen/avstandskrav

Avstandskrav foreligger nar braskaminen placeras intill brannbart material. Se nedanstdende schema och
illustrationer:

Avstand till brannbart Vid sidan av Bakom kaminen Avstand till mobler Hornuppstéllning Ovanfor
material (cm) kaminen (A) B) framfor kaminen (C) (D) kaminen
Aduro 1.1 40 7,5 100 10 50
Aduro 1.1SK 40 7,5 100 10 50
Aduro 1.4 40 7,5 100 10 50
Aduro 9 70 20 80 - 50
Aduro 9.1 40 7,5 100 10 50
Aduro 9.3 70 7,5 100 - 50
Aduro 9.4 70 7,5 100 - 50
Aduro 9.5 70 7,5 100 - 50
Aduro 9.6 70 20 80 - 50
Aduro 9.7 70 7,5 100 - 50

'B
i
|- A |
\
C
|
|
Avstand til brandvéagg (cm)* Bak kamin Till sidan Hoérnuppstallning
Aduro 1.1 5 22,5 10
Aduro 1.1SK 5 22,5 10
Aduro 1.4 5 22,5 10
Aduro 9 5 30 -
Aduro 9.1 5 22,5 10
Aduro 9.3 5 30 -
Aduro 9.4 5 30 -
Aduro 9.5 5 30 -
Aduro 9.6 5 30 -
Aduro 9.7 5 30 -

*Se mattritningar pa adurofire.se

Om braskaminen ska sta intill en murad vagg eller andra ej brannbara material finns inga krav pa
sakerhetsavstand. For att underlatta rengoringen och utnyttja konvektorluften optimalt rekommenderar vi
dock att du har ca 5i 10 cm avstand till vaggen.

Om braskaminen ska placeras pa ett brannbart underlag (eller 6ver ett brannbart underlag for Aduro 9.4)
som t.ex. tragolv eller heltackningsmatta, maste du forst lagga ett icke brannbart underlag emellan.
Golvplattans storlek beror pa hur stor braskamin du har och plattan ska ga minst 30 cm framfér och 15 cm
pa var sida om braskaminen.



Det ar viktigt att braskaminen installeras péa ett golv med tillracklig barighet. Om
den befintliga konstruktionen inte uppfyller de har kraven maste golvet
forstarkas pa lampligt satt (t.ex. med hjalp av en platta som fordelar
belastningen éver en stérre yta) for att uppna detta.

2.2 Roéranslutning

Observera att byggreglerna maste féljas, bland annat att rokréret maste vara CE-markt och att
avstandskraven mellan réret och brandfarligt material respekteras.

Till samtliga Aduro braskaminer anvands ett rokror med en diameter pa 150 mm.

Aduro 1.1, 1.1SK, 1.4,
9,9.1,9.3,94&95

Vid leverans fran fabriken ar braskaminen forsedd med rokutgang upptill. Om
du vill leda ut roken pa kaminens baksida tar du av den runda platen / de runda
platerna fran bakplaten langst upp pa kaminen och byter sedan ut rokstosen
(som sitter vid toppanslutningen ovanpa kaminen) mot tackplaten (som tacker
den bakre utgangen). Toppanslutningen avslutas med en dekorationsplat, som
ligger i askladan. Du kan med fordel lagga en tunn packning mellan rokstosen
pa kaminen och rokroret.

Specielt fér Aduro 1.1SK: Om du vill ansluta rékréret bakom kaminen &r det
viktigt att du gor denna anslutning innan taljstenarna séatts pa plats. Kom ihag
att vrida bottenplattan korrekt. Se punkt 3.4.

Aduro 9.6

Vid leverans fran fabriken ar braskaminen férsedd med rokutgang upptill.

Aduro 9.7

Vid leverans fran fabriken ar braskaminen forsedd med rékutgang upptill. Om
du vill leda ut roken pa kaminens baksida, anvander du ett 90~ rokror. Anvand
ett standardror (se nedanstaende illustration). Toppanslutningen avslutas med
en dekorationsplat, som ligger i asklddan. Du kan med fordel lagga en tunn
packning mellan rokstosen pa kaminen och rokroret.

|
\ +100 } +10,0
\__250 mm -0.5 173 mm -05

©154

2.3 Anslutning till murad skorsten

Om braskaminen ska anslutas till en murad skorsten anvands den bakre utgéngen (géller inte Aduro 9.6 och
9.7) eller ett bojt rokror via toppanslutningen (eller via utrymmet ovanfor brannkammaren for Aduro 9.7). Mat
noga och gor sedan hal i skorstenen. Satt vaggenomféringen pa plats och tata muren med murbruk. Stall
sedan dit braskaminen och montera fast rokroret. Lagg en tunn packning mellan rékroret och
vaggenomforingen for att tata anslutningen. Rokroret ska ga in i vaggenomféringen, men far inte ga sa langt
in att den blockerar skorstensdppningen (se figur nedan). Du kan med fordel Iagga en tunn packning mellan
rokstosen pa kaminen och rokroret.
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Braskaminen kan vara ansluten till samma skorsten som flera andra varmekallor.

Galler for Aduro 9.4:

Aduro 9.4 méste monteras pa en murad skorsten som ar uppbyggd med isolerande skorstenselement. Den
far inte monteras direkt p& en murad skorsten utan isolerande skorstenselement eller direkt pa isolerade
skorstenselement.

| 1 | | N/ |

/O O\ _O||(|D_ ‘/IIII‘

2.4 Montering/upphangning av Aduro 9.4

Aduro 9.4 ska monteras pa en icke brannbar vagg. Braskaminen levereras med
ett vAggbeslag. Fast beslaget ordentligt i vAggen innan du monterar/hanger upp
braskaminen i det (Se vagledning fér montering langst bak i bruksanvisningen).
Radfraga garna din lokala bygghandel om lampliga materia till
braskaminen/vaggen fére montering. DU FAR ENDAST ANVANDA
FASTMATERIAL SOM INTE KAN SMALTA. Hor &ven med sotaren (som ska
inspektera braskaminen) om du &r oséker pa gallande regelverk.

Néar du har monterat och satt fast vaggbeslaget ordentligt skjuter du kaminen péa
plats och faster botten med en skruv i vaggbeslaget. Det gar dven att justera
kaminen hogst upp pa vaggbeslaget, se illustrationen.

Braskaminens underkant maste hamna minst 20,6 cm Gver golvet.
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2.5 Montering av taljsten pa Aduro 1.1SK

Aduro 1.1 & 1.1SK ar kladd i sten. For att undvika skador ar det viktigt att du foljer nedanstaende
anvisningar.

Toppstenen ligger pa kaminen vid leverans och lyfts av innan placering. | 1adan ligger 6 sidor, 12 klammor
samt 6 metallbeslag, som ocksa avlagsnas innan placering.

Bekladningen monteras nar kaminen har stallts pa onskad plats. Montering till bakutgang ska genomféras
innan stenarna monteras.

Tillvagagangssatt:

1. Placera forsiktigt den forsta sidostenen pa klammorna pa
bottenplattan och placera klammor i de tva halen pa toppen av
sidostenen. Darefter sétts stenen fast via klammorna péa
braskaminens kaross med hjélp av metallbeslaget (se bild).
Upprepa punkt 1 med den mittersta och éversta stenen.
Upprepa punkt 1-2 p4 motsatt sida.

Placera toppstenen pa klammorna.

Om kaminen ar monterad med en bakre utgang, monteras de tre
justerbara hallarna mellan den inre kaminen och undersidan av
stenen. Saledes bildar de en "plattform” for den lilla topplattan.
Hojden gar att justera pa hallarna, genom att hallarna ar fastspanda
halvvags under stenen.

arwDn

2.6 Montering av varmeackumulerande sten i Aduro 9.7

Aduro 9.7 levereras med varmeackumulerande sten. Se vagledning fér montering av stenarna langst bak i
bruksanvisningen.

3. Elda i braskaminen

Viktiga sakerhetsanvisningar

1 Braskaminen blir varm under drift och bér darfér hanteras med forsiktighet.

Forvara aldrig lattantéandliga vatskor som bensin i narheten av braskaminen.

Anvand aldrig lattantandliga vatskor for att fa eld i kaminen.

Nar du tander brasan eller eldar pa nytt ar det viktigt att snabbt f& i gang brasan. Om elden inte tar

sig snabbt och veden bara pyr kan det ge kraftig rokutveckling och i varsta fall orsaka en

explosionsartad antdndning av rokgaserna, vilket kan skada braskaminen.

1 Tom aldrig askladan nar braskaminen ar varm. Det kan ligga glod i askladan upp till 24 timmar
efter att elden har slocknat. Vanta darfor med att tomma askladan tills du ar saker pa att det inte
finns nagon glod kvar i ladan.

1 Luckan ska vara stangd nér braskaminen anvands. Under de forsta minuterna efter att du har tant
kan du dock lamna luckan pa glant.

T Nar du lagger in ny ved i kaminen maste du alltid 6ppna primarspjallet och sakerstalla att veden
antands inom tva till tre minuter. Om veden inte antands ska du lagga in nagra tandbriketter och
tanda elden manuellt. Forsakra dig om att lagorna brinner stabilt de férsta 10 minuterna innan du
[Amnar kaminen.

1 I handelse av soteld ska du stanga samtliga spjall pa braskaminen och tillkalla brandkaren.

=a =4 =4
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3.1 Luftspjall

Braskaminen &ar forsedd med luftspjall for reglering av primér- och sekundarluften. Priméarluft anvands vid
starten for att fa igang elden, och sekundarluften haller elden vid liv. Tertiarluften sékerstéaller forbranning av
rékgaser och kan inte justeras. Braskaminen ska alltid tillféras sekundar- och tertiarluft nér det eldas i
braskaminen. Nedanstadende bild visar braskaminen och var spjallen sitter:

Sekundarspjall sideruder

Sekundarspjall

Primarspjall

" Aduro 9.5

3.1.1 Primarspjall

Nar du lagger in ny ved ska du 6ppna priméarspjallet som sitter langst ner under luckan. Lat spjallet vara
Oppet tills elden har tagit fart. For att utnyttja branslet optimalt kan du vanta med att lagga pa ny ved tills
gloden ar sa liten att du méste dppna primarspjallet i ca 2 min. for att f& fyr pa de nya vedtrana. Det ar dock
viktigt att elda pa en tidpunkt sa lagorna inte slocknar under den tid det tar for Aduro-tronic att stanga.

Om du vill undvika att det yr aska ur kaminen nar du 6ppnar luckan for att Iagga i ny ved kan du 6ppna
primarspjallet under luckan ca 1 minut innan du dppnar luckan. Da tkar draget genom kaminen.

3.1.2 Sekundarspjall

Med sekundéarspjallet hdgst upp bakom luckan kan du anpassa braskaminen till skorstensdraget och dnskad
varmeeffekt. Dra spjallet t hoger for att 6ka lufttillférseln och at vanster for att minska den. Under normala
forhallanden fungerar braskaminen nar spjallet &r mellan 60 % och 100 % 6ppet. Du far aldrig stanga
luftspjallet s& mycket att Idgorna slocknar helt. Det skall alltid vara synliga flammor for att uppna en ren och
effektiv forbranning. For 1ag Iufttillforsel kan medféra en dalig forbranning, hoga utslapp och 1ag
verkningsgrad. Glasskyddet som férhindrar sot pa framglaset, styrs aven med hjalp av detta spjall.

Om du vill anvdnda kaminen med lagsta prestanda - dvs. ca 3 kW - stdng sekundarspjéllet i nastan 45
minuter efter eldningen. Vid denna tidpunkt finns det bara nagra f& flammor och kaminen kan brinna
ordentligt med hjalp av tertiarluften langst bak i brannkammaren.

Aduro-nyckel: Den har nyckeln medféljer kaminen och anvands for att skéta
sekund?rspj?allet. Nyck e bamttdukan justeraflufitdiforselp fran o |
sida till sida. Se bild.
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3.1.3 Sekundarspjéll: Sidoglas (géaller inte Aduro 1.1-serien, 9.1 & 9.6)

Braskaminen &r utrustad med glasskydd vid sidoglasen som kan regleras individuellt. Glasskydden pa
sidoglasen dppnas och stangs genom att spjallen skjuts fran sida till sida. Anvand garna Aduro-nyckeln.

3.2 Aduro-tronic

Aduro braskaminer &r utrustade med den patenterade automatiken Aduro-tronic som standard. Aduro-tronic
ar en manuellt mandvrerad mekanisk startanordning som fungerar utan stromtillférsel och som automatiskt
reglerar forbranningsluften och sékerstaller optimal forbranning. Las mer pa www.adurofire.se

3.2.1 S& har anvander du Aduro-tronic

Nar du tander brasan

Nar kamininsatsen tands behover den fa s& mycket priméarluft som méjligt tillford for att
kunnatandabrasan.D2 r f °r kan prim2rspj2llet h=llas
drar priméarspjallet a&nda fram och darefter satter Aduro-nyckeln i klam (se bild). Nar

kaminen ar varm och det finns ett lager glod pa botten av brannkammaren kan du stélla
Aduro-tronic i det automatiska laget och ta bort Aduro-nyckeln. Alternativt kan du lata

luckan sta pa glant de forsta minuterna under upptandningen (utan nyckel).

s°ppet

Nar du fyller pa ved

Du aktiverar automatiken genom att dra ut primarspjallet varje gang du lagger in ny ved. Aduro-tronic-
automatiken stanger sedan spjéllet gradvis efter férprogrammerad tid. Det &r viktigt att det fortsatter vara
klara lagor efter att spjallet stangts.

Justering av Aduro-tronic-automatiken

Automatiken ar forinstalld sa att primarluften bara tillférs under de forsta sex minuterna. Under test av
braskaminen p- Teknologisk I nstst ahth dstored@rmgdca8tcmhdar ds ko
tjocklek ca 10 x 10 cm) och med maximal fuktighet pa 18 % &r Aduro-tronic installd pa att stinga efter ca 3

minuter. | verkligheten kan férhallandena se annorlunda ut. Darfor har du mdjlighet att stalla in Aduro-tronic-

automatiken utifran just dina forhallanden. Om du vill att primarspjéllet ska stangas lite lAngsammare (t.ex.

om du har lite mindre drag i skorstenen, om veden &r storre eller om du inte vill behdva fylla pa ved lika ofta):

Justera skruven pa framsidan av justeringsbeslaget med en liten insexnyckel. Om du vrider skruven at hdger

forlangs stangningstiden, medan den férkortas om du vrider &t véanster.

3.3 Ventilation/frisklufttillforsel

For att braskaminen ska fungera optimalt maste férbranningen tillforas luft. Darfor ar det viktigt att det kan
komma in tillrackligt med luft i det rum déar braskaminen star. Tata hus, kraftiga flaktar och
ventilationsanlaggningar kan skapa undertryck kring braskaminen, vilket ger roklukt och dalig forbranning. |
sadana fall ar det nédvandigt att 6ppna ett fonster for att tillfora luft till forbranningen och jamna ut
undertrycket. Du kan ocksa sétta in en luftventil i det rum dar braskaminen star. Den luftmangd som anvands
till férbranningen ar ca 25 mé/h.

3.4 Hur eldar jag i braskaminen?

Braskaminen &r avsedd for intermittent forbranning. Det betyder att varje eldning far brinna ner till glod innan
man eldar pa igen. Respektera alltid MAX-load-linjen som markerar gransen for mangden ved.
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Du kan reglera effekten/varmemangden med branslet. Sméa vedtran ger kraftigare forbranning an stora
vedtran. Den ideala varmeeffekten uppnas genom att elda ca. 1,5 kg ved per timme.

Om du upplever problem med att fa i gang elden eller att elden dor ut p& kort tid kan det bero pa foljande:

f
il
il

Veden ar inte tillrackligt torr. Veden bor ha en fuktighet pa under 18 %.
Det ar undertryck i huset. Se punkt 3.3.
Rokuttaget ar eventuellt tilltappt av sot. Det kan handa efter att skorstenen sotats. Kontrollera da

rokuttaget.

Den anvénda mangden ved kan vara for liten. Det resulterar i att glédbadden blir for liten och kall

och darfér inte kan antanda ny ved.

Om du eldar fér kraftigt i braskaminen och férbranner mer én den
rekommenderade mangden ved per timme (se punkt 1.3), finns det risk for
att lacken pa kaminen missfargas och senare faller av. Det gér att lacka om
kaminen.

3.5 Forsta eldningen

Kaminen ar forpackad i emballage som kan atervinnas. Tréaet i emballaget kan sparas i mindre bitar och
anvandas vid den forsta eldningen. Plast maste emellertid bortskaffas i enlighet med nationella
bestammelser for avfallshantering.

Det kan handa att rékledplaten i stal faller av under transport. Innan du bérjar anvanda braskaminen bér du
darfor kontrollera att rokledplaten sitter korrekt (pa krokarna eller fastspand i bultarna beroende pa modell)
for att uppna optimal forbranning och forhindra sot pa glaset.

De forsta gadngerna du anvander braskaminen kan det forekomma rék och dalig lukt frdn braskaminen, vilket
ar helt normalt. Det beror pa att den varmebestéandiga lacken hardas. Se till att vadra tillrackligt i rummet
under den hér tiden. Det ar ocksa viktigt att elda forsiktigt de tva till tre forsta gadngerna eftersom stalet

lAngsamt utvidgas.

Du bor ocksa kanna
ungefar som nar du haller kokande vatten i en diskho. Detta beror pa de stora temperaturskillnader som
materialet utsatts for.

till att kaminen under uppv&rmning och

Forsta gangen du eldar b6r du anvanda ca 1 kg ved och det ar ocksa en bra
idé att lata luckan sta pa glant. Stang inte luckan forran kaminen har svalnat.
Detta ska goras for att forhindra att packningen klistrar fast pa sjalva
kaminen.

3.6 Hur tander jag braskaminen?

Tandningen spelar stor roll nar du vill uppna snabb och effektiv forbranning.

1.

Bdrja med att 6ppna primarspjallet langst ner under luckan och sekundarspjéllet hogst upp bakom

luckan.

Lagg ett vedtra pa tvaren i brannkammaren och placera tva tandbriketter ovanpa. Tand briketterna
och lagg sedan genast ett nytt vedtra direkt ovanpa briketterna och ett par sma trastickor pa tvaren

ovanp-.

varandra.

Det m-ste kunna komma | uft till bri

kettern
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3. Nar det finns klara, synliga flammor och elden har tagit bra fart, stdng priméarspjéllet langst ner under
luckan.

Handtagen blir varma nar braskaminen anvands. Anvand darfér den
medfdljande handsken till att skdta kaminen.

3.7 Vilket tréa ska anvandas till eldningen?

Vi rekommenderar att du anvander trda som har kluvits och sedan foérvarats utomhus under tak i minst ett ar.
Tra som forvaras inomhus har en tendens att bli for torrt och brinner darfor for snabbt. Traden ska helst fallas
om vintern, da en stor del av traets fukt har dragits ner i rtterna. For att uppnd optimal férbranning bor traets
fukthalt inte Gverstiga 18 %, vilket motsvarar ca 1 ars forvaring utomhus under tak. Traets fukthalt kan matas
med hjalp av en fuktmétare eller genom att smdrja in ena &nden av ett vedtrd med diskmedel och darefter
blasa i andra anden. Om traet ar tillrackligt torrt bildas sépbubblor. Traet ska klyvas i bitar med en diameter
pa ca 10 cm och langden ska vara max 36 cm (Aduro 1.1-serien) / max 39 cm (Aduro 9-serien). Om du
anvander alltfor fuktig ved minskas kaminens varmeeffekt avsevart och partikelutslappen okar.

Det ar forbjudet att elda lackerat och impregnerat tra, spanplattor, papper och annat avfall. Eldning av saddant
material skadar saval miljon som braskaminen och din halsa. Fossila branslen far inte anvandas.

4. Skorstenen

Kaminen &r testad enligt gallande normer dar en rokgasflakt ger ett konstant rokdrag pa 107 14 Pascal (Pa).
Med ett naturligt drag (utan en rokgasflakt installerad) kommer déremot skorstensdraget dka till 18i 25 Pa
under optimala férhallanden. Det finns manga faktorer som paverkar skorstensdraget, bland annat
utomhustemperatur, vindstyrka och omkringliggande byggnader. Skorstenen maste vara sa hdg att
dragforhallandena ar bra. Om det rekommenderade skorstensdraget inte uppnas, kan det uppsta& problem
med rok som tranger ut genom luckan vid eldning.

Berékning av skorsten vid eldning med ved

Data Aduro 1.1-serien Aduro 9-serien
Rokgastemperatur uppmatt vid [20 C] 289 245
Rekommenderat skorstensdrag [mbar]/[Pa] 0,12/12 0,12/12
Rokgas, massflode [g/s] 4,42 5,7

4.1 Daligt drag i skorstenen

Om du upplever daligt drag i skorstenen efter att kaminen monterats kan det bero pd att det finns nagot i
skorstenen som blockerar rékgaserna. Kontrollera darfor skorstenen och att det inte finns ett hus eller trad i
narheten som kan paverka vinden runt skorstenen.

Om skorstenen &r for 1&g, otat eller bristfalligt isolerad kan det uppsta problem med skorstensdraget (lat
sotaren bedéma det). Draget ska vara tillrackligt under tdndningen med en kall kamin/skorsten fér att
sakerstalla en tillfredsstallande forbranning och férhindra rokutslapp. Vi rekommenderar darfor ett
skorstensdrag pa 5 Pa i tandningsfasen.

52



Nar tandningen lyckas och temperaturen stiger, ar det viktigt att skorstensdraget nar en stabil nivd mellan
181 25 Pa (1 timme efter tandningen) nar kaminen/ skorstenen ar varm. Det &r viktigt att uppna ett drag
mellan 18i 25 Pa i varmt tillstand for att uppna en ren och optimal férbranning. Vi rekommenderar att du
maéter skorstensdraget i kallt tillstdnd, samt i varmt tillstdnd 1 timme efter tdndningen.

| praktiken varierar dock skorstensdraget mycket, speciellt i kalla forhallanden. Darfor ar den basta indikatorn
pa skorstensdraget att mata det i varmt tillstand. Om sotaren gor bedémningen att draget ar tillréackligt och
du &anda har problem med att fa fyr i kaminen, kan du prova att férlanga tandfasen/anvéanda flera tunna
stickor, sa att skorstenen varms upp ordentligt helt igenom. Tandfasen kan forlangas genom att du anvander
massor av stickor samt 17 2 tandbriketter. Skorstenen drar inte optimalt férran den &r ordentligt varm. Nar du
har fatt ordentlig glod fyller du p& med 2i 3 torra vedtran.

Om det inte gar att fa tillrackligt bra skorstensdrag pa naturlig vag kan du montera en roksugare pa
skorstenen, t.ex. Aduro DraftOptimizer.

4.2 Skorsten och rok

Om du upplever att det kommer ut rok fran kaminen eller fran rokrorets forsta del, kan det bero pa
forandrade vaderforhallanden. Vid blasiga eller kalla vinterdagar, eller om skorstenen inte har anvants pa ett
tag, kan en "koldpropp" bildas i skorstenen, vilket forsémrar det naturliga skorstensdraget.

Om skorstenen ar kall och en koldpropp bildas, sa kan detta leda till rokutslapp vid tandningsfasen. | denna
situation fylls brannkammaren med mer rék &n normalt, som sedan lacker ut ur kaminen. Om du péa grund av
detta har en kall skorsten, som inte har anvénts pa ett tag, rekommenderar vi att du anvander ett stickor till
att tanda kaminen for att fa bort kéldproppen.

5. Rengoring och underhall av braskaminen

Utfor allt underhall pa braskaminen nar den ar kall.

Brannkammaren

De eldfasta stenarna i brannkammaren slits naturligt och bor bytas ut nar de har fatt sprickor som ar mer an
en halvcentimeter stora. Stenarnas hallbarhet beror pa hur mycket och hur kraftigt kaminen anvands. Du kan
sjalv byta stenarna som levereras i fardiga set. Se mer pad www.aduroshop.com.

Glas

Fuktig ved, daligt drag i skorstenen och felaktig anvandning av braskaminen kan orsaka sotflackar pa glaset.
Du kan enkelt torka bort dem med en fuktig trasa som du doppar i kall aska ran kaminen och gnider pa det
sotade glaset. Det finns dven rengoringsmedel som ar sarskilt avsedda for borttagning av sot pa glaset, fx
Aduro Easy Clean svampen. Svampen orsakar inte repor och férstér inte glasytan och kan anvandas flera
ganger. Det &r inte nddvandigt att anvanda vatten eller rengoringsmedel.

Spann glasbeslagen och gangjarnen strax efter att kaminen tagits i bruk.
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Packningar

Kontrollera kontinuerligt att packningarna runt glaset och luckan sitter korrekt. Med tiden blir packningarna
slitna och bor da& ses 6ver. Om de ar otata bor de bytas da det ar viktigt att kaminen ar tat.

Justering av lucka

Justering av lucka och stangningsmekanisme ar en nédvandig del av underhallet av kaminen som du enkelt
kan gora sjalv. Om luckan hénger i ena sidan, kanns trog att stanga eller inte stanger till ordentligt, bor du
justera och efterdra gangjarnen och beslagen runt luckan.

Aska

Tom askladan innan den blir helt full. Lamna alltid ett lager aska i botten av kaminen. Det isolerar
brannkammaren och goér det enklare att tanda brasan.

Rengdring av braskaminen

Kaminens yta bevaras bast om du bara dammsuger pa den med ett litet munstycke med mjuka borst eller
dammar av den med en torr och mjuk trasa. Anvand inte vatten, sprit eller andra l6sningsmedel, eftersom
det avlagsnar lacken.

Braskaminen far inte reng6ras med vatten. Om braskaminen utsatts for
fukt, finns det risk for rostbildning.

Braskaminens insida och rokrér kan reng6ras genom luckan och eventuellt genom rokrorets
rensningsoppning. Den Gversta eldfasta stenen (rokvandarplattan) kan tas bort, sa att du far fri tillgang till
toppen av braskaminen och rokréret demonteras fran metallrokvandarplattan. Det gar ocksa att ta bort
rokroret frdn kaminen och rengora det pa sa satt. Du bor rengora braskaminens insida och rokror varje ar
eller oftare om sé behovs, beroende pa hur mycket kaminen anvands. Du kan &ven be sotaren eller din
lokala Aduro GO partner utfora det har arbetet.

Reparation av ytbeldggningen

Braskaminen ar méalade med en varmebestandig sprayfarg som kan hantera temperaturer upp till 500
grader. Férdelen med denna typ av farg ar att du enkelt kan frascha upp kaminen eller atgarda repor i
ytbelaggningen. Den finns i svart metallic pa www.aduroshop.com.

Rengoring av taljsten pa Aduro 1.1SK

Taljsten kan rengoras med en mjuk och latt fuktad trasa eller med sapvatten.

Reservdelar och ej godkanda andringar

Du far endast anvanda originaldelar till braskaminen. Det &r forbjudet att genomféra ej godkanda andringar
pa braskaminen, eftersom det innebér att den inte langre uppfyller de godkanda specifikationerna. Pa
www.aduroshop.com kan du kdpa originaldelar till din braskamin.
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Bauart-sakerhetsfjader

AllaAduro-br askami ner 2r ut r u-sékeshdtsjadereDenna fladerdgBr atuleckan til
braskaminen stangs automatiskt. Bauart-fiadern &r ett lagkrav i vissa europeiska lander, dock inte i Sverige.
Déarfor kan du utan vidare ta bort den.

Om du vill ta bort fijadern ska du gora féljande:

1 Anvand en tang for att lirka ur fijaderns 6versta krok fran halet i luckan som den sitter fast i. Se denna
film.

1 Tank pa att fijadern ar spand, sa var forsiktig och skydda dig sjélv nar du tar bort den. Vi
rekommenderar att du anvéander skyddshandskar.

1 For optimal férbranning rekommenderar vi att du tapper till halet i kaminen med en sjalvgangande
skruv, brandmassa eller keramiskt lim.

6. Tillbehor

Till Aduro braskaminer erbjuds ett brett sortiment av tillbehér, som kan fullanda upplevelsen av den levande
elden: kaminset, vedkorgar, skyddsgaller, golvskivor, rokrér och tandprodukter. Se mer pa
www.adurofire.sel/tillbehor-till-braskaminer/

7. Reklamationsratt

Reklamationsratten utgar fran konsumentkoplagen i det land dar kaminen ar kopt. Kvitto med datum galler
som bevis.

Reklamationsratten omfattar inte:

1 Skador som har orsakats av felaktig installation eller anvéandning av braskaminen. t.ex. dverhettning
och brist pa underhall av braskaminen.

1 Losdelar och reservdelar eller slitage pa dessa (eldfasta stenar, glas, packningar, skenor, malade
ytor och gjutjarnsgaller), eftersom dessa slits genom normal anvandning. Dissa delar kan kopas i var
webshop www.aduroshop.com.

1 Skador pa grund av elektrisk 6verspanning, (kondens)vatten i och runt skorstenen, for hogt eller 1agt
skorstensdrag och bristande underhall/rengoring av skorsten/rokror/installation.

1 Skador pa braskaminen som orsakats av yttre paverkan eller skador som orsakas av kaminen pa
andra foremal.

Las mer pa www.adurofire.se/garanti/

8. Deponering av braskamin

Né&r du deponerar din braskamin ska metall, vermikulit och keramiskt glas sorteras for sig. Deponera darefter
materialen enligt reglementet p& ditt narmaste atervinningsstalle.

55


https://www.youtube.com/watch?v=d5aHuKTquWw
https://www.youtube.com/watch?v=d5aHuKTquWw
http://www.adurofire.se/tillbehor-till-braskaminer/
http://www.aduroshop.com/
http://www.adurofire.se/garanti/

FR

F®l i citations pour | 6acquisitilon d
Pour pouvoir profiter au mieux de votre nouveau poéle a bois Aduro, il importe que vous lisiez
minuti eusement | e manuel déutilisation avant doéinstal]l

Pour plus déi nfwoussumwwwaduo.frr r endez

Prolongation de la garantie des produits i enregistrement gratuit en ligne

Il vous est possible de prolonger la garantie de votre poéle a bois du droit de réclamation légal a une
garanti e prolong®e de cing ans. I 1 wwwadwo.frégardnfiel. te délab e nr e gi s
pour enregistrer votre po°le esthatde cing mois °~ compte

Numéro de production

Le num®ro de production du po°le se trouvePama | a pl aq
plupart de nos poéles, le numéro de production est également indiqué sur la premiére page du utilisateur qui

est inclus au sein du poéle. Pour activer la garantie et pour toute autre démarche, vous devez pouvoir fournir

ce NuUMero.

COMMENT BIEN FAIRE FONCTIONNER VOTRE NOUVEAU POELE
ADURO ?

Sur |'Espace Client Aduro, vous trouverez des conseils et des astuces
pour faire fonctionner votre poéle Aduro de fagon optimale. Vous aurez
acces a un contenu intéressant notamment sur la maintenance de votre
poéle, mais aussi a des informations techniques.

1. Généralités

1.1 Conformité

Le poéle est conforme a la directive européenne Ecodesign 2022, aux nhormes européennes EN13240 ainsi

gud”™ | a norme norv®gienne NS3058. || est donc approuv®
La production est aussi soumise a un contréle de qualité externe. Déclaration de conformité (DoC) peut étre

téléchargée au lien suivant : www.aduro.fr/telecharger/.

1.2 Transport a domicile

Lorsque vous transportez votre poéle chez vous, assurezvous quoéil soit en position \
souhaitez le transporter couché, il faudra alors enlever le bac a cendres et toutes les piéces détachées

présentes dans le foyer (grille en fonte, déflecteurs et plaques vermiculite). Autrement, vous pouvez laisser

les plaques de vermiculite et la grille en fonte dans le foyer, puis le remplir d'emballages excédentaires afin

de maintenir les piéces détachées en place.
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1.3 Données techniques

Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro
1.1 1.1SK 1.4 9 9.1 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7
@15 cm @15cm | @15 cm @15 cm @15 cm @15 cm @15 cm @15 cm @15 cm

Diamétre de buse dessus / dessus dessus dessus / dessus / dessus / dessus / dessus / ?;:S(;r: dessus /
arriere [ arriere | /arriere arriere arriere arriere arriere arriere arriere
101,5x 104,5 x 114 x 95,8 x 50 95,8 x 50 104 x 50 75,2 x50 120 x 50 90 x 50 120 x 50

50 x 45 50 x 45 50 x 45 x 44,7 x 44,7 x 49 X 46 x 44,7 x 44,7 x 45,8

Dimensions en cm:

Dimensions (HxLxP)*

Distance entre le sol et
le centre de la sortie du 99,5 99,5 112,8 92,8 92,8 101,2 - 117 87 119,7
conduit de dessus*

Distance du sol au Min. 63.4
centre de la sortie 88,8 88,8 101,4 84 84 92,2 +20 6*’* 108,2 - 137
arriére* ’
Distance entre le centre
de la sortie de conduit
de dessus et le bords
arriere du poéle*

Poids 95 kg 113 kg 81 kg 93 kg 100 kg 103 kg 88 kg 115 kg 89 kg 169,2 kg
Sbéapp!l i queAdurolld s®rie Sdappl i queAdurola s®ri e
Combustible Bois Bois et briquettes de bois

19,5 19,5 19,5 19,3 19,3 19,3 20,8 19,3 19,3 19,3

Longueur maximale
des blches
Quantité combustion
maximum par heure Ca. 3,4 kg Ca. 3,1kg
(bois)
Rendement > 78 % >80 %
L'indice d'efficacité 108,7
énergétique
S6applique ° tous |l es po°les

Puissance nominale 6,0 kW

36 cm 39cm

108,9

La classe d'efficacité A+
énergétique
Matiere Acier
Pdele a convection \%

Systéme vitre propre \Y

Bac a cendres \%
Pression du tirage 12 Pa
Surface de batiment
chauffée avec:

- Isolation optimum 150 m?
- Isolation moyenne 100 m?
- Isolation faible 60 m?

*Voir les illustrations sur aduro.fr
**\/oir la section 2.4

2. Installation du poéle a bois

Vous pouvez installer votre poéle & bois vous-méme i cependant, nous vous recommandons fortement de
consulter votre ramoneur avant de pprraglenm®@dtaions localéspyi nst al |
compris celles liées aux normes nationales et européennes, doivent étre assurées et respectées lors de

| 6installation de cet appareil. Votre revendeur peut ®
l 6install ati on. Nooubliez pas qudil est despeetées.r e respo

S6APPLI QUE AUWNBTAULBTION AU ROYAUME-UNI : Pour étre conforme aux réglementations
britanniques en matiére de construction, un détecteur de CO agréé doit étre installé dans la méme piece que
| 6appareil

Le poéle a bois ne peut étre utilisé pour la premiére fois que lorsque le
ramoneur | ocal |l 6a agr ®®.
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2.1 Placement du poéle/distance requise

Les exigences en mati re de distance ne sdappliquent g
matériaux inflammables :

Distance aux matériaux Dift?nce surJes ADistanc.eéi Distance aux L En cas. Au-dessus du

inflammables (cm) cOtés du poéle I 6arri re meubles (C) d |nstgllat|on poéle

(A) B) en coin (D)

Aduro 1.1 40 75 100 10 50

Aduro 1.1SK 40 7,5 100 10 50

Aduro 1.4 40 75 100 10 50

Aduro 9 70 20 80 - 50

Aduro 9.1 40 7,5 100 10 50

Aduro 9.3 70 7,5 100 - 50

Aduro 9.4 70 75 100 - 50

Aduro 9.5 70 7,5 100 - 50

Aduro 9.6 70 20 80 - 50

Aduro 9.7 70 75 100 - 50

Cw) |
[]
i A m\\\
; |
C
|
|

Si l e po°le " bois est plac® contre un mur enautuni ques
®cart minimum ° respecter. Pour des raisons de nettoya
convection, il est cependant recommandé de garder un écart minimum 5 -10 cm du mur.
Pour pouvoir placer un poéle sur un matériau inflammable (ouau-d e s sus ddéun mat ®ri au i nfl
| Aduro 9.4) comme par ex. un plancher en bois ou une
intermédiaire non inflammable. La grandeur de la plaque de support dépend de la taille du poéle a bois et
doit couvrir au moins 30 cm ~ | davant du po°le et 15 ¢

Le poéle a bois doit étre installé sur un sol ayant une force portante adéquate.
Si la construction existante ne remplit pas cette condition, il convient de
prendre les mesures appropriées pour corriger la situation (p.ex. en installant
une plaque de répartition de la charge).

2.2 Raccordement du conduit de fumée

Assurez-vous de respecter les réglementations de construction incluant le conduit de fumées qui doit avoir
un marquage CE et les distances de sécurité par rapport aux matériaux inflammables qui doivent étre
respectées.

Il faut utiliser un conduit ayant un diamétre interne de 150 mm avec les poéles Aduro.
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Aduro 1.1, 1.1SK, 1.4, lLabuse dé®vacuation des fum®es e Sitvous

9,9.1,9.3,94&9.5 souhaitez que cette buse soit plac®e
plagqueci rcul aire ° 1 6arri re du po°le.
dupoéleetplacez-l a ~ | 6arri re. Puis, place;
| 6arri re, sur | e dessus du po°le. E

poéle, la plaque qui se trouve dans le bac a cendres. Il peut étre utile de
sceller la jonction entre le tuyau d'évacuation du poéle et le conduit de sortie
des fumées par un joint fin.

Sp®cifique " $i6Adaurd dhdiSKi ssez dobut
| 6 ar r iotre peéledilest mportant de raccorder le poéle au tubage de
| 6install ation avant que Iveusdeplacerler e s
cache plaque correctement. Voir la section 2.5.
Aduro 9.6 La buse dé®vacuation des dssusdupeée. est
Aduro 9.7 La buse dbé®vacuation des fum®es Seveus
souhaitez quoéil soit plac® .Utlideduar r i

conduit standar d-déssogs). a sdrti@ duldéssus se teemine o
par la plaque se trouvant dans le bac a cendres. Il peut étre utile de sceller la
jonction entre le tuyau d'évacuation du poéle et le conduit de sortie des fumées
par un joint fin.

250 i 00 \_ 173 mm 0%

D154

2.3 Raccordement a une cheminée en maconnerie

Si le poéle a bois est a raccorder a une cheminée en magonnerie, utiliser la sortie arriere ( cel a ne sbéappl
pas ° | 6Aduodw ©On 6t kY du 7dd®vacuati on des f unf@ésaversec our b
| 6 espadcees sauss du f dur8.7). Aprésavoir gridles mesures, faire un trou dans la cheminée,

la ou il faut placer le manchon dans le mur, puis rendre le mur étanche avec du mortier pour cheminées.

Pl acer ensuite | e po°le © Dbois et macetAppkguellemortiergrau d o6 ®v
coucheminceent re | e tuyau de fum®e et | e manchon du mur afi
de fum®e doit °tre ins®r® dans | e manchon du mur, sans

illustration ci-dessous). Il peut étre utile de sceller la jonction entre le tuyau d'évacuation du poéle et le
conduit de sortie des fumées par un joint fin.

— B
) A 14
Le po°le peut °tre raccord® “ un conduit auquel dbéautr
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Séapp!l iégAudeur’o 19. 4

L'Aduro 9.4 doit étre monté sur des cheminées en brique comprenant des éléments de cheminée isolés. Le
poéle ne peut pas étre monté directement sur une cheminée en brique sans éléments de cheminée isolés ni
directement sur des éléments de cheminée isolés.

| 1 | | N/ |

/o o —lo o / \

2.4 Comment accrocher le poéle Aduro 9.4 au mur

L6Aduro 9.4 doit °t r-ieflammalsle lelpdél®essliwé u |
avec des fixations murales qui doivent étre correctement fixées au mur avant
doéi nst al I(\uilledtreuvep les’inistrictions au dos de ce manuel

déut i ). Vaspbuwear demander plus de renseignements a votre

revendeur au sujet des éléments nécessaires a la suspension du poéle (vis,

boul ons, crochets pour | e po°l e/ mur
DES MATERIAUX RESISTANTS A LA CHALEUR. En cas de doute sur les
besoins pour I 6installation, nous Vol

ramoneur qui inspectera le poéle.

Une fois les fixations au mur correctement installées, le poéle peut étre mis en \ Al Y
place. Le poéle doit ensuite étre fixé sur les fixations murales™ | 6 ai de 77\“:‘.‘\" /
se trouvant sous le poéle. Le poéle peut aussi étre ajusté au-dessus des -
fixations murales (voir | 6illustration).

Veuillez noter que le bords inférieur du poéle doit étre placé a au moins
20,6 cm du sol.

25 Montagedelast ®at i te sur | 6Aduro 1. 1SK

L6Aduro 1. 1SK est recouvert de pierres. Pour ®viter to
ci-dessous lors du montage du cache plaque.

La pierre supérieure repose sur le dessus du poéle a bois lors de la livraison et doit étre enlevée avant de
placer le poéle. Dans le tiroir du poéle, vous trouverez le reste des pierres pour les c6tés, 12 goujons et 6
supports métalliques, qui sont aussi a retirer avant le placement final du poéle.
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Le revétement de pierres doit étre réinstallé une fois que le poéle est placé dans sa position finale. Veuillez

suivre les instructions ci-dessous. NB : La sortie des fum®es ~ | darri re du
déinstaller |l es pierres.
Installation des pierres : s
1. Placez doucement la premiére pierre latérale sur les goupilles se =— I
trouvant sur la plaque du bas puis insérez les goupilles dans les deux S ‘ \“
trous 7 | d6extr®mit® de | a pierre T‘\—\,,,_ | M n, f
attachant |l es goupilles au ppoos ps ‘ || R B
m®t al liques (voir lo6illustration) |
2. R®ARp®tez | 6®tape 1 avec |l a pierre a de
3. Répétez les étapes 1 et 2 sur le coté opposé.
4. Placez la pierre supérieure sur les goupilles.
5, Dans | e cas 0% | a buse do®¢t®cudt il est
du po°l e, positionner | es 3 cales \ 1tre
le dessus de la couronne. La hauteur des cales peut étre réglée de } M
sorte qubell es soient coinc®es so\%@r;:‘l 3 en
une sorte de plate-forme pour le cache plaque au centre du poéle.
2.6 Montage des pierres doaccumul ation de cha
L6Aduro 9.7 est |ivr® avec ses pierres dbébaccumul ation
monter les pierresaudosdecemanueld 6ut i | i sat eur .

3. Chauffage dans le poéle a bois

1

=

Données importantes concernant la sécurité

Le po°le " bois reste chaud pendant | 6utilis
indispensables.

Ne laisser aucun liquide facilement inflammabl e, comme de | 6essence
Ne jamais utiliser de liquides facilement inflammables pour allumer le feu dans le poéle a bois.
Lors de | 6allumage dodéun f eu,ilestimgbeantlque e flamnies d e

apparaissent rapidement. Si ce n'est pas le cas, beaucoup de fumées se formeront, et un
implosion pourra se produire dans le foyer, cela pourra endommager le poéle.
Ne jamais vider le bac a cendres lorsque le poéle a bois est chaud. Il peut rester des braises dans

lebac © cendres jusqud ™ 24 hAganderdoncavant dedevidex.t i n
La porte doit resterferméependant | duti |l i sation du p-ouVerteque
quelgues minutes pendantlaphas e déal | uma geatpas foectiopneriporte ouverte
hors de | a phase dobéall umage

Si vous placez | e bois dans |l e po°le d® " <ch
assurez-vous que le bois prenne feu sous 2 a 3 minutes. Si le bois ne prend pas feu, alors il
faudra r®aliser | 6al |l uma g efeurm &eauiliee Volseasawar quelés | 6

flammes brdlent régulierement durant les 10 premiéres minutes avant de laisser le poéle sans
surveillance.

En cas de feu de cheminée: fermer tous les clapets du poéle a bois et appeler les pompiers.

31La manette doarri v®e dobair

Le

po°l e est ®qui p® de manettes r ®gulabaanitr |pdraipnpaoirrte eens ta
d®but, dans | e but ddéallumer |l e feu, et | dair secondai
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l a combustion des gaz dans Veusohadwuéez ttoundess @awsr ir ®gl
secondaire et tertiaire | orsque »essoss mortré dubsestreuxentles po° | e. L
manettes :

Vitre latérale et

La manette adaptateur

déair

La manet

primaire

" Aduro 9.5

3llLamanette doéair primaire
Lorsque vous introduisez de nouvelles b3%uches, | a manet
ouvert, jusqud” ce que |l e feu ait bien pris. Pour wutil
dbéatt enddroéei natvraondtui r e de nouvelles b3%ches, gue | a couche
di mi nu®,; il faudra alors ouvrir | e clapet déair pri mai

prendre dans les nouvelles blches. Cependant, il est important de le faire au bon moment, afin que les
fl ammes ne sO6®teignent pas penda-+drdnicl e moment de fer met

Pour emp°®°cher une chute des cendres au sol |l orsque | a
b%ches, il est rtecbemehd@etdddbéarr primaire pendant env
Ceci a pour effet déaugmenter | e tirage "~ travers |l e p

312La manette doboair secondaire

La manette secondaire derri re | a porrageducooduisetgple r met do
puissance thermique souhaitéte. Pousser | a manette vers | a gauche r®dui't
pousser | a manette vers | a dr oi tDansdes gonddions mrmblégsdep por t en
poéle a bois fonctionne avec cette valve ouverte entre 60 % et 100 %. %. 1 ne faut jamais fe
déair au point que | elsesfldmmasdoinerd toujoars reseRvisiblés gaureobtenir une
combusti on vr ai ment efficace. Un apport doair trop faibl:
émissions plus élevées et une mauvaise efficacité. Le systéeme automatique de nettoyage des vitres qui

di mi nue | daccumul ation dest®i gs©cser”  |laetwvi éeéraresvt®audéga
du foyer.

Si vous souhaitez utiliser le poéle a la puissance la plus basse, aux alentours de 3 kW, vous devez fermer

presque compl tement | 6arriv®e doair sdamsondaire 45 min
le foyer.Lesf | ammes seront plus faibles mais | a i on n¢

gr©ce 7" |l darriv®e dbéair tertiaire.



Clefs Aduro: Ces cl efs sont jointes au po°le et ont pour bu
secondaire. Laclefal a f or me ddéune poign®e pour vous permettre ai
déun ctt@&o’irl daduitlrlew.st rati on.

3.1.3 Vitre | at®rale et adaptateur (ne sob6applique
Le po°l e est ®qgui ppfprelddpmximité gesds vitnee latérales, gue peut étre réglé
individuellement. Le systeme vitre-pr opr e peut °tre ®teint ou allum® en de
| bautre. La cl ® Adureffet peut °tre utilis®e ~ <cet

3.2 Aduro-tronic

Les poéles a bois Aduro sont équipés du systéeme breveté automatique Aduro-t r oni ¢ par d®f aut . |
tronic est un dispositif de démarrage mécanique géré manuellement, qui fonctionne sans électricité. Il régule

aut omat i gair dero@mbustioh eb assure ainsi une combustion efficace. Pour pl us doéi nf or mat
rendez-vous sur www.aduro.fr.

321Voi ci comment f ontwmhic onne | 6 Adur o

Al dall umage

Pourlepr emi er allumage du po°le, il est tr s
maxi mum dbéair primaire pour que |l e feu pre
°tre maintenu oOoouvert de forceo. Pour ce f

puis introduisez la clé Aduro (voir illustration). Dés que le poéle est devenu assez chaud et
g u 6 i Une cpuctee de charbons ardents au fonds de la chambre de combustion, le
dispositif Aduro-t r oni ¢ peut °tre mis e nadpeqselaclef)Aduroa ut o
peut maintenant étre retirée. Ou bien, vous pouvez maintenir la porte entrouverte pendant les quelques

premi res minutes de | a phase dodéallumage (sans clef).

que. C

Lors du chauffage

Pour activer le dispositif automatique, il suffit de retirerlec | apet dbéair pri maire chaque
du bois. Le dispositif Aduro-t r oni ¢ aut omati que fermera ensuite |l e clap
temps pr®programm® en usine. 'l est importantlapetudi | re

Réglage du dispositif Aduro-tronic automatique

Le syst me est pr® r®gl ® de mani re ° refermer | d6arriv®
de | a sorte suite aux tests r®alis®s panduitbtédntlandettdést ut Te
b¥%ches de taille standard (environ 30 cm de |l ongueur e
maxi mum de 18 %. En pratique, ces circonstances- peuvent
tronicavos besoins.Si vous souhaitez un apport ddéair primaire pl
plus | arge ou des intervalles plus |l ong ent rtwnickeux cha
utilisant une petite clé Allen . Pour ralentir le temps de fermeture il faudra tourner la vis vers la gauche, pour

| 6acc®l ®rer il faudra |l a tourner vers |l a droite.

3.3 Ventilation / apport dbéair frais

Pour que le poéle a bois puisse fonctionner de la meilleure maniere possible,labesoi n ddéun apport
permette |l a combustion. I'l suffit donc qudil y ait de
maisons étanches, les hottes puissantes et les installations climatiques peuvent causer une dépression
autour du poéle a bois, qui produit de la fumée et une mauvaise combustion. Dans ce cas, il est nécessaire
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déouvrir une fen°tre pour faire enompeaseladépresbidnavious qui
devez aussi faire installer une grille dbéarriv®e db
surdi mensionn®e en cas doéutilisation de hotte de cu
3.4 Comment dois-je alimenter le feu dans mon poéle a bois?

Le poéle a bois est destiné a une combustion intermittente. Cel a veut dire quoil faut

seul ement apr s quedune couche
de charge maximale, qui marque la limite de la quantité de bois.

Vous pouvez r®guler | 6effet/l a puissance
est plus puissante que celle de large blches. La température idéale est atteinte en brdlant
approximativement 1,5 kg par heure.

dveuillez & ujolire nespectardadigna t s

t hermi que

Si vous rencontrez des problémes lors de I'allumage ou si le feu s'éteint aprés un court laps de temps, cela

peut étre dQ :

1 Au bois qui n'est pas assez sec. Le taux d'humidité doit étre au maximum de 18%.

1 Au manque d'air dans la maison. Voir section 3.3.

1 Alasortie des fumées qui peut étre bloquée par de la suie. Cela peut arriver aprés un ramonage.
Vérifiez la sortie des fumées.

1 A une quantité de bois utilisée insuffisante. Les braises pourront étre trop froides pour allumer les

nouvelles blches.

Si vous surchargez le poéle a bois et brilez une quantité de bois par heure
supérieure a celle recommandée (voir la section 1.3), la surface du poéle risque

pe
air
i si

r
e

e
S

mb a
ge

de se d®col orer et dé®ventuell ement tomber.
restaurée.
3.5 Premier allumage
Léemball age du po°l e est recyclabl e. Le bois de | 6e
puis utilis® | ors des premiers allumages. Léembal l a
national es/ r®gionales doé®l i mination des d®chets.
lpeut arriver que | e d®fl ecteur en m®tal tombe pendant

soit bien placé sur les crochets ou vissé (cela varie selon le modeéle) pour obtenir une com
et éviter les dépobts de suie sur la vitre.

Les premieres fois que le poéle est utilisé, il peut y avoir de la fumée et de mauvaises ode

bustion optimale

urs émanant du

poéle, ce qui est normal. Elles sont dues a la peinture thermorésistante qui durcit. Assurez-vous que votre

salon soit bien aéré lors des premiéres utilisations. Il est aussi important de ne pas laisser
vivement les 21 3 premieres fois pour que la structure du poéle puisse réaliser lentement
dilatations.

Le poéle peut aussi émettre des bruits de claquement (comme lor s q u
| 6®vier) quand il commence chau
température auquel les matériaux sont soumis.

6on
ffer et

verse

le feu brdler trop
ses micro-

de | 6eau
l orsquébi l

Lors du premier allumage, qui doit se faire avec environ 1 kg de bois, il est
également recommandé de laisser |la porte entrouverte et de ne pas la
fermer avant que le poéle soit refroidi pour éviter que le joint de porte ne
colle au corps du poéle.
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3.6 Comment dois-je allumer mon poéle a bois?

Léall umage d®termine |l a rapidit® et Sdivézdesihsiruwtonsi t ® du d®
suivantes lors de: | dall umage du po°l e

1. Tirez | a manette dboéarriv®e dbéair primaire sous | a g
secondaire vers ladroitteau-dessus de | a porte powur ouvrir | es arr
2. Déposer une blche de bois en travers dans la chambre de combustion et placer deux sachets
d 6 a | -feu puele bois. Allumer les sachets et déposer rapidement une nouvelle blche sur les

sachets ainsi que quelgques petits morceaux de bois en travers sur celles-c i . Léair doit pou
atteindre |l es sachets tout en gardant | es b3%%ches g
Ar®chaufferdh

3. Lorsque les flammes deviennent clairesetvis i bl es et que |l e feu a pris, fe
de la porte.

Les manettes de contréle deviendront chaudes pendant le fonctionnement du
poéle. Veillez a utiliser le gant fourni lorsque vous les manipulez.

3.7 Quel est le type de bois a braler qui convient ?

Nous recommandons déutiliser des b3%ches de feuillus qu
au moins. Les b3%uches stock®es © 1 d&6int®rieur ont tendan
boisdoitde préfére nce °tre coup® pendant | 6hiver, |l orsque | a ma
boisa®t ® absor b®e par | es racines. Pour garantir | e meil
dépasser 18 %, ce qui correspond aenvironunandestoc kage dehors ° | 6abri. On pe.
du bois au moyen doéune jauge dbéhumidit® ou bien en gra
vaisselle et en soufflant sur | 6autre extr @mardit®nt. Si I a
Fendre le bois en blches de 10 cm de diametre environ quiaurontune | ongu e umax.86&mflavi r on

série Aduro 1.1) / max. 39 cm (lasérie Aduro9). L6 ut i |l i sation de bois trop humi de

l e rendement dmemptoéid el @®mid® | iCele-ci geat ergraimertun lmstrdge du conduit
qui peut amener a un feu de cheminée.

Il est interdit de brller du bois verni, imprégné, des copeaux, du papier et tout autre déchet. Le brilage de
ces matériaux risquedenui re non seul ement © | denvironnement mai s
le poéle.

4. Cheminée

Le poéle est testé conformément aux normes en vigueur, ou un aspirateur de fumées assure un tirage du

conduit constant de 10 a 14 Pascal (Pa). Cependant, avec un tirage naturel (sans aspirateur de fumées), le

tirage du conduit p e-B5tPa larsde noaditibns optimaless Ibywexiste plasiurs facteurs

pouvant affecter le tirage du conduit tels que la température extérieure, la force du vent, et les constructions

alentours. Le conduit doit dépasser de 40 cm au-dessus du faitage pour générer un bon tirage. Si cette

haut eur recommand®e nbdest pas respect®e, de | a fum®e p
utilisation.
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Calculdutir age du conduit | ors doédun chauff
Données La série Aduro 1.1 La série Aduro 9
Température de la fumée mesurée a [20 C] 289 245
Tirage de | a chemin®e avec 0,12/12 0,12/12
Débit massique des gaz de combustion [g/s] 4,42 5,7

4.1 Mauvais tirage dans la cheminée

Si le tirage dans le conduit est trop faible apres l'installation, cela peut étre dii @ un élément qui bloque
I'évacuation des fumées dans le conduit. Il faut donc vérifier le conduit et s'assurer qu'il n'y ait pas de
batiments ou d'arbres proches du conduit qui pourraient affecter le tirage.

Si le conduit est trop court ou mal isolé, cela aura un impact sur le tirage (votre ramoneur pourra vous

informer). Le tirage doit étre suffisantlorsdel 6 al |l umage du feu dans | e foyer po
propr e, efficace et sans fuite de fum®es dans votre sa
déenviron 5 Pa durant | a phase dbéall umage.

Une fois | dallumage r®ussi et que | a temp®rature de | a
l e tirage du conduit se stabilise aux alentours de 18
I

6all umage et une fpoéiesontchaeds)lUa tirage ded8iai25 PadotsquE le poéle est

en fonctionnement est essenti el pour obtenir une combu
recommandons de mesurer le tirage a froid dans le conduit puis a chaud, 1 heure aprés le début du

fonctionnement du poéle.

Le tirage du conduit pouvant varier a froid, la mesure du tirage a chaud donnera une indication plus précise

guant a la qualité du tirage. Si le ramoneur conclut que le tirage est suffisant mais que vous avez, malgré

tout, des di f f i mage,utiisez plus de et bdis®tel ou 2 aflume-feun pour accélérer la

mont ®e en chaleur du conduit. Le conduit ne r®alisera
sera pas chaud. Lorsqubil ne r est eélchesfechese couche de br
S6il est impossible ddédobtenir naturell ement un tirage
aspirateur de fumées au sommet du conduit, parexemple,] 8 Adur o Draft Optimizer

4.2 Conduit et fumées

Si de |Ila fum®e s6®chappe du po°le ou du conduit de rac
météorologigues spéciales comme les jours venteuxoulesjour s tr s froi ds. Si |l e cond
pendant wun certain temps, il se peut qubéun bouchon débéa
Si Il e conduit est froid et qudun bouchon atéteigémérd r oi d s
pendant | a phase dbéall umage. Dans ce cas de figure, | e
gui soO6®chapperont du po°le. Si votre conduit est froid

recommandons de brller 2 batonnets dans le foyer pour éliminer le bouchon.
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5. Entretien du poéle a bois

Le nettoyage du poéle a bois doit toujours se faire a froid.

Foyer

La vermiculite pr®sente dans | e foyer se d®grade natur
doit °tre remplac®e une fois que des fissures de pl us
la vermiculite dépend de la fréquence et de | 6intensit® de | 6utilisation d

les plaques de vermiculite soi-méme, lesquelles sont disponibles sous forme de kits complets. Ces kits sont
disponibles sur www.aduroshop.fr.

Vitres

Le bois humide, un tirage insuffisant ou une mauvaise utilisation du poéle peuvent laisser des marques de

suie sur |l es vitres. Ces marques peuvent facilement °t
les cendres froides puis frotté sur la suie. Des produits de nettoyage destinés a cet usage peuvent aussi étre

utilisés comme par exemple,| 6 ®p onge Adur @etteEEposge a €14 cengue pour ne pas rayer ou

endommager lavitre.L6ut i | i sati on dbébeau ou dbéautres agents nett o)

I est doébusage de resserrer | es supports de vitre et |

Joints

Vérifiez que les joints autour de la vitre et de la porte soient placés correctement. Au fil du temps, les joints
sbab”  ment et doi vent don8ides uitegappaissent, il f&slesre®gacdr,i r e ment .
pui squbil est e sseiteetanicheel que | e po°l e

Réglage de la porte

Le r®glage de | a porte et de son m®cani sme de fermetur
poéle, a réaliser facilement soi-m° me . Si |l a porte penche dbéun c!'t®, se f
pas correctement, il faut ajuster et resserrer les charniéres et les raccords.

Bac a cendres

Videz | e bac ° cendres avant qubdil ne soit compl temen
fond du po°l e, car elle plédaeltuvmdadgsol er | e foyer et fa

Nettoyage du poéle a bois

La surface se nettoie facilement au moyen dbéun aspirat
chiffon doux sec. Ne pas wutiliser do6éalcool ni dtéyarutr es
votre po°le en utilisant de | 6eau.

Ne nettoyez jamais| e po°l e avec de | deau. S
| 6humi dit®, de |l a rouille pourra se
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L6int®rieur du po°le et | e acssmdui tpagpe dvae mto r°tter eo un eptatro y
nettoyage dans |l e conduit. Le d®fl ecteur en m®t al peut
du poéle et au conduit. Le conduit de raccordement peut étre enlevé du poéle et nettoyé. Le nettoyage de
Bbint®rieur du po°le doit se faire au minimum une fois
par an (selon régulation nationale). Ce travail doit étre réalisé par votre ramoneur.

Réparation de la surface

La surface de po°le est recouverte doébune peinture ther
jusqudé” 500AC. Si |l a surface du po°le est ray®e ou us®
utilisant un spray de cette méme peinture. La peinture est disponible en noir métallique sur
www.aduroshop.fr/spray-renovateur-noir-metalligue-53262a.

Nettoyage de | a mil.BKtite sur | 68Adu

Vous pouvez nettoyer |l es pierres st®atite en |l es essuy
de liquide vaisselle.

Piéces de rechange et modifications non autorisées

Seules |l es pi ces de rechange doéorigine peuvent °tre u
autorisée du poéle est interdite car elle risque de rendre le poéle non conforme aux spécifications
approuvées. Sur www.aduroshopfrvous pouvez acheter des pi ces d®tach®

Ressort de sécurité Bauart

Tous |l es po°les Adur o compr enn eQeméchanisme assuseauetia parte ses ®c ur i
referme automatiquement et est obligatoire dans certains pays européens. Avant de I'enlever consultez votre
réglementation locale.

Si vous souhaitez retirer le ressort, voici comment procéder :

T Coupez |l e ressort ~° | 6ai deandohaude enirfeiressoreavec bhe pinke vous r
plate ou de le couvrir d'un chiffon car une des piéces pourrait sauter de son emplacement. Visionnez
cette vidéo.

1 Protégez-vous toujours lorsque vous placez ou enlever un ressort bauart car il est sous tension
lorsque la porte est ouverte et les manipulations peuvent le faire sauter de son emplacement.

1 Refermez ensuite l'orifice dans le poéle a l'aide de la vis autoforeuse fournie.

6. Accessoires

Nous offrons une | arge gamme dbébaccessoire pour | es po°
blches, des barrieres pare-feu cheminée, des plaques de sol, des conduits de fumées et des allume-feux.
Pourplusd 6i nf or mat ivausissir,www.adurabteom.fr.
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7. Droit de réclamation

Le droit de r®cl amation sobéapplique conforim®anemat "du ap o
a été effectué.Le recu de I'achat original avec la date est valable comme preuve.

A noter que le droit de réclamation ne couvre pas :

1 Les dommages causés par une installation non conforme, une mauvaise utilisation du poéle a bois,
une surchauffe du foyer un mauvais entretien du poéle, etc.

1 Les éléments et pieces détachées (plaques vermiculite, vitres, joints, rails de tiroir, surfaces peintes,
interrupteurs et fonte) qui sb6busent avec |®e temps.
webshop www.aduroshop.fr.

1T Dommages caus®s par une surcharge ®lectrique, de | ¢
conduit de cheminée, un tirage insuffisant ou trop important dans le conduit de cheminée et un
manque dbéentretien/ de nettoyage du conduit de c¢chemi

1 Les dommages causes au poéle par toutes influences externes, ou les dommages causeés par le
poéle sur d'autres objets quelconques.

1 La garantie ne couvre pas la rouille due a la condensation, les bruits de dilatation ou rétraction lors
de l'allumage et de I'extinction du feu et les éclats ou les dommages des surfaces laquées déclarés
plus de 7 jours apres l'installation.

Pour en savoir plus, consultez www.aduro.fr/garantie/.

8. Jeter votre poéle

Lorsque vous souhaitez vous débarrasser de votre poéle a bois, le métal, la vermiculite et le verre
céramique doivent étre triés séparément. Ensuite, éliminez les matériaux conformément a la réglementation
en vigueur dans le centre de recyclage le plus proche.
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iFelicidades por adquirir su estufa Aduro!

Para sacar el maximo provecho de su nueva estufa de lefia Aduro, es importante que lea detenidamente
estas instrucciones de uso antes de instalarla y ponerla en marcha.

Para més informacién, por favor visite nuestra web www.aduro.es.

Ampliacion de garantia i registro online gratuito

Aduro ofrece la posibilidad de ampliar la garantia de las estufas de lefia a cinco afios. Para ampliar la
garantia comercial hasta los cinco afios solo hay que registrar la estufa en hwww.aduro.es/garantia. Hay un
plazo de cinco meses desde la fecha de compra para ampliar la garantia.

Numero de produccién

La estufa tiene un nimero de serie escrito en la placa CE de detras de la estufa. Las estufas Aduro suelen
tener el nimero de produccién estampado en la primera pagina de la guia que se adjunta con la estufa. Si
tiene que utilizar la garantia o identificar la estufa, tendra que facilitarnos este nimero.

COMO SACAR EL MAXIMO PROVECHO DE UNA ESTUFA ADURO

El centro de atencion al cliente de Aduro ofrece consejos y trucos para
sacar el maximo rendimiento de su nueva estufa Aduro. En esta guia
podra acceder a contenido interesante sobre el uso y mantenimiento de
su estufa.

1. General

1.1 Certificaciones

La estufa cumple con los requisitos de la directiva europea Ecodesign 2022, con la Norma europea
EN13240 y la Norma noruega NS3058, por lo que esta certificada para ser montada y utilizada en Europa.
Todo el proceso productivo estd sometido a un control de calidad externo. Puede descargar la DoC
(Declaration of Conformity) en www.aduro.es/descarga-de-documentos/.

1.2 Transporte hasta su hogar

Durante el transporte de la estufa a su casa, le rogamos que se asegure que la estufa permanece en
posicion vertical. Si necesita transporter la estufa tumbada, tiene que retirar primero todos los elementos de
la cAmara de combustion (rejilla de fundicion, deflector de mental y vermiculita) y el cajon de las cenizas.
También se puede dejar vermilculita y la rejilla de funcidicién siempre que se rellenar la cAmara de
combustién con el embalaje asegurandose que estas piezas no se van a mover.
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1.3 Datos técnicos

Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro

Medi ncm:
edidas en c 11 1.1SK 14 9 9.1 9.3 9.4 9.5 9.6

Aduro
9.7

215 215 215 215 215 215 215 215 215

Salida de humos sup./tras. | sup./tras. | sup./tras. | sup./tras. sup./tras. sup./tras. sup./tras. sup./tras. top

@15
sup./tras.

101,5x 104,5 x 114 x 50 95,8 x 50 95,8 x 50 104 x 50 75,2 x50 120 x 50 90 x 50

Medidas (AXAXP) 50x45 | 50x45 X 45 X 44,7 X 44,7 x 49 x 46 X447 | x447

120 x 50
x 45,8

Altura desde el suelo, a
la salida de humos 99,5 99,5 112,8 92,8 92,8 101,2 - 117 87
superior*

119,7

Altura de la salida Min. 63,4

tsrjzgia con respecto al 88,8 88,8 101,4 84 84 92,2 +20,6 108,2 -

137

Distancia desde el
centro de la salida de
humos superior, al
borde de la estufa*

19,5 19,5 19,5 19,3 19,3 19,3 20,8 19,3 19,3

19,3

Peso 95 kg 113 kg 81 kg 93 kg 100 kg 103 kg 88 kg 115 kg 89 kg

169,2 kg

Aplica para la serie Aduro 1.1 Aplica para la serie Aduro 9

Combustible Lefia Lefiay briquetas

Longitud méaxima de la

o 36 cm 39cm
lefia

Cantidad de
combustible maxima Approx. 3,4 kg Approx. 3,1 kg
por hora (Lefia)

Rendimiento >78 % >80 %

Indice d eeficacia

- 108,7 108,9
energética

Aplica atodas las estufas:

Potencia nominal 6,0 kW

Etiqueta energética A+

Material Acero

Estufa de conveccién \%

Sistema de cristales \%
limpios

Cajon para ceniza \%

Tiro de la chimenea 12 Pa

Superficie a calentar en
un edificio con

- Aislamiento 6ptimo 150 m?
- Aislamiento medio 100 m?
- Mal aislamiento 60 m?

*Ver ilustraciones en aduro.es
** Consultar seccién 2.4

2. Instalacion de la estufa de lefila

Su estufa de lefia debe ser instalada obligatoriamente por un técnico certificado RITE. Le recomendamos
gue consulte con un técnico antes de comenzar la instalacion. Su distribuidor le puede asesorar sobre la
instalacion. Es imprescindible que su instalacion cumpla con la normativa y regulaciones locales, nacionales

y europeas. Recuerde, es su responsabilidad que la instalacién de su estufa cumpla con la normativa.

APLICA SOLO A INSTALACIONES EN REINO UNIDO: Per conformarsi alle normative edilizie del Regno

Unito, & necessario installare un rilevatore di CO approvato nella stessa stanza del generatore.

Las estufas Aduro deben ser instaladas por un técnico certificado y
tienen que cumplir con la normativa local y nacional.
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2.1 Colocacion de la estufa/distancia minima

La distancia de seguridad solo se debe respetar si la estufa se va a instalar cerca de materiales inflamables:

Distancia a materiales A los lados Por detras Por encima de la Estufa rinconera Distancia a
inflamables (cm) (A) B) estufa (C) (D) muebles
Aduro 1.1 40 75 100 10 50
Aduro 1.1SK 40 75 100 10 50
Aduro 1.4 40 7,5 100 10 50
Aduro 9 70 20 80 - 50
Aduro 9.1 40 7,5 100 10 50
Aduro 9.3 70 7,5 100 - 50
Aduro 9.4 70 7,5 100 - 50
Aduro 9.5 70 75 100 - 50
Aduro 9.6 70 20 80 - 50
Aduro 9.7 70 75 100 - 50
/—\ o °r ]
ant e )

No es necesario respetar estas distancias de seguridad si la estufa se va a instalar delante de una pared de
ladrillos u otro material no inflamable. De todas formas, recomendamos dejar una distancia de 5-10 cm a la
pared para incrementar los efectos de la conveccién y facilitar la limpieza de la estufa.

Antes de colocar la estufa de lefia sobre un material inflamable (o encima en el caso de la Aduro 9.4), como
por ejemplo madera o moqueta, es necesario colocar una base ignifuga. El tamafio de esta base depende
de las dimensiones de la estufa y debe cubrir, como minimo, 30 cm delante de la estufa y 15 cm a cada
lado.

La estufa debe instalarse en un suelo con suficiente capacidad de carga.
Si la construccion existente no cumple esta prerrogativa, hay que tomar
medidas adecuadas para solucionarlo; por ejemplo, usar placas de
distribucion de carga.

2.2 Conexién del tubo

Rogamos se asegure el cumplimiento de las normativas vigentes, incluidas las normativas CE relativas a
tubos y las salidas de humos. Es obligatorio respetar las distancias de seguridad a materiales inflamables
indicadas para los tubos y salidas de humos.

Todas las estufas Aduro tienen una salida de humos es de 150 mm.
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Aduro 1.1, 1.1SK, 1.4,
9,9.1,93,94&9.5

La estufa viene de fabrica con la salida de humos instalada en la parte
superior. Para cambiar a salida de humos trasera hay que romper el orificio
precortado de la plancha trasera. Después hay que cambiar la salida de
humos y atornillar el tapon en la salida superior. Colocar de nuevo las
planchas de acero y tapar el hueco de la plancha superior con el embelledor
gue encontrara en el cajon de las cenizas. Recomendamos colocar una junta
fina entre la salida de humos de la estufa y el tubo.

Para la Aduro 1.1SK: Para instalar la salida de humos trasera, primero hay
gue conectar los tubos de la chimenea y después las piedas exteriores.
Verificar que la placa superior esta colocada correctamente. Ver seccion 2.5.

Aduro 9.6 La estufa viene de fabrica con la salida de humos instalada en la parte
superior.
Aduro 9.7 La estufa viene de fabrica con la salida de humos instalada en la parte

superior. Para instalar la salida de humos trasera, hay que utilizar un codo de
90 . Hay que usar tubos acordes a la normativa (ver la ilustracién). Hay un
embellecedor en el cajén de las cenizas para tapar la salidad de humos
superior. Recomendamos colocar una junta fina entre la salida de humos de la

estufa y el tubo.

250 mm "0

D154

i +100
\ 173 mm -05

2.3 Conexién a chimenea empotrada

Si la estufa se conecta a través de un tubo instalado en una chimenea de ladrillo, hay que usar la salida
trasera (esto no aplica a la Aduro 9.6 y Aduro 9.7) o un codo conectado a la salida superior. Primero se
toman las medidas, después se hace un orificio en la chimenea, se coloca el casquillo de pared y se cierra
con argamasa. A continuacion se coloca la estufa de lefia y se monta el tubo de humos. Hay que colocar
una junta entre el tubo de humos y el casquillo de pared para cerrar la union. El tubo de humos debe entrar
entre en el casquillo, pero no debe bloquear el orificio de la chimenea (véase la ilustracion siguiente).
Recomendamos colocar una junta fina entre la salida de humos de la estufa y el tubo.

—_——T _

J

J e

VT T

=)
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La Aduro 9.4

La Aduro 9.4 debe montarse en chimeneas de ladrillo con los elementos de chimenea aislados. La estufa no
se puede montar directamente en una chimenea de ladrillo sin los elementos de chimenea aislados o
directamente sobre elementos de chimenea aislados.

/o o —lo o / \

2.4 Instalacion de la estufa en la pared (Aduro 9.4)

La Aduro 9.4 tiene que instalarse en un muro no inflamable. La estufa viene con ——
un soporte para anclar la estufa a la pared. El soporte debe fijarse correctamente
a la pared antes de montar la estufa (las instrucciones estan al final de este
manual). Consulte a su técnico para que le recomiende que tipo de tornillos,
tacos y otros materiales resistentes al calor necesita para anclar la estufa a la
pared. SOLO SE PUEDE USAR ELEMENTOS DE FIJACION QUE NO SE
FUNDAN CON EL CALOR. Si tiene alguna duda sobre la instalacién, le rogamos
gue se ponga en contacto con un técnico certificado para revisar su instalacion.

Cuando los soportes estan bien sujetos al muro, se puede colocar la estufa. Una
vez colocada la estufa sobre los soportes, hay que sujetarla atornillandola en la
base. La estufa también se puede ajustar en la parte superior de los soportes
(ver ilustracion).

Recuerde que la parte inferior de la estufa tiene que estar a una
distancia del suelo de como minimo 20,6 cm.

2.5 Instalacion de las piedras de estaetita en la Aduro 1.1SK

Aduro 1.1SK lleva instalada una piedra esteatita. Para no estropear la estufa recomentamos seguir las
siguientes instrucciones durante el montaje de las piedras.

Al desembalar la estufa, la piedra superior de estara colocada en sobre la estufa. Debe levantar la piedra
antes de colococarla definitivamente. En el cajon de la estufa, estan las 6 piezas de esteatita que se tienen
gue colocar en los laterales. Los 12 pasadores y 6 soportes metélicos de los lados, se tienen que quitar
antes de colocar definitivamente la estufa.
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Hay que colocar las piedras cuando la estufa ha esté colocada en su ubicacion final. Es importante seguir
las recomendaciones siguientes. Atencién: La salida de humos trasera se debe conectar a la chimenea
después de haber colocado las piedras de esteatita.

El montaje de las piedras:

1.

o M~ w DN

Coloque la primera piedra con cuidado en las clavijas, en la parte
inferior de la estufa. Después coloque las clavijas dentro de los dos
agujeros, en la parte superior de la piedra. Fije las piedras sujetando
las clavijas a la estufa con los soportes metalicos (ver ilustracion).

Repita el paso 1 con el piedas de en medio y de la parte superior
Repita el paso 1-2 en el lado opuesto.

Coloque la piedra superior sobre la estufa.

Si la salida de humos va a instalarse por detras. Hay que colocar los
tres topes ajustabes entre la estufa y la corona. Estos topes se pueden
regular para nivelar la corona.

2.6 Instalacion de las piedras acumuladoras de calor en la Aduro 9.7

La estufa Aduro 9.7 incorpora piedras acumuladoras de calor. Las instrucciones para montar las piedras
estan al final de este manual.

3. Encender el fuego en una estufa de lefia

Informacién importante para su seguridad

1

=

La estufa de lefia se calienta cuando se usa, por lo tanto tenga cuidado al manipular la estufa en
funcionamiento.

No tenga liquidos inflamables, como petrdleo, cerca de la estufa.

Nunca use liquidos inflamables para encender la estufa.

Al encender el fuego y afiadir lefia, es importante que la llama prenda rapido. Si la cAmara de
combustién se llena de humo y no hay llamas, puede haber una acumulacién de humo y, en el
peor de los casos, puede provocar una explosién que puede dafar la estructura de la estufa.

No vacie el cajon para ceniza si la estufa esté caliente. Puede haber brasas hasta 24 horas
después de que el fuego se haya apagado. Le rogamos que no vacie el cajon para ceniza, hasta
estar seguro de que no hay brasas en la ce niza.

La puerta debe mantenerse cerrada mientras se usa la estufa. La puerta puede estar entreabierta
durante unos minutos so6lo cuando se enciende la estufa.

Cuando recargue la estufa con lefia, hay que abrir la entrada de aire primaria y asegurarse que
los troncos prenden en unos 2 o 3 minutos. Si la lefia no se enciende, afiada pastillas de
encendido y encienda la estufa manualmente. Hay que asegurarse que las llamas prenden sin
problema durante 10 primeros minutos antes dejar la estufa.

En caso de que se incendie la chimenea: cierre todas las entradas de aire y llame a los
bomberos.

3.1 Entradas de aire

La estufa esta equipada con entradas de aire que sirve para regular el aire de la combustion: entrada de
aire primaria y secundaria. La entrada de aire primaria se usa al encender la estufa o recargar lefia. La
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entrada secundaria se usa para regular las llamas. La entrada terciaria garantiza que los gases de
combustién se queman. La entrada terciaria no se puede regular. Las entradas secundarias y terciarias son
las que aportan aire durante la combustién. La ilustracién muestra de la estufa de lefia y las entradas de
aire :

Toma de aire secundaria:
Cristales laterales

Toma de aire secundaria o=

==

Toma de aire primaria

/ Aduro 9.5

3.1.1 Tomade aire primaria

Al introducir nueva lefia, debe abrir la toma de aire primaria hasta que el fuego haya prendido bien. Para
aprovechar al maximo el combustible, tiene que introducir la lefia, cuando haya brasas. Tendra que abrir la
toma de aire primaria durante al menos 2 minutos, para que los nuevos lefios prendan. Es importante que
las llamas prendan durante cierto tiempo antes de cerrar el Aduro-tronic y asi evitar que el fuego se apague.

A fin de reducir el riesgo de que caiga ceniza fuera de la estufa, cuando abra la puerta para introducir mas
lefia, le recomendamos que abra la toma de aire primaria 1 minuto antes. Asi se incrementara el tiro de la
estufa y reducira el riesgo de que la ceniza salga de la camara de combustion. Esto incrementa el tiro en la
estufa.

3.1.2 Tomade aire secundaria

La entrada de aire secundaria esta sobre la puerta y permite adaptar la estufa al tiro de la chimeneay a la
potencia de calor. Si desplaza la entrada de aire a la derecha, permitira el paso de mas aire, y si la gira
hacia la izquierda, cerrara el paso de aire. En circunstancias normales, la estufa de lefia funciona con la
toma de aire abierta entre el 60 y el 100 %. No la cierre nunca demasiado, porgue apagard la llama. Para
conseguir una combustion limpia y efectiva, tiene que ver siempre llamas. Una entrada de aire demasiado
baja puede perjudicar la combustién, incrementar las emisiones y reducir la eficiencia. El sistema de
cristales limpios, que impide la acumulacion de hollin en el cristal frontal, también se controla con esta toma
de aire.

Si quiere manejar la estufa a la potencia mas baja (es decir, aproximadamente 3 kW), hay que cerrar la
toma de aire secundaria casi completamente, 45 minutos después de haber introducido la lefia. En este
momento, hay pocas llamas en la estufa, y puede haber una combustién limpia con la ayuda de la entrada
de aire terciaria situada en la cAmara de combustion.

Llave Aduro: La estufa viene con una llave Aduro. Esta llave sirve para regular la entrada
de aire secundaria. La llave esta disefiada para encajar en la entrada de aire secundaria
para ajustar el aporte de aire y la potencia. Ver ilustracion.




3.1.3 Toma de aire secundaria - Cristales laterales (No aplica para las series Aduro 1.1,9.1y
9.6)

la estufa estéd equipada con un sistema de cristales limpios en los cristales laterales que puede regularse. El
sistema de cristales limpios de los cristales laterales se puede abrir y cerrar deslizando la maneta a los
lados. Para mover la maneta se puede utilizar la llave Aduro.

3.2 Aduro-tronic

Las estufas de lefia Aduro estan equipadas de serie con el sistema patentado Aduro-tronic. El Aduro-tronic
es un dispositivo automatico que se maneja manualmente y funciona sin electricidad. El Aduro-Tronic regula
automaticamente el aire comburente y asegura asi una combustion eficiente. Para mas informacion visite
www.aduro.es.

3.2.1 Cémo utilizar el Aduro-tronic

Al encender la estufa

Cuando se enciende la estufa hay que abrir la entrada de aire primaria para que prenda
la lefia. Recomendamos bloquear la toma de aire primaria para que permanezca
abierta. Para hacerlo, tire de la toma de aire primaria hasta el final y a continuacién
coloque la llave Aduro (véase ilustracién). Cuando la estufa ya esté caliente, retire la
llave Aduro para que el Aduro-tronic se cierre automaticamente. Otra opcién, es dejar la
puerta entreabierta durante los primeros minutos de la fase de encendido (sin llave).

Al recargar més lefia

Para activar el sistema automatico, abra la toma de aire primaria cada vez que introduzca lefia. El sistema
automético Aduro-tronic cerrard la toma gradualmente en el tiempo programado. Antes de cerrar la entrada
de aire primaria es importante que haya llamas vivas en la cAmara de combustién.

Regulacion del sistema automatico Aduro-tronic

El Aduro-tronic viene programado de fabrica para cerrarse en unos 6 minutos. Este es el tiempo usado en
los test realizados en el Danish Technological Institute para encender una estufa conectada a una chimenea
standar con troncos de talla media (aprox. 30 cm de largo y 10x10 cm ancho) y con una humedad de la lefia
del 18%. En cada instalacion, estas circunstancias pueden variar, por lo que recomendamos ajustar el
Aduro-tronic a las necesidades de la instalacion. La entrada de aire primaria puede permanecer mas tiempo
abierta regulando el tornillo del Aduro Tronic con una llave Allen (la entrada de aire primaria puede
permanecer abierta mas tiempo, por ejemplo, cuando hay poco tiro en la chimenea, el tronco es muy grande
o la Cadmara de combustion se ha enfriado). Si gira el tornillo a la derecha, el tiempo de cierre se
incrementa, y si gira el tornillo a la izquierda, el tiempo se reduce.

3.3 Ventilacién/entrada de aire

Para funcionar de forma éptima, la estufa de lefia necesita suministro de aire para la combustion. Por eso es
necesario, que entre suficiente aire en la habitacion en la que se encuentra la estufa. En las casas
pequefias, los extractores potentes o los sistemas de ventilacién pueden generar bajas presiones alrededor
de la estufa, lo cual genera problemas de humo y mala combustién. En estos casos sera necesario
entreabrir una ventana para proporcionar suficiente aire para la combustién y acabar con la baja presion.
Otra opcion es instalar una rejilla de ventilacién en la habitacion en que se encuentra la estufa. La
combustién emplea unos 25 m3/h.
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3.4 Como usar la estufa de lefia

La estufa esta pensada para una combustién intermitente. Esto significa que el combustible debe quedar
reducido a brasas antes de echar un nuevo tronco. Es importante no sobrepasar nunca la carga méaxima
(linea debajo de los agujeros de la camara de combustién).

El poder calorifico de la estufa se puede regular con la lefia. Los troncos pequefios producen mas calor que
los troncos grandes. La temperatura ideal se alcanza con unos 1,5 kg de lefia por hora.

Hay ocasiones en las que es complicado encender el fuego o la llama se apaga al poco tiempo. Las causas
mas habituales son las siguientes:

1 Lalefia esta demasiado hiumeda. La himedad de la lefia tiene que ser del 18% como maximo.

1 Hay un problema de tiro. Ver punto 3.3.

1 La salida de humo exterior esta obstruida por hollin o residuos. Esto puede suceder tras el
deshollinado. Revisar la salida de humos.

1 Esta usando poca lefia. El resultado es un lecho de brasas muy pequefio y con poco poder
calorifico para encender un nuevo tronco.

Si la estufa se sobrecarga de lefiay se quema mas cantidad de la recomendada
por hora (consultar 1.3) hay riesgo de que la superficie de la estufa se dafie y
gue la pintura se caiga. Si esto sucede, en algunos casos la estufa se puede
restaurar.

3.5 La primera vez se enciende la estufa

La estufa viene paletizado con material reciclable. La madera del palet se puede utilizar para el primer
encendido. El plastico se debe depositar en el contenedor correspondiente.

El deflector de acero puede descolgarse durante el transporte. Hay que confirmar que el deflector de acero
esta bien colocado antes de instalar la estufa. El deflector de acero puede estar sujeto con ganchos o
atornillado dependiendo de la estufa. Un deflector bien colocado garantiza una buena combustién y evita la
acumulacion de hollin en el cristal.

La estufa viene en un embalaje que se puede recicla. Las primeras veces que utilice la estufa puede
generar humo y malos olores; esto es perfectamente normal. Ocurre porque la pintura, resistente al calor, se
esta endureciendo. Por tanto, durante las primeras veces que encienda la estufa, asegurese de que haya
suficiente ventilacion. Ademas, es importante encender la estufa de lefia con cuidado las primeras 2-3
veces, ya que debe dilatarse lentamente.

También debe tener en cuenta que cuando se calienta y se enfria, la estufa puede emitir unos ruidos que
suenan como un “clic", es un sonido parecido al que se oye cuando echamos agua hirviendo en un
fregadero metalico. Esto se debe a las grandes diferencias de temperatura a las que se expone el material.

Primer encendido: Hay que usar sé6lo 1 kg de lefiay la puerta de la cAmara de
combustién tiene que permanecer entreabierta para que las juntas de la
puerta no se peguen a la estufa. No cierre la puerta hasta que estufa se enfrie.

78



3.6 Como encender la estufa de lefa

La técnica de encendido es muy importante para garantizar una buena fase de ignicion. Recomendamos
seguir estas instrucciones para encender la estufa: hola

1. Abra la entrada de aire primaria que hay en la parte inferior de la puerta y la toma de aire
secundaria situada en la parte superior de la puerta.

2. Coloque un tronco horizontalmente en la cAmara de combustion y coloque dos pastillas de
encendido al lado del tronco. Encienda las pastillas y coloque rapidamente otro tronco cerca de la
llama. Coloque después un par de lefios mas atravesados por encima. Las pastillas de encendido
deben recibir suficiente aire, y los lefios deben estar cerca unos de otros y "calentarse" entre ellos.

3. Cuando vea claramente llamas y el fuego haya prendido, cierre la toma de aire primaria que hay en
la parte inferior de la puerta.

Las manetas de control de las entradas de aire pueden calentarse cuando la
estufa esta en funcionamiento. Por favor, recuerde usar el guante térmico.

3.7 ¢Qué lefia es adecuada para la estufa?

Recomendamos utilizar lefia dura y troceada, que se haya guardado al menos 1 afio bajo techo al aire libre.
La lefia que se guarda en interiores tiene tendencia a estar demasiado seca y por tanto se consume
demasiado deprisa. Recomendamos recolectar la lefia en invierno, cuando la humedad de la lefia se
almacena en las raices. Para lograr una ignicion 6ptima, la humedad de la lefia no debe superar el 18 %, lo
gue corresponde aproximadamente, a un afio de almacenamiento al aire libre bajo techo. La humedad de la
lefia se puede calcular con un medidor de humedad. Otro método, consiste en untar un extremo del tronco
con jabén y soplar por el otro extremo; si la madera esta suficientemente seca, apareceran burbujas.
Aconsejamos cortar la lefia en troncos con un diametro de 10 cm y una longitud maxima de 36 cm (la serie
Aduro 1.1) / maxima de 39 cm (la serie Aduro 9). Si se utiliza lefia demasiado himeda, la eficiencia de la
estufa se reduce significativamente, y la emisién de particulas aumenta.

Esta prohibido quemar madera lacada, impregnada, laminas, papel ni otros residuos: la combustion de
estos materiales dafia el medio ambiente, la estufa y su salud. Tampoco pueden utilizarse combustibles
fésiles.

4. Chimenea

La estufa ha sido testada segun los estandares establecidos, con un tiro constante en la chimenea de entre
10y 14 pascales (Pa). Sin embargo, dado que la estufa usa tiro natural (sin extractor de humos), el tiro de la
chimenea puede llegar hasta los 18-25 Pa en condiciones Optimas. Hay muchos factores que afectan al tiro:
la temperatura exterior, la fuerza del viento y los edificios cercanos. No hay requisitos con respecto a la
altura de la chimenea, pero la chimenea tiene que ser lo suficientemente alta para garantizar un buen tiro. Si
la chimenea no cumple con los requisitos minimos de instalacién, el humo saldra por el salén a través de la
puerta y otros orificios.
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Calcular la chimenea cuando se quema lefia

Datos La serie Aduro 1.1 La serie Aduro 9
Temperatura del humo calculada a [20"C] 289 245

Tiro de la chimenea durante la prueba [mbar]/[Pa] 0.12/12 0.12/12
Fluido de masa del humo [g/s] 4.42 5.7

4.1 Chimeneas con mal tiro

El poco tiro puede estar causado por una obstruccion de la chimenea. Por favor, revise la chimenea y
confirme que no hay ningun arbol o edificio cerca que pueda ejercer un efecto pantalla sobre su instalacion,
blogqueando el tiro.

Si la chimenea es muy corta, tiene fugas o no esta aislada, probablemente tendra problemas con el tiro draft
(consulte a un técnico para que le asesore). El tiro tiene que ser suficiente durante la fase de encendido
cuando la estufa y la chimenea estan frias, para garantizar combustién limpia y prevenir fugas de humo. El
tiro tiene que ser de unos 5 Pa antes del encendido.

Una vez que la estufa esté funcionanado, es importante que la chimenea tenga un tiro constante de entre
18-25 Pa (medidos 1 hora después del encendido) cuando la estufa y la chimenea estan calientes. Un tiro
de entre 18-25 Pa cuando la estufa esta caliente es esencial para conseguir una combustién dptima.
Recomendamos medir el tiro cuando la chimenea esté fria y cuando esté caliente, tras 1 hora de
funcionamiento.

Normalmente, el tiro de la chimenea puede variar, especialmente cuando la chimenea esta fria. Por eso, el
mejor indicador es medir el tiro cuando la chimenea esta caliente. Si el instalador estima que el tiro es
insuficiente, puede tener al encender la estufa. En este caso recomendamos usar troncos mas pequefos,
astillas y 1 6 2 pastillas de encendido para calentar la chimenea. La chimenea no tendra un tiro 6ptimo hasta
gue no esté caliente. Cuando en la camara de combustion sélo queden brasas, afiada 2 6 3 troncos de lefia
seca.

Si aun asi es imposible tener un tiro natural suficiente en la chimenea, recomendamos instalar un
optimizador de tiro, como por ejemplo, el Aduro DraftOptimizer.

4.2 Chimeneay humo

Si sale humo de la estufa o en los primeros tramos de la chimenea, puede deberse a las condiciones
climatoldgicas externas. El viento o las bajas temperaturas pueden taponar la chimenea, a veces se puede
tener problemas de tiro si una chimenea que lleva tiempo sin usarse.

Si la chimenea esté fria puede provocar que el humo salga por la estufa en la fase de encendido. La cAmara
de combustion se llenara de humo mas de lo normal, llegando incluso a salir de la estufa. En estos casos
remendamos usar un par de troncos pequefios o astillas para calentar la chimenea.
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5. Mantenimiento de la estufa

Todos los trabajos de mantenimiento deben realizarse cuando la estufa
esté fria.

Camara de combustién

La vermiculita de la cAmara de combustion se puede desgastar con el tiempo y tienen que cambiarse
cuando aparecen grietas de hasta 0.5 cm. La duracién de la vermiculite depende del uso que se haga de la
estufa y de la potencia que se suela utilizar. La vermiculita es una pieza de repuesto facil de cambiar.
Disponemos de placas precortadas listas para usar. Todos los repuestos estan disponibles en
www.aduroshop.com.

Cristal

La lefia humeda, el tiro insuficiente y el uso inadecuado de la estufa, pueden dejar manchas de hollin en el
cristal. Estas manchas se limpian facilmente usando un trapo hiimedo impregnado en cenizas. Se pueden
usar otros limpiadores, como por ejemplo las esponjas Aduro Easy Clean. Estas esponjas limpian en seco el
cristal sin arafiar el cristal y pueden usar varias veces.

Forma parte de la instalacion confirmar que los tornillos del cristal y las bisagras estan bien apretados.

Juntas

Hay que verificar regularmente si las juntas de cristal y de la puerta estan colocadas correctamente. Con el
tiempo, las juntas se desgastaran y, por lo tanto, deben revisarse periédicamente. En caso de fugas, las
juntas deben cambiarse para qué la estufa continle cerrando correctamente.

Ajuste de la puerta

El ajuste de la puerta y el mecanismo de cierre forma parte del mantenimiento de la estufa. Es un
procedimiento sencillo que el propio cliente puede hacer facilmente. Si la puerta esta torcida o si no cierra
correctamente, basta con ajustar las bisagras de la puerta.

Ceniza

Vacie el cajén para ceniza antes de que se llene del todo. Deje siempre una capa de ceniza en el fondo de
la estufa, ya que aisla la cAmara de combustion y facilita el encendido.

Cémo limpiar la estufa

Para limpiar la superficie de la estufa se puede aspirar con un cepillo suave o limpiar la superficie con un
trapo seco. No utilice productos abrasivos ni otros disolventes, ya que eliminarian la pintura.

No limpie la estufa con agua. La estufa se 6xida si entra en contacto
con la humedad.
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El interior y el tubo de humos de la estufa se pueden limpiar a través de la puerta o mediante el orificio de
limpieza del tubo. Para facilitar el deshollinado retire el deflector metalico. Para acceder facilmente a la parte
superior de la estufa y del tubo, desmonte la plancha metélica. También puede retirar el tubo de humos para
limpiarlo. El interior de la estufa y el tubo de humos deben limpiarse todos los afios, o cuando sea
necesario, segun la frecuencia con que se utilice la estufa de lefia. Para realizar este trabajo puede ponerse
en contacto con su instalador local o con su punto de venta Aduro GO.

Reparacion de la superficie

La estufa estan pintados con una pintura resistente al calor que puede soportar temperaturas de hasta 500
grados. Si la superficie de la estufa se raya o desgasta, se puede renovar facilmente con este tipo de
pintura. La pintura esta disponible en negro metalizado en www.aduroshop.com.

Limpieza de la Piedra esteatita en la Aduro 1.1SK

La piedra esteatita se puede limpiar frotando la superficie con un pafio hiimedo o usando lavarvajillas.

Piezas de recambio y modificaciones no autorizadas

Utilice unicamente piezas de recambio originales. Se prohibe realizar modificaciones no autorizadas a la
estufa, ya que dejaria de cumplir las especificaciones homologadas. Para conseguir las piezas de repuesto
originales le recomendamos que visite www.aduroshop.com.

Sistema de seguridad Bauart

Todas | as estufas Aduro |l evan incorporadBsistetma si st ema
permite cerrar la puerta automaticamente. Este sistema es un requisito legal en ciertos paises europeos, por
lo que antes de retirarlo hay que consultar la normativa local.

Para retirar el sistema de seguridad Bauart hay que seguir los siguientes pasos:

1 Hay que utilizar unas pinzas para sacar el resorte Bauart. Hay que sacar primero el resorte del
orificio superior de la puerta de la estufa. Vea este video.

1 Elresorte esta en tension, por lo que hay protegerse durante la extraccién del resorte. Es
imprescindible usar guantes y gafas de proteccion.

1 Para garantizar una combustién 6ptima, una vez sacado el resorte, recomendamos que sellar el
orificio con un tornillo, sellador térmico o cola ceramica.

6. Accesorios

Para disfrutar al maximo de su estufa Aduro ponemos a su disposicién toda una serie de accesorios: utiles
de chimenea, cestas para lefia, vayas de proteccién, protectores para el suelo y pastillas de encendio. Para
mas informacion visite nuestra web www.aduro.es/accesorios/.
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7. Reclamacion

Sus derechos como consumidor se aplican en el pais en el que compro la estufa. La fecha de compra se
justifica con el ticket o factura.

Importante: La garantia NO cubre:

1 Los dafios causados por una mala instalacién o un mal uso de la estufa: sobrecalentamiento, falta
de mantenimiento, etc.

1 Piezas de repuesto y consumibles (cristales, juntas, piedras aislantes, railes, pintura, rejilla de
fundicion, etc), que se desgastan con el uso normal de la estufa. Estan disponibles en nuestra
tienda online www.aduroshop.com.

1 Dafios causados por una sobretensidn eléctrica, la condensacion dentro o fuera de la chimenea, los
problemas de tiro y la falta de mantenimiento o limpieza de la chimenea.

1 Dafos causados en la estufa por agentes externos o dafios que la estufa pueda causar a otros
objetos.

Mas informacién en www.aduro.es/garantia/

8. ¢, Coémo deshacerse de su estufa Aduro?

Antes de tirar una estufa de lefia hay que separar el metal, la vermiculita y el vidrio ceramico. Cada material
debe depositarse su contenedor correspondiente dentro de un centro de rec iclaje o punto limpio.
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Congratulazioni per la vostra nuova stufa a legna Aduro!

Per ottenere il massimo dalla vostra nuova stufa Aduro & importante leggere attentamente il manuale di
istruzioni per | duso, prima dell éinstallazione e del s

Per ulteriori informazioni, visitare www.aduro.it.

Garanzia estesa del prodotto - Registrazione online gratuita

Hai la possibilita di estendere la garanzia della tua stufa a legna dal diritto di garanzia legale a un'estensione
della garanzia di cinque anni. Tutto quello che devi fare & registrare la stufa su www.aduro.it/garanzia/. Il
termine per la registrazione é di cinque mesi dalla data di acquisto.

Numero di produzione

Conla stufa viene fornito un numero di produzione appost
stufa. Nella maggior parte delle nostre stufe, il numero di produzione & stampigliato anche sulla prima pagina

della guida rapida allegata alla stufa. Per motivi di garanzia e per altre richieste € importante indicare questo

numero.

COME TRARRE IL MEGLIO DALLA VOSTRA STUFA A LEGNA

In Aduro Customer Service Center troverai suggerimenti e trucchi su
come avere successo con la tua nuova stufa a legna Aduro. Qui avrai
accesso diretto a contenuti interessanti sulla manutenzione della tua stufa
e informazioni relative al supporto.

1. Informazioni generali

1.1 Omologazioni

La stufa risponde la direttiva Europea Ecodesign 2022, allo standard Europeo EN13240 ed allo standard
Norvegese NS3058 ed =~ pertanto approvata per | d6install
processo di produzione é soggetto ad un controllo di qualitaest er no . A Wwhwdadurcadtidownl@ad o

potrete scaricare la DoC (Declaration of Conformity).

1.2 Trasporto a casa

Durante il trasporto a casa la stufa a legna deve rimanere in posizione verticale. Se si vuole adagiare la stufa
su un piano & importante rimuovere le parti libere della camera di combustione, vale a dire la griglia in ghisa,
deflettori, le piastre refrattarie e il cassetto cenere. Oppure, lasciare le piastre refrattarie e la griglia in ghisa
nella camera di combustione e riempire questa con l'imballaggio in eccesso, in modo che i pezzi liberi
rimangano fermi.
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1.3 Dati tecnici

Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro Aduro
11 1.1SK 14 9 9.1 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7

. . . . . . @15 @15 .

. . @15 cima @15 cima @15 cima @15 cima @15 cima @15 cima . . 215 @15 cima

Scarico fumi cima/ cima/ .

/ retro / retro / retro / retro / retro / retro - - cima / retro

101,5x 104,5 x 114 x 50 95,8 x 50 95,8 x 50 104 x 50 75,2 x 120 x 50 90 x 50 120 x 50
50 x 45 50 x 45 x 45 x 44,7 x 44,7 x 49 50 x 46 x 44,7 x 44,7 x 45,8

Dimensioni in cm:

Dimensioni (AXLxP)

Scarico fumi - altezza
dal pavimento*
Distanza dal
pavimento al centro
scarico fumi
posteriore*

Distanza dal centro
scarico fumi al bordo
posteriore della
stufa*

Peso 95 kg 113 kg 81 kg 93 kg 100 kg 103 kg 88 kg 115 kg 89 kg 169,2 kg
Valido per la serie Aduro 1.1 Valido per la serie Aduro 9

99,5 99,5 112,8 92,8 92,8 101,2 = 117 87 119,7

Min.
88,8 88,8 101,4 84 84 92,2 63,4 108,2 - 137
+ 20,6**

19,5 19,5 19,5 19,3 19,3 19,3 20,8 19,3 19,3 19,3

Materiale di

- Legno Legno e tronchetti di legno
combustione 9 g g

Lunghezza massima 36 cm
legna

Quantita massima di
consumo di legna - Ca. 3,4 kg Ca. 3,1 kg
per ora (Legna)
Rendimento >78 % >80 %
Indice di efficienza
energetica

Valido per tutte le stufe:

Potenza nominale 6,0 kW

39cm

108,7 108,9

Classe di efficienza
energetica
Materiale Acciacio

A+

Stufa a convezione \V]

Sistema vetro pulito \%

Cassetto cenere \%

Tiraggio canna
fumaria

12 Pa

Capacita di riscalda-
mento negli edifici
con:

- isolamento ottimale 150 m?
- isolamento medio 100 m?
- scarso isolamento 60 m?

*Vedere le illustrazioni su aduro.it
**\/edere la sezione 2.4

2. Installazione della stufa a legna

La normativa Italiana prevede che | 6installazione veng
durante | 6installazione della stufa tutte Iqeelicher me e i
fanno riferimento alle norme nazionali ed europee. C i

vostro rivenditore. Vogliamo ricordare che é vostra responsabilita verificare la corretta installazione secondo
le vigenti normative.

SI APPLICA SOLO ALLA GRAN BRETAGNA : La normativa del Regno Unito richiede l'installazione di un
rilevatore di CO nella stessa abitazione in cui € installata la stufa.

La stufa non deve essere messa I n se
spazzacamino locale.
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2.1 Requisiti di installazione e posizionamento della stufa a legna

E necessario rispettare i requisiti della distanza solo quando la stufa & posizionata vicino a materiali
inflammabili:

Distanza da materiale Ai lati Dietro la stufa Distanza da mobili Posizionamento Soprala
inflammabile (cm) (A) B) © ad angolo (D) stufa
Aduro 1.1 40 7,5 100 10 50
Aduro 1.1SK 40 7,5 100 10 50
Aduro 1.4 40 7,5 100 10 50
Aduro 9 70 20 80 - 50
Aduro 9.1 40 7,5 100 10 50
Aduro 9.3 70 7,5 100 - 50
Aduro 9.4 70 7,5 100 - 50
Aduro 9.5 70 7,5 100 - 50
Aduro 9.6 70 20 80 - 50
Aduro 9.7 70 7,5 100 - 50
g

@)

Se la stufa € posizionata accanto un muro di mattoni o altri materiali non combustibili, non & necessario
rispettare alcun requisito di distanza minima. Per motivi di pulizaeper wuna migliore circol a:
convezione é consigliabile lasciare circa 5-10 cm di distanza dal muro.

Se si desidera posizionare la stufa a legna su materiale infliammabile (o al di sopra per Aduro 9.4) come ad

esempio un parquet o una moquette, & necessario utilizzare una base non infammabile. La dimensione

della lastra da poggiare sul pavimento dipende dalla dimensione della stufa e deve coprire almeno 30 cm

davant i alla stufa e 15 c¢cm da ogni |l ato misurati dall dap

La stufa deve essere installata su un pavimento con capacita di carico
sufficiente. Se la struttura esistente non soddisfa questo requisito, si

dovranno adottare misure adeguate (come ad e
piastra di distribuzione del carico).

2.2 Collegamento dello scarico

Assicurarsi di rispettare le normative vigenti circa le costruzioni, inclusa la marchiatura CE del connettore di
scarico fumi. In aggiunta, € importante rispettare la distanza di sicurezza del connettore di scarico dai
materiali inflammabili.

Per le stufe Aduro é consigliabile utilizzare una canna fumaria con diametro interno di 150 mm.
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Aduro 1.1, 1.1SK, 1.4,
9,9.1,93,94&9.5

La stufa monta di fabbrica lo scarico fumi sulla parte superiore. Se si desidera
|l "uscita fumi sul retro, fArompereo |
posteriore dellastufa. Scambi are il connettore di
con il piatto di copertura della parte posteriore. Montare il piatto di copertura
dallo scarico posteriore su quello superiore. Lo scarico superiore va

compl etato con il piatto che sPotrebbe ov
essere necessaria una guarnizione tra canale da fumo e flangia scarico fumi
della stufa.

Specifico for Aduro 1.1SK: Se si desidera utilizzare lo scarico fumi posteriore,

" importante effettuarne | 6installaz
Ricordarsi di posizionare correttamente la piastra posteriore. Vedere il punto
2.5,

Aduro 9.6

La stufa monta di fabbrica lo scarico fumi sulla parte superiore.

Aduro 9.7

La stufa monta di fabbrica lo scarico fumi sulla parte superiore. Se si desidera
montare I'uscita fumi sul retro, utilizzare un tubo di scarico a 90 ed una canna
fumaria standard, vedere lillustrazione sotto. E possibile rifinire l'uscita
superiore con il piatto metallico situato nel contenitore raccogli cenere.
Potrebbe essere necessaria una guarnizione tra canale da fumo e flangia
scarico fumi della stufa.

250 i 00 \_ 173 mm 0%

D154

2.3 Collegamento al camino in muratura

Se la stufa deve essere collegata ad un camino in muratura, utilizzare I'uscita posteriore (non disponibile su
Aduro 9.6 & 9.7) o una canna fumaria curva attraverso l'uscita in alto (o attraverso lo spazio al di sopra della
camera di combustione per Aduro 9.7). Dopo aver effettuato i dovuti calcoli, praticare un foro nel camino, su
cui andra inserito un manicotto a parete da murare successivamente con cemento refrattario per camini.
Posizionare solo in seguito la stufa a legna e la canna fumaria. Inserire una sottile guarnizione tra la canna
fumaria e il manicotto a muro per sigillare le giunzioni. Il manicotto deve penetrare nella canna fumaria ma

non puo sboccare al suo interno e bloccarne il passaggiodei  f u mi (vedi ' 6i Il lustrazi

necessaria una guarnizione tra canale da fumo e flangia scarico fumi della stufa.

—_

T "Tﬁ“‘—7—'

J =)
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Valido per la stufa 9.4:

Aduro 9.4 deve essere montato su camini in muratura comprendente elementi coibentati. La stufa non puo
essere montata direttamente su una canna fumaria in mattoni senza elementi isolati o direttamente su
elementi isolati.

/o ® -0 o
| | |

2.4 Collegamento / sospensione di Aduro 9.4

Aduro 9.4 deve essere installata su una parete non infammabile. La stufa

viene consegnata con staffe da muro che devono essere correttamente

mont ate alla parete pr(emtauzichigper ménfaggie si a Y
trovano sul retro di questo manuale). Prima di procedere al montaggio, si

consiglia di consultare un fornitore di materiali da costruzione per consigli sugli
accessori di per la stufa / il muro. UTILIZZARE SOLO MATERIALI DI
FISSAGGIO CHE NON POSSONO FONDERE. Se avete dei dubbi sui
requisiti, consultate il vostro spazzacamino o rivenditore.

Quando i raccordi a parete sono montati e fissati correttamente, la stufa puo
essere messa in posizione. Successivamente, la stufa deve essere fissata ai
raccordi a muro con una vite posta nella parte inferiore. La stufa pud anche
essere regolata nella parte superiore dei raccordi a muro (vedere figura).

Il bordo inferiore della stufa deve trovarsi a minimo 20,6 cm dal pavi-
mento.

2.5 Montaggio della pietra di rivestimento su Aduro 1.1SK

Aduro 1.1SK e dotata di un rivestimento in pietra, per evitarne il danneggiamento € importante seguire le
seguenti istruzioni nel montare le pietre di rivestimento.

La pietra superiore varimossapr i ma del | 6i n st a Ndl cassetto siteovadoe Ipietra lateraliylp a .
tasselli e 6 staffe metalliche. Si prega di rimuovere il tutto prima di posizionare la stufa.

Quando la stufa é sistemata nella sua posizione definitiva, € possibile montare il rivestimento in pietra. Si
prega di seguire le istruzioni riportate di seguito. NB! Il montaggio dello scarico fumi sul retro della stufa deve
essere effettuato prima del montaggio della copertura in pietra.
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Montaggio delle pietre:

1. Posizionare con attenzione la prima pietra laterale sui tasselli sulla
piastra inferiore ed inserire i tasselli nei due fori nella parte superiore
della pietra laterale. Quindi sistemare le pietre fissando i tasselli al
corpo della stufa usando le staffe metalliche (vedi figura).

Ripetere il passaggio 1 con la pietra centrale e quella superiore.
Ripetere i passaggi 1-2 sul lato opposto.

Posizionare infine la pietra superiore sui tasselli.

Posizionare i tre supporti sullo scarico superiore tra il corpo della stufa
ed il piatto di rifinitura in pietra, quando la stufa & installata utilizzando
lo scarico fumi posteriore. | supporti possono essere regolati per
livellare il piatto in pietra con il resto del rivestimento superiore.

arLD

2.6 Montaggio delle pietre di accumulo calore su Aduro 9.7

Aduro 9.7 =~ dotata di pietre per | 6accumulo del <calore
di questo manuale.

3. Combustione nella stufa

Importanti informazioni sulla sicurezza:

1 La stufa siriscalda durante l'uso e pertanto & necessario prestare la dovuta attenzione.

La stufa si riscalda durante I'uso e pertanto & necessario prestare la dovuta attenzione.

Non conservare mai liquidi infliammabili come benzina vicino alla stufa.

Non usare mai liquidi infammabili per accendere il fuoco nella stufa.

Nel |l 6accendere il fuoco ed in fase di ricari

importante che il fuoco bruci velocemente. Se il fuoco non si sviluppa in fretta e la legna inizia a

fumare, potrebbe verificarsi una troppo elevata concentrazione di fumo che nel peggiore dei casi

pu, provocare unbesplosione.

1 Non svuotare il cassetto cenere quando la stufa & calda. Ci possono essere braci nel cassetto
cenere fino a 24 ore dopo lo spegnimento del fuoco. Per svuotare il cassetto cenere si prega di
attendere fino a quando si e sicuri che non ci siano braci sotto la cenere.

1 Mentre viene utilizzata la stufa lo sportello deve rimanere chiuso. Lo sportello pud rimanere

=A =4 =4 4

socchiuso soltanto n e i pri mi mi nuti durante | édaccensi on
1 Quando durante il suo funzionamento si alimenta la stufa con nuova legna, aprire sempre
| 6i ngresso di aria primaria ed a$3mmutimaassi c

contrario, aggiungere materiale accendifuoco ed accendere la legna manualmente. Si prega di
assicurarsi che le fiamme brucino costantemente per i primi 10 minuti prima di lasciare la stufa.

T I'n caso di principio déincendio nel camino:
Vigili del Fuoco.

3.1 Levaregolazione aria

La stufa  equipaggiata con |l eve per |l a regolazione de
primaria viene utilizzata all'inizio per accendere il fuoco, mentre I'aria secondaria mantiene il fuoco

uniformemente acceso. L'aria terziaria assicura la combustione dei fumi e non ¢ regolabile. Quando la stufa

- accesa, sempre necessario assicurare | bd6accesso di

mostra |l a stufa con | '"indicaziione della posizione dell
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Ingresso aria secondaria:
vetro laterale

Pr e s aia pdiraaa

~ Aduro 9.5

311Presa dodéaria primari a

Quando si carica la stufa con nuovalegna, si deve aprire | b6daria primaria att
sotto lo sportello fino a quando il fuoco non riprende forza. Per sfruttare al meglio il materiale da

combustione, prima di caricare nuova legna aspettare che si riduca la brace al punto da rendere necessaria

| 6apertura dell 6aria pri mar i duttavid, éanpdrtante dpararea unecertaa |l t r i 2
ora in modo che le flamme non si spengano durante l'orario di chiusura dell’Aduro-tronic.

Per ridurre il rischio di fuoriuscita di cenere dalla stufa quando si apre lo sportello per introdurre nuova legna,
€ una buona idea aprire per 1 minuto la serranda primaria posta in basso sotto lo sportello prima di aprire lo
sportello. Questa operazione aumenta il tiraggio della stufa e riduce il rischio di dispersione di cenere verso

| 6esterno.

312Presa dbéaria secondari a

La leva secondaria dietro la porta consente di adattare la stufa a legna al tiraggio del camino e alla potenza

termica richiesta. Spostando la leva verso sinistrasi ot t err ™ wuna di minuzione dell a
spostandola verso destrian <é rrce sd tatherer nolrdnmad mentl@a. st uf a
aperta tra il 60% ed il 100%. Non c h admbresaranndspente.gir e s s o

dovrebbero sempre essere fiamme visibili per assicurare una combustione pulita ed efficiente. Un apporto di
aria troppo basso puo portare ad una cattiva combustione, elevate emissioni ed a basso rendimento. Anche
il sistema di pulizia dell'aria che riduce al minimo la fuliggine sul vetro frontale é regolato da questa leva.

Se si desidera accendere | a stufa alla minima potenza,
dopo circa 45 minuti dAduestipunts sarannmereseénidsold acurie 8ebill fagmea .

e la stufa potr” bruciare in maniera pulit "' "zzand
della camera di combustione.

Aduro Key: La stufa & dotata di una Aduro Key che consente un controllo facilitato &

del |l 6ingresso aria secondaria. La chiave \) "ita n

facilmente il flussodiaria. Veder e | 6i |l l ustrazione.

90



3.1.3 Ingresso aria secondaria: vetro laterale (non si applica alla serie Aduro 1.1, 9.1 & 9.6)

La stufa & dotata di un sistema di pulizia ad aria dei vetri laterali regolabile individualmente. L'air-wash sui
vetri laterali puo essere aperto e chiuso spostando le leve da un lato all'altro. E possibile utilizzare la chiave
Aduro per questo scopo.

3.2 Aduro-tronic

Le stufe a legna Aduro sono dotate di serie del sistema automatico brevettato Aduro-tronic. Aduro-tronic
un dispositivo di avviamento meccanico ad azionamento manuale, che funziona senza l'uso di energia
elettrica. Regola automaticamente l'aria di combustione e garantisce cosi una combustione efficiente. Per
ulteriori informazioni, visitare il sito www.aduro.it.

3.2.1 Funzionamento di Aduro-tronic

Accensione

Quando si accende il fuoco nella stufa, sara necessario apportare la massima quantita di
aria primaria. Pertanto, | a p r e spaimadadeaantitad'forzatamente aperta”. Questa
operazione viene eseguita tirando la serranda primaria in avanti e inserendo subito dopo la
chiave Aduro nel morsetto-terminale (vedi illustrazione). Quando la stufa & calda e si crea
uno strato di braci sul fondo della camera di combustione, Aduro-tronic puo essere
impostato in automatico, in tal caso la chiave Aduro puo essere tolta. In alternativa, &
possibile lasciare lo sportello socchiuso per i primi minuti della fase di accensione (senza chiave).

Caricamento stufa

I sistema automatico va attivato a ogni carico di l eg
automatico Aduro-t r oni ¢ chiuder ™ quindi |l a presa doéagia gradual
importante che siano ancora presenti fiamme visibili dopo aver chiuso la leva.

Regolazione del sistema automatico Aduro-tronic

Il controllo = ©preimpostato per | a chiusura dell 6ingre
utilizzata in fase di test pandougsacanhadumarit standatde trofokettin ol o g i
di legna standard (lunghi circa 30cm, spessi 10X10 cm) con un contenuto massimo di umidita al 18%. Nella

pratica queste circostanze potrebbero essere differenti, ed & per questo motivo che Aduro-tronic puo essere

regolato in base al vostro bisogno. Se si desidera un piu lento ingresso di aria primaria (ad esempio in caso

di |l enta espulsione dei gas combusti, o per | 6uso di I
rifornimento), regolare la vite posta sulla parte anteriore del sistema utilizzando una chiave a brugola. Se la

vite viene girata in senso orario, il tempo di chiusura sara maggiore, in senso antiorario sara inferiore.

3.3 Ventilazione/alimentazione di aria fresca

Per un funzionamento ottimale della st uf aPertanto,elav@ds s ar i o
esserci sufficiente queveéainstlatald stufaaCaseanolto mVvicidate,odppee nt e

potenti e impianti di ventilazione possono creare una pressione negativa intorno alla stufa e generare

problemi di fumo e cattiva combustione. In questi casi & necessario aprire una finestra per far entrare aria

nel | 6 ambi e n tinemodord censentireslaacbnobustione ed equilibrare la pressione. In alternativa si

pud montare una presa d'aria nel locale in cui € installata la stufa. La quantita di aria utilizzata per la

combustione e di circa 25 m3/h.
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3.4 In che modo uso la stufa?

La stufa € progettata per una combustione intermittente. Cio significa che ogni accensione deve formare
delle braci prima che si riaccenda. Rispettare sempre la linea MAX-load che indica il limite di carico massimo
della legna.

Puo

i regol are

potente rispetto a tronchetti di grandi dimensioni. Il calore ideale viene raggiunto aggiungendo 1,5 kg di
legna per ora.

Se si trova difficolta nell'accensione oppure il fuoco ha una durata troppo breve, questi possono essere i

motivi:

il
il
il

La legna non é sufficientemente asciutta. La legna deve contenere un livello di umidita di max. 18%.
Problema di tiraggio. Vedere sezione 3.3.

L'uscita fumi pud essere bloccata da residui. Questo puo verificarsi dopo la visita dello
spazzacamino. Controllare l'uscita fumi.

E stata utilizzata una quantita troppo piccola di legna. Pertanto, le braci erano troppo fredde e deboli
per consentire I'accensione del carico di legha successivo.

Se si sovraccarica la stufa e si utilizza un quantitativo di legna per ora maggiore
di quello raccomandato (vedere sezione 1.3), vi € il rischio di scolorire la
superficie verniciata e di far staccare la vernice stessa. La superficie pud essere
riverniciata.

3.5 Prima accensione

L a

stuf a

i mball ata in materi al.| riciclabili. |

piu piccoli ed utilizzato nelle prime accensioni della stufa. Il materiale plastico deve essere smaltito secondo
le vigenti leggi locali in materia di rifiuti.

Durante il trasporto, il deflettore fumi in acciaio potrebbe spostarsi dalla sua corretta sede. Pertanto, per una
combustione ottimale e per prevenire la formazione di fuliggine sul vetro, prima di utilizzare la stufa
assicuratevi che il deflettore sia ben posizionato (sui ganci o fissato attraverso i bulloni in base al modello).

E normale che la prima volta che la stufa viene utilizzata, si possa formare fumo e sentire un odore
proveniente dalla stufa stessa. Cid € dovuto alla vernice di fissaggio che si indurisce con il calore.
Assicurarsi che per il tempo necessario alla prima accensione ci sia sufficiente ventilazione. E inoltre
importante non utilizzare al massimo della potenza la stufa per le prime 2-3 volte, consentendo una graduale
dilatazione del metallo.

Inoltre, si dovrebbe essere consapevoli del fatto che durante il riscaldamento e il raffreddamento si possono
sentire alcuni rumori particolari, come quando si versa acqua bollente nel lavello. Questi sono dovuti alle
grandi differenze di temperatura alle quali viene sottoposto il materiale.

Durante la prima accensione, che deve essere effettuata con circa 1 kg di

|l egna, wunodaltra buona idea =~ quella di
non deve essere chiuso prima che il focolare si sia raffreddato. Cio

dovrebbe evitare che la guarnizione si attacchi alla stufa.
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3.6 In che modo accendo la stufa?

I modo in cui si innesca la famma & importante per ottenere una veloce ed efficace prima fase di
accensione del fuoco. Seguire queste istruzioni su come accendere il fuoco:

1. Aprire le leve di controllo aria primaria e secondaria sulla porta.
2. Caricare un tronchetto medio-grande sul fondo del focolare e posizionare due accendifuoco vicino
ad esso. Accendere gli accendifuoco, mettere rapidamente un nuovo pezzo di legna vicino al
precedente e due piccoli pezzi di legna trasversalmente sopra di essi. Dovrebbe poter arrivare aria
agli accendifuoco mentreibl occhet ti di |l egno devono stare molto
| 6un | daltro.
3. Quando le flamme sono chiaramente visibili e il fuoco ha preso bene, chiudere la presa d aria
primaria posta sotto lo sportello.

Quando si accende il fuoco leva di servizio diventa calda, & quindi necessario
utilizzare il guanto in dotazione per operare con la stufa.

3.7 Quale legnha e adatto alla combustione?

Si consiglia di utilizzare ceppi di legno di latifoglia tagliati, spaccati e conservati da almeno 1 anno all'aperto
ed al riparo dalle intemoperie. La legna conservata all'interno tende ad essere troppo secca e brucia troppo

in fretta. L'albero dovrebbe preferibilmente essere abbattuto ininvernooquando | dumi dit”™ assorl
alle radici. Per una combustione ottimale, I'umidita della legna non deve superare il 18%, corrispondente a

circa un anno di stoccaggio all'apertoa | ¢ o peniditaalella légbda pud essere misurata per mezzo di un

misuratore di umidita o versando d e | detersivo ad unbéestremit”™ del troncl

Se la legna ¢ abbastanza asciutta si formeranno delle bolle. La legna deve essere tagliata in pezzi con un

diametro di circa 10 cm ed una lunghezza massima di 36 cm (serie Aduro 1.1) / massima di 39 cm (serie

Aduro9).Se s utilizza | egna troppo umida si riduce notevo
produzione di particolato.

E proibito bruciare legno verniciato, legno trattato, truciolare, carta e altri rifiuti. La combustione di questi
materiali potrebbe danneggiare I'ambiente, la stufa e la vostra salute. | combustibili fossili non possono
essere utilizzati.

4. La canna fumaria

La stufa é testata in conformita con gli standard attuali, con un tiraggio costante in canna fumaria compreso
tra 10 e 14 Pascal (Pa). In ogni caso, il tiraggio naturale (senza un estrattore fumi installato) in condizioni
attuali salira ad un valore compreso tra 18 e 25 Pa. Alcune condizioni possono condizionare il tiraggio, ad
esempio la temperatura esterna, la forza del vento e la presenza di altri edifici nelle vicinanze. Non ci sono
precise i ndi cazézpaminima dellamenmaifutnaria, and il cnginlo teve essere abbastanza
alto per poter garantire un buon tiraggio. Se non si verificano le condizioni per ottenere il tiraggio
raccomandato, sara probabile riscontrare problemi di fumo in uscita dallo sportello della camera di
combustione.
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Progettazione della canna fumaria per stufe a legna

Dati Serie Aduro 1.1 Serie Aduro 9
Temperatura fumi a [20" C] 289 245
Tiraggio del camino alla potenza di prova 0,12/12 0.12/12
[mbar]/[Pa]

Flusso di gas di scarico [g/s] 4,42 5,7

4.1 Scarso tiraggio del camino

Uno scarso tiraggio pud essere causato da una ostruzione a livello della canna fumaria. E pertanto
importante far controllare le caratteristiche della canna fumaria e come la presenza di edifici o alberi

possano influenzarne il funzionamento.

Se il camino é troppo corto, ha delle perdite o non & adeguatamente isolato, si potranno verificare problemi

di tiraggio (si prega di rivolgersi al vostro spazzacamino di fiducia). Il tiraggio dovra essere sufficiente

durante la fase di accensione quando tutto il sistema €& freddo, per assicurare una combustione pulita e
prevenire perdite di fumo. Vi raccomandiamo pertanto un tiraggio minimo di 5 Pa nella fase di accensione.

Unavoltaavvenutal 6 accensione con

un

Pertanto vi raccomandiamo di verificare il tiraggio in entrambe le condizioni.

Nel |l 6uso pratico, il tiraggio sar’
lo stato a caldo. Se a giudizio dello spazzacamino la vostra canna fumaria € in regola ma si verificano

ancora problemi di accensione, raccomandiamo di prolungare la fase di accensione della stufa utilizzando

conseguente innal
che il tiraggio raggi-2a,mghRha u(nld acreaea cdcamdill ea daean sliBone)
sono caldi. Un tiraggio tra 18-25 Pa & fondamentale per raggiungere una combustione ottimale e pulita.

fferente

zamento

un numero maggiore di prodotti accendifuoco, cercando cosi di scaldare il pit possibile la canna fumaria. La

canna fumaria potra dare il massimo solo se calda a sufficienza. Dopo la formazione di una strato di brace,

aggiungere 2-3 tronchetti di legno asciutti.

Se non € possibile raggiungere un tiraggio naturale ottimale, & consigliabile aggiungere un ottimizzatore

come ad esempio Aduro DraftOptimizer.

4.2 Canna fumaria e fumo

Se si verifica la fuoruscita di fumo dalla stufa o dalla parte iniziale della canna fumaria, questo puo essere

dovuto al cambiamento delle condizioni climatiche. Durante giornate fredde e piovose o con molto vento, se

la canna fumaria € rimasta inutilizzata per alcuni giorni, una sorta di tappo di fredd o

della canna fumaria, riducendo al minimo il tiraggio naturale.

Se il camino  freddo si

potr”
situazione la camera di combustione si riempira di fumo piu de |

ver.i
nor mal

S i pu,

care | 6emi
che passer?”

creare

sSsi

Ecco perché se avete un camino freddo rimasto in disuso per molto tempo, raccomandiamo di accendere la

stufa con piccoli pezzi di legno per scaldare il sistema.
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5. Manutenzione della stufa a legna

Tutta la manutenzione della stufa deve avvenire solo a freddo.

La camera di combustione

Il rivestimento isolante della camera di combustione potrebbe sfaldarsi e dovra essere rimpiazzato nel caso
in cui si verifichino rotture piu grandi di 0,5 cm. La durata del rivestimento dipende da quanto spesso ed
intensivamente la stufa e utilizzata. Potete sostituire il rivestimento voi stessi acquistando i pezzi di ricambio
disponibili sul sito www.aduroshop.com.

Vetro

Legna umida, tiraggio insufficiente ed un uso non corretto della stufa posso sporcare il vetro. Il vetro puo
essere pulito strofinandolo con un panno immerso nelle ceneri fredde. Sono disponibili anche alcuni prodotti
di pulizia come ad esempio le spugne Aduro Easy Clean. La spugna non graffia il vetro e puo essere
riutilizzata. Acqua ed altri agenti pulenti non sono necessari.

E una comune operazione di manutenzione stringere le viti dei supporti per il vetro ed i cardini subito dopo
| 6installazione della stuf a.

Guarnizioni

Controllare che le guarnizioni intorno al vetro e la porta siano posizionate correttamente. Con il tempo, le
guarnizioni saranno soggette ad usura e dovranno essere controllate regolarmente. In caso di perdite
andranno rimpiazzate in quanto & fondamentale che la porta sia a tenuta stagna.

Regolazione della porta

La regolazione della porta e del meccanismo di chiusura € una parte necessaria della manutenzione della
stufa, che puoi facilmente fare da solo. Se la porta pende da un lato, risulta lenta da chiudere o non si chiude
correttamente, € necessario regolare e serrare le cerniere ed il sistema di chiusura intorno alla porta.

Cenere

Svuotare il cassetto della cenere prima che si riempia. Lasciare uno strato di cenere sul fondo della stufa
poich™ isola la camera di combustione e rende pi% faci

Pulizia della stufa a legna

La superficie della stufa che si puo facilmente pulire usando un aspirapolvere dotato di bocchetta piccola e
setole morbide o spolverandola con un panno morbido e asciutto. Non usare alcool o altri solventi che possano
rimuovere la vernice.

La stufa non deve essere pulita con acqua. Si puo sviluppare ruggine
sulla superficie della stufa se esposta ad un ambiente umido.
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L'interno della stufa e lo scarico fumi posso essere puliti attraverso lo sportello o in alternativa attraverso
| 6apertur a del Iriaestenantorswgperibreignduga (ibdeflettode di scarico) pud essere rimosso.

Per consentire | 6daccesso alla parte superiore della st
acciaio. Lo scarico puo essere rimosso dalla stufa e pulito. Tutta la pulizia delle parti di scarico fumi
dovrebbe essere effettuata al meno una volta | édanno, in

eseguito dal vostro spazzacamino o partner Aduro GO.

Riparazione della superficie

La stufa sono verniciati con una vernice termoresistente in grado di resistere a temperature fino a 500 gradi.
Se la superficie della stufa é graffiata o usurata, pud essere facilmente rinnovata utilizzando questo tipo di
vernice. La ve rnice & disponibile in nero metallizzato su www.aduroshop.com.

Pulizia della pietra ollare su Aduro 1.1SK

E possibile la pietra ollare utilizzando un panno morbido inumidito o con del sapone per stoviglie.

Pezzi di ricambio e modifiche non autorizzate

Si raccomanda | dutilizzo esclusivo di parti di ricambi
sono vietate in quanto la stufa non sara pit aderente alle specifiche approvate. E possibile acquistare parti di
ricambio originali sul sito www.aduroshop.com.

Molla di sicurezza Bauart

Tutte le stufe Aduro sono equipaggiate con una molla di sicurezza "Bauart”. Il meccanismo serve a
richiudere automaticamente la portadellastufa.La mol | a A Bauarto =~ obbligatoria
opportuno informarsi circa la legge vigente nel paese di installazione prima di procedere alla sua rimozione.

Se di desidera rimuovere la molla, ecco come fare:

9 Utilizzare una pinza per estrarre il gancio superiore della molla bauart dal foro della porta della stufa.
Guarda questo video.

91 Siprega di notare che la molla € in tensione quando la porta si apre, quindi assicurarsi di proteggere
se stessi durante la rimozione. Si consiglia di utilizzare guanti protettivi.

1 Per una combustione ottimale si consiglia di chiudere il foro della stufa con una vite autofilettante,
sigillante o colla ceramica.

6. Accessori

Per completare |l a vostra esperienza dbéuso, Aduro offre
portalegna, griglie, piastre a pavimento, fumisteria ed accendifuoco. Per ulteriori informazioni visitare il sito
www.aduro.it/accessori.
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7. Diritto di reclamo

Il diritto di garanzia si applica in conformita con la legge sul commercio in vigore nel paese in cui € stata
acquistata la stufa. La ricevuta con data  wvalida com

Il diritto di garanzia non copre:

1 Malfunzionamenti derivanti da cattiva installazione, sovraccarico, utilizzo errato o rotture causate da
un uso improprio della stufa e delle sue parti.

1 Consumabili e parti generalmente soggette ad usura (vetri, guarnizioni, rivestimento interno, cerniere
e guide di scorrimenti, rivestimento esterno, griglia in ghisa,etc.). Possono essere acquistate sul
nostro webshop.

91 Danni causati da sovraccarico elettrico, acqua (di condensa) dentro e intorno alla canna fumaria,
eccessivo o0 scarso tiraggio e mancata manutenzione/pulizia del sistema camino/canna
fumaria/installazione.

91 Danni causati da terzi o da fattori esterni/altri oggetti alla stufa.

Leggi di pit su www.aduro.it/garanzia

8. Smaltimento della tua stufa Aduro

Quando si smaltisce la stufa a legna, il metallo, la vermiculite ed il vetro ceramico devono essere separati. E
necessario smaltire i materiali secondo le normative vigenti presso il deposito di riciclaggio piu vicino.
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Aduro 9.4 wall mounting

1. The wall bracket:

i

6 adjustable
holes for
mounting the
screws.

{
1
l
{
i
l
I
i
0
|
{
4
l
l
1
i

Removable
cover for
smoke outlet
(if back outlet
is used).

Removable
heat shield.

2. Place the stove on the lower rails of the bracket and push the stove in place:

/

3. Secure the stovei n

/

t he

ftion @tdhle top gmabveth the screw under the bottom:
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